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llmoitus 

HP-tuotteiden ja -palveluiden ainoat 
takuut on ilmoitettu tuotteiden tai 
palveluiden ohessa toimitetuissa 
takuuehdoissa. Mitaan tassa 
asiakirjassa ilmoitettuja tietoja ei tule 
pitaa lisatakuuna. HP ei vastaa tassa 
asiakirjassa mahdollisesti olevista 
teknisista tai toimituksellisista virheista 
tai puutteista. 

Hewlett-Packard Company ei vastaa 
suorista tai epasuorista vahingoista, 
jotka seuraavat taman kayttooppaan ja 
oppaassa kuvatun ohjelmiston 
kaytosta tai toiminnasta. 
Huomautus: Saadostietoja on taman 
oppaan Tekniset tiedot -osassa. 

0 

Useissa maissa ei ole sallittua kopioida 
seuraavia asiakirjoja. Jos olet 
epavarma siita, saako tiettya kohdetta 
kopioida, ota yhteys lakimieheen. 
• Viralliset asiakirjat: 



- passit 

- maahanmuuttoasiakirjat 

- asevelvollisuuteen liittyvat 
asiakirjat 

- henkilotodistukset ja 
virkamerkit 

• leimamerkit 
postimerkit 
ruokakupongit 

• valtion virastojen sekit ja 
maksumaaraykset 

• paperiraha, matkasekitja 
maksuosoitukset 

• talletustodistukset 

• tekijanoikeuslailla suojatut 
teokset. 

Turvallisuustietoja 

AVaroitus Ala altista laitetta 
sateelle tai muulle 
kosteudelle. Kosteus voi 
aiheuttaa tulipalon tai 
sahkoiskun. 

Kun kaytat laitetta, noudata aina 
turvallisuusmaarayksia, jotta palovaara 
ja sahkoiskujen riski olisi 
mahdollisimman pieni. 

AVaroitus Sahkoiskun vaara 

1 Lue asennusohjeet ja varmista, 
etta ymmarrat ne. 

2 Liita laite vain maadoitettuun 
pistorasiaan. Jos et tieda, onko 
pistorasia maadoitettu, ota 
yhteys sahkoasentajaan. 

3 Noudata kaikkia laitteeseen 
merkittyja varoituksia ja ohjeita. 

4 Irrota laitteen virtajohto 
pistorasiasta ennen 
puhdistamista. 

5 Ala asenna tai kayta laitetta 
veden lahella tai kun olet marka. 

6 Aseta laite tukevalle alustalle. 

7 Sijoita tuote suojattuun paikkaan, 
jossa kukaan ei voi astua 
virtajohdon paalle tai kompastua 
siihen ja jossa virtajohto ei paase 
vioittumaan. 

8 Jos laite ei toimi normaalisti, 
katso lisatietoja kaytonaikaisesta 
vianmaaritysohjeesta. 

9 Laitteessa ei ole kayttajan 
huollettavia osia. Jata laitteen 
huoltaminen ammattitaitoisen 
huoltohenkilon tehtavaksi. 

10 Kayta laitetta paikassa, jossa on 
hyva ilmanvaihto. 
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\ HP all-in-one - yleista 



Monia HP all-in-one -laitteen toimintoja voidaan kayttaa suoraan ilman tietokonetta. 
HP all-in-one -laitteella voit esimerkiksi kopioida ja lahettaa fakseja nopeasti ja helposti. 

Tassa luvussa kuvataan HP all-in-one -laitteiston ominaisuuksia, ohjauspaneelin 
toimintoja ja HP Image Zone -ohjelmiston kayttoa. HP all-in-one -laitteessa ei 
valttamatta ole kaikkia tassa oppaassa mainittuja toimintoja. 

Vihje Saat paremman hyodyn HP all-in-one -laitteesta kayttamalla HP Image Zone - 
ohjelmistoa, joka on asennettu tietokoneeseen laitteen ensimmaisen 
asennuksen yhteydessa. Ohjelmisto sisaltaa kehittyneet kopio- ja 
skannaustoiminnot, vianmaaritysohjeita ja tuotekohtaisen ohjeen. Lisatietoja on 
kaytonaikaisessa HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa ja kohdassa HP all-in- 
one -laitteen monipuolinen kayttaminen HP Image Zone -ohjelman avulla. 

HP all-in-one -laitteen yleiskatsaus 




Kohta 


Kuvaus 


1 


Ohjauspaneeli 


2 


Ohjauspaneelin naytto 


3 


Kameraportti 


4 


Tulostelokero 


5 


Syottolokero 


6 


Kansi 


7 


Asiakirjansyottolaitteen lokero 


8 


Automaattinen asiankirjansyottolaite 


9 


Takapuhdistusluukku 


10 


Takaosan USB-portti 



Kayttoopas 



5 



Luku 1 



(jatkoa) 


Kohta 


Kuvaus 


11 


Virtaliitin 


12 


Faksiportti (1-LINE) 


13 


Puhelinportti (2-EXT) 



Ohjauspaneelin toiminnot 

Seuraavassa kaaviossa ja siihen liittyvassa taulukossa esitellaan HP all-in-one - 
ohjauspaneelin toiminnot. 




Kohta 


Nimi ja kuvaus 


1 


Valikko: Voit valita faksiasetuksia, kuten Tarkkuus ja Vaalea/tumma, kayttamalla 
Faksi-alueen Valikko-painiketta. 


2 


Pikavalinta: Tata painiketta painamalla voit valita pikavalintanumeron. 


3 


Laheta faksi, Musta: Tata painiketta painamalla voit lahettaa mustavalkoisen 
faksin. 


4 


Laheta faksi, Vari: Tata painiketta painamalla voit lahettaa varillisen faksin. 


5 


Pikapainikkeet: Nailla painikkeilla voit kayttaa viitta ensimmaista 
pikavalintanumeroa. 


6 


Nappaimisto: Nappaimistoa kaytetaan faksinumeroiden, arvojen ja tekstin 
syottamiseen. 


7 


Valvontavalo: Valvontavalo vilkkuu, kun on ilmennyt virhetilanne, joka vaatii 
kayttajalta toimenpiteita. 


8 


Asetukset/?: Tata painiketta painamalla voit avata raporttien, faksiasetusten ja 
huollon valikot. Voit myos avata tuotekohtaisen ohjeen. 


9 


Vasen nuolipainike: Tata painiketta painamalla voit pienentaa ohjauspaneelin 
nayton arvoja. 
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(jatkoa) 



10 


OK: Tata painiketta painamalla voit valita valikon tai asetuksen ohjauspaneelin 
naytosta. 


11 


Oikea nuolipainike: Tata painiketta painamalla voit suurentaa ohjauspaneelin 
nayton arvoja. 


12 


Peruuta: Tata painikkeetta painamalla voit lopettaa tyon tai poistua valikosta tai 
asetuksista. 


13 


Kopioi, Musta: Tata painiketta painamalla voitaloittaa mustavalkoisen kopioinnin. 


14 


Kopioi, Vari: Tata painiketta painamalla voitaloittaa varillisen kopioinnin. 


15 


Skannaa: Voit aloittaa skannauksen ja lahettaa kuvan haluamaasi kohteeseen 
kayttamalla Skannausosoite-painiketta. 


16 


Virta: Tata painiketta painamalla voit kytkea ja katkaista HP all-in-one -laitteen 
virran. Kun HP all-in-one -laitteesta on katkaistu virta, laite kuluttaa yha hieman 
virtaa. Voit katkaista HP all-in-one -laitteen virrankulutuksen kokonaan 
katkaisemalla laitteen virran ja irrottamalla laitteen virtajohdon pistorasiasta. 


17 


Virta-merkkivalo: Kun valo palaa, HP all-in-one -laite on kaytossa. Tyon 
suorituksen aikana merkkivalo vilkkuu. 


18 


Skannausosoite: Tata painiketta painamalla voit valita kohteen, johon haluat 
skannata. 


19 


Valikko: Voit valita kopiointiasetuksia, kuten Lokero, Paperityyppi, Paperikoko, 
kayttamalla Kopio-alueen Valikko-painiketta. 


20 


Pienenna/Suurenna: Tata painiketta painamalla voit muuttaa valokuvan tai kopion 
kokoa tulostamista varten. 


21 


Kopiolaatu-merkkivalot: Merkkivalot ilmaisevat valitun kopiolaadun. 


22 


Laatu: Tata painiketta painamalla voit maarittaa kopioiden nopeuden ja laadun. 


23 


Ohjauspaneelin naytto: Tassa naytossa nakyvat valikot ja ilmoitukset. 


24 


Uudelleenv./Tauko: Tata painiketta painamalla voit toistaa viimeisimman valitun 
numeron tai lisata faksinumeroon kolmen sekunnin tauon. 


25 


Autom. vastaus: Tata painiketta painamalla voit maarittaa faksitoiminnon 
vastaamaan automaattisesti, kun laite vastaanottaa faksin. 


26 


Autom. vastaus -merkkivalo: Kun merkkivalo palaa, HP all-in-one -laite on 
maaritetty vastaanottamaan fakseja automaattisesti. 



Yleista valikoista 

Seuraavissa taulukoissa esitellaan lyhyesti HP all-in-one -laitteen etupaneelin 
varinaytossa nakyvat ylimman tason valikot. 



Kayttoopas 
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Kopiointivalikko 



Kopiointivalikko 


1. 


Kopioiden maara 
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3. 


Kopion paperityyppi 


4. 


Vaalea/tumma 


5. 


Parannukset 


6. 


Varin voimakkuus 


7. 


Maarita uudet asetukset 



Skannaa kohteeseen -valikko 

Skannausosoite-valikossa on luettelo skannauskohteista (mukaan lukien 
tietokoneeseen asennetut sovellukset). 

Huomautus Skannausosoite-valikossa olevat skannauskohteet saattavat poiketa 
tassa esitetysta sen mukaan, mita ohjelmistoja tietokoneeseen on 
asennettu. 



Skannaa kohteeseen (USB - 
Windows) 

1. HP Image Zone 

2. Microsoft PowerPoint 

3. Adobe Photoshop 

4. HP Instant Share 



Skannaa kohteeseen (USB - 
Macintosh) 

1. JPEG HP Gallery -ohjelmaan 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

4. HP Instant Share 



Faksivalikko 



Faksivalikko 

1. Faksinumero 

2. Faksin tarkkuus 

3. Vaalea/tumma 

4. Laheta faksi 

5. Maarita uudet asetukset 
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Asetusvalikko 

Asetusvalikon Ohje-valikko-vaihtoehdon avulla voitetsia ohjeita keskeisista aiheista 
nopeasti. Suurin osa tiedoista nakyy laitteeseen kytketyn Windows- tai Macintosh- 
tietokoneen naytossa. 



Asetusvalikko 

1 . Ohje 

2. Tulosta raportti 

3. Pikavalinnan asetukset 

4. Faksin perusasetukset 

5. Faksin lisaasetukset 

6. Tyokalut 

7. Asetukset 



HP all-in-one -laitteen monipuolinen kayttaminen HP Image 
Zone -ohjelman avulla 

HP Image Zone -ohjelmisto asennetaan tietokoneeseen, kun HP all-in-one -laite 
maaritetaan. Lisatietoja on laitteen mukana toimitetussa asennusoppaassa. 

HP Image Zone -ohjelmiston kaynnistystapa maaraytyy kayttojarjestelman mukaan. 
Jos kaytossa on esimerkiksi tietokone, jossa on Windows-kayttojarjestelma, HP Image 
Zone -ohjelmiston aloituskohta on HP Director -ohjelma. Jos kaytossa on Macintosh 
OS X v10.1.5 -kayttojarjestelma tai uudempi, HP Image Zone -ohjelmiston aloituskohta 
on HP Image Zone -ikkuna. Kayttojarjestelmasta riippumatta aloituskohta toimii 
HP Image Zone -ohjelmiston ja palveluiden kaynnistysalustana. 

Voit laajentaa HP all-in-one -laitteen kayttomahdollisuuksia nopeasti ja helposti 
kayttamalla HP Image Zone -ohjelmistoa. Tassa oppaassa on tallaisia tekstiruutuja, 
joissa on kasiteltavaan aiheeseen liittyvia vihjeita ja tulostusprojektien kannalta 
hyodyllisia tietoja. 

HP Image Zone -ohjelmiston kayttaminen (Windows) 

Voit kaynnistaa HP Director -ohjelman joko kaksoisnapsauttamalla tyopoydalla tai 
ilmaisinalueella tai Kaynnista-valikon kautta. HP Image Zone -ohjelmiston toiminnot 
nakyvat HP Director -ohjelmassa. 

Huomautus HP Image Zone -ohjelmiston toiminnot eivat ole kaytettavissa, jos 

kaytossasi on HP JetDirect 175x. Lisatietoja on kohdassa Yhteystiedot. 



Kayttoopas 
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Luku 1 



HP Director -ohjelman kaynnistaminen 

1 Toimi jollakin seuraavista tavoista: 

- Kaksoisnapsauta Windowsin tyopoydalla olevaa HP Director -kuvaketta. 

- Kaksoisnapsauta Windowsin tehtavapalkin oikeassa reunassa olevan 
ilmaisinalueen Hewlett-Packardin digitaalisen kuvankasittelyohjelman 

kuvaketta. 

- Valitse tehtavapalkista ensin Kaynnista, Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat ja HP 
ja sitten HP Director. 

2 Avaa asennettujen HP-laitteiden luettelo Valitse laite -ruudusta. 

3 Valitse HP all-in-one -laite. 

Huomautus Alia olevat HP Director -ohjelman kuvakkeet voivat nakya erilaisina 
tietokoneessasi. HP Director -ohjelma on mukautettu nayttamaan 
valittuun laitteeseen liittyvat kuvakkeet. Jos valitussa laitteessa ei ole 
tiettya ominaisuutta tai toimintoa, ominaisuuden tai toiminnon kuvake ei 
nay HP Director -ohjelmassa. 

Vihje Jos tietokoneessa olevassa HP Director -ohjelmassa ei nay ollenkaan 

kuvakkeita, ohjelman asennuksen aikana on voinut tapahtua virhe. Korjaa virhe 
poistamalla HP Image Zone -ohjelmisto kokonaan Windowsin Ohjauspaneelin 
kautta ja asenna sitten ohjelmisto uudelleen. Lisatietoja on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa asennusoppaassa. 



Painike 


Nimi ja tarkoitus 




Scan Picture (Skannaa kuva): Tata painiketta napsauttamalla voit skannata 
valokuvan, kuvan tai piirroksen ja nayttaa sen HP Image Zone -ohjelmistossa. 




Scan Document (Skannaa asiakirja): Tata painiketta napsauttamalla voit 
skannata asiakirjan, joka sisaltaa tekstia tai tekstia ja kuvia, ja nayttaa sen 
valitsemassasi ohjelmassa. 




Make Copies (Kopioi): Voit avata valitun laitteen Kopioi-ikkunan napsauttamalla 
tata painiketta. Kyseisessa ikkunassa voit tulostaa kopion kuvasta tai 
asiakirjasta. Voit valita kopioiden laadun, maaran, varin ja koon. 




HP Image Zone: Tata painiketta napsauttamalla voit avata HP Image Zone - 
ohjelmiston, jossa voit 

• tarkastella ja muokata kuvia 

• tulostaa eri kokoisia kuvia 

• luoda ja tulostaa valokuva-albumin, postikortin tai mainoslehtisen 

• luoda multimedia-CD-levyn (kaytettavissa vain, jos tietokoneeseen on 
asennettu HP Memories Disc -ohjelmisto) 

• jakaa kuvia sahkopostitse tai WWW-sivun avulla. 



Huomautus Lisatietoja lisatoiminnoista ja valikkokomennoista (kuten Software 

Update, Creative Ideas ja HP Shopping) on kaytonaikaisessa HP Image 
Zone -ohjelmiston ohjeessa. 
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Kaytettavissa on myos useita valikkokomentoja ja luetteloita kaytettavan laitteen 
valitsemiseen ja sen tilan tarkastamiseen, erilaisten ohjelmistoasetusten 
muokkaamiseen ja kaytonaikaisen ohjeen avaamiseen. Kyseiset komennot on kuvattu 
seuraavassa taulukossa. 



Toiminto 


Tarkoitus 


Ohje 


Talla toiminnolla voit avata HP Image Zone -ohjeen, joka sisaltaa HP all-in-one 
-laitteen ohjelmiston ohjeet seka vianmaaritystiedot. 


Select Device 
(Valitse laite) 


Taman toiminnon avulla voit valita asennettujen laitteiden luettelosta laitteen, 
jota haluat kayttaa. 


Settings 
(Asetukset) 


Taman toiminnon avulla voit tarkastella tai muuttaa useita HP all-in-one -laitteen 
asetuksia, kuten tulostus-, skannaus- tai kopiointiasetuksia. 


Tila 


Taman toiminnon avulla voit tarkastaa HP all-in-one -laitteen nykyisen tilan. 



HP Image Zone -ohjelmiston kaynnistaminen (Macintosh OS X v10.1.5 tai 
uudempi) 

Huomautus Macintosh OS X -kayttojarjestelman versiota 10.2.1 ja 10.2.2 ei tueta. 

Kun asennat HP Image Zone -ohjelmiston, telakassa nakyy HP Image Zone -kuvake. 

Huomautus Jos asennat useamman kuin yhden HP all-in-one -laitteen, telakassa 

nakyy HP Image Zone -kuvake jokaista asennettua laitetta kohden. Jos 
asennettuna ovat esimerkiksi HP-skanneri ja HP all-in-one -laite, 
telakassa nakyy kaksi HP Image Zone -kuvaketta. Jos kuitenkin olet 
asentanut kaksi samanlaista laitetta (esimerkiksi kaksi HP all-in-one - 
laitetta), telakassa nakyy vain yksi HP Image Zone -kuvake, joka edustaa 
kaikkia samantyyppisia laitteita. 

Voit kayttaa HP Image Zone -ohjelmistoa jommallakummalla seuraavista tavoista: 

• HP Image Zone -ikkunan kautta 

• HP Image Zone -telakkavalikon kautta. 

HP Image Zone -ikkunan avaaminen 

Avaa HP Image Zone -ikkuna valitsemalla HP Image Zone -kuvake. HP Image Zone 

-ikkunassa on kaksi paaelementtia: 

• Products/Services (Tuotteet- tai Palvelut) -valilehtien nayttoalue 

- Products (Tuotteet) -valilehden valinnat tekevat mahdolliseksi kayttaa monia 
HP:n kuvankasittelytuotteiden toimintoja, kuten asennettujen tuotteiden 
luetteloruutua ja nykyisen tuotteen tehtavaluetteloa. Luettelo voi sisaltaa 
esimerkiksi kopio-, skannaus- tai faksitoimintoja. Kun napsautat tehtavaa, 
nayttoon avautuva sovellus opastaa kyseisen tehtavan suorittamisessa. 

- Services (Palvelut) -valilehdesta paaset digitaalisiin 
kuvankasittelysovelluksiin, jotka helpottavat kuvien katselemista, 
muokkaamista, kasittelya ja jakamista. 

• Search HP Image Zone Help (Etsi HP Image Zone -ohjeesta) -tekstikentta. 
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Search HP Image Zone Help (Etsi HP Image Zone -ohjeesta) -tekstikentan avulla 
voit tehda sana- tai lausehakuja HP Image Zone -ohjelmiston ohjeesta. 



HP Image Zone -ikkunan avaaminen 

Napsauta telakan HP Image Zone -kuvaketta. 
HP Image Zone -ikkuna avautuu nayttoon. 

HP Image Zone -ikkunassa nakyvat vain valittua laitetta vastaavat HP Image Zone 
-toiminnot. 



Huomautus Alia olevan taulukon kuvakkeet voivat nakya tietokoneessasi erilaisina. 



HP Image Zone -ikkuna on mukautettu nayttamaan valittuun laitteeseen 
liittyvat kuvakkeet. Jos valitussa laitteessa ei ole tiettya ominaisuutta tai 
toimintoa, ominaisuuden tai toiminnon kuvake ei nay HP Image Zone - 
ikkunassa. 


Tuotteet 


Kuvake 


Toiminto ja tarkoitus 




Scan Picture (Skannaa kuva): Taman toiminnon avulla voi skannata kuvan ja 
nayttaa sen HP Gallery -ohjelmassa. 




Scan to OCR (Skannaa tekstintunnistukseen): Taman toiminnon avulla voi 
skannata tekstia ja nayttaa sen kohteeksi valitussa 
tekstinmuokkaussovelluksessa. 

Huomautus Taman toiminnon saatavuus vaihtelee maan/alueen mukaan. 




Make Copies (Kopioi): Taman toiminnon avulla voi ottaa mustavalko- tai 
varikopioita. 




Palvelut 


Kuvake 


Toiminto ja tarkoitus 


mi 


HP Gallery: Taman toiminnon avulla voi avata HP Gallery -ohjelman seka 
katsella ja muokata kuvia. 




HP Image Print: Taman toiminnon avulla voit tulostaa albumin kuvia 
kayttamalla jotakin saatavilla olevista malleista. 


M 


HP Instant Share: Taman toiminnon avulla voit kaynnistaa HP Instant Share - 

asiakassovelluksen. Asiakassovelluksessa voit jakaa valokuvia sukulaisten ja 
ystavien kanssa kayttamalla HP Instant Share E-mail -sahkopostia tai 
lataamalla valokuvia kaytonaikaiseen valokuva-albumiin tai kaytonaikaiseen 
valokuvien viimeistelypalveluun. 
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Toimintokuvakkeiden lisaksi voit kayttaa useita valikkokomentoja ja luetteloita 
kaytettavan laitteen valitsemiseen, erilaisten ohjelmistoasetusten muokkaamiseen ja 
kaytonaikaisen ohjeen avaamiseen. Kyseiset komennot on kuvattu seuraavassa 
taulukossa. 



Toiminto 


Tarkoitus 


Select Device 
(Valitse laite) 


Taman toiminnon avulla voit valita asennettujen laitteiden luettelosta laitteen, 
jota haluat kayttaa. 


Settings 
(Asetukset) 


Taman toiminnon avulla voit tarkastella tai muuttaa useita HP all-in-one -laitteen 
asetuksia, kuten tulostus-, skannaus- tai kopiointiasetuksia. 


Search HP 
Image Zone 
Help (Etsi HP 
Image Zone - 
ohjeesta) 


Talla toiminnolla voit tehda hakuja HP Image Zone -ohjeesta, joka sisaltaa 
HP all-in-one -laitteen ohjelmiston ohjeet seka vianmaaritystiedot. 



HP Image Zone -telakkavalikon avaaminen 

HP Image Zone -telakkavalikossa on pikavalinta HP Image Zone -palveluihin. 
Telakkavalikossa on automaattisesti nakyvissa kaikki HP Image Zone -ikkunan 
Services (Palvelut) -valilehden luettelossa olevat sovellukset. Maarittamalla HP Image 
Zone -asetuksia voit lisata valikkoon myos muita vaihtoehtoja, kuten Products 
(Tuotteet) -valilehden tehtavia tai HP Image Zone -ohjelmiston ohjeen. 

HP Image Zone -telakkavalikon avaaminen 

Toimi jollakin seuraavista tavoista: 

- Maarita HP Gallery tai iPhoto ensisijaiseksi valokuvien hallintaohjelmaksi. 

- Maarita valittuun valokuvien hallintaohjelmaan liittyvat lisaasetukset. 

- Mukauta HP Image Zone -telakkavalikossa nakyvia vaihtoehtoja. 

HP Image Zone -ohjelmiston kayttaminen (Macintosh OS X - 
kayttojarjestelman versiota 10.1.5 vanhempi) 

Huomautus Tuetut versiot ovat Macintosh OS 9 -kayttojarjestelman versio 9.1 .5 tai 
uudempi ja versio 9.2.6 ja uudempi. Macintosh OS X -kayttojarjestelman 
versiota 10.0 ja 10.0.4 ei tueta. 

HP Director on HP Image Zone -ohjelman aloituskohta. HP all-in-one -laitteen 
ominaisuuksien mukaan voit HP Director -ohjelman avulla alustaa laitteen toimintoja, 
kuten skannauksen, kopioinnin tai faksauksen. Kayttamalla HP Director -ohjelmaa voit 
myos kaynnistaa HP Gallery -ohjelman, jossa voit tarkastella, muokata ja hallita 
tietokoneella olevia kuvia. 

Kaynnista HP Director -ohjelma jollakin seuraavista tavoista. Tavat ovat Macintosh- 
kayttojarjestelmakohtaisia. 

• Macintosh OS X -kayttojarjestelma: HP Director avautuu automaattisesti 

HP Image Zone -ohjelmiston asennuksen aikana, ja laitteen telakkaan luodaan 
HP Director -kuvake. HP Director -valikon avaaminen: 

Napsauta telakan HP Director -kuvaketta. 
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Luku 1 

HP Director -valikko tulee nakyviin. 

Huomautus Jos asennat useita erityyppisia HP-laitteita (esimerkiksi HP all- 
in-one -laitteen, kameran ja HP-skannerin), kunkintyyppisen 
laitteen HP Director -kuvake nakyy telakassa. Jos kuitenkin olet 
asentanut kaksi samanlaista laitetta (esimerkiksi sinulla on 
kannettava tietokone, johon kytket kaksi eri HP all-in-one - 
laitetta — toisen tyopaikalla ja toisen kotona) telakassa nakyy 
vain yksi HP Director -kuvake. 

• Macintosh OS 9 -kayttojarjestelma: HP Director on erillinen sovellus, joka on 
kaynnistettava, ennen kuin sen toiminnot ovat kaytettavissa. Kaynnista 
HP Director -ohjelma jollakin seuraavista tavoista: 

- Kaksoisosoita tyopoydalla olevaa HP Director -aliasta. 

- Kaksoisosoita Sovellukset:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging 
Software -kansiossa olevaa HP Director -aliasta. 

HP Director -ohjelmassa nakyvat vain ne tehtavapainikkeet, jotka kuuluvat 
valittuun laitteeseen. 

Huomautus Alia olevan taulukon kuvakkeet voivat nakya erilaisina tietokoneessasi. 

HP Director valikko on mukautettu nayttamaan valittuun laitteeseen 
liittyvat kuvakkeet. Jos valitussa laitteessa ei ole tiettya ominaisuutta tai 
toimintoa, ominaisuuden tai toiminnon kuvake ei nay -ohjelmassa. 



Device Tasks (Laitetehtavat) 



Kuvake 


Tarkoitus 




Scan Picture (Skannaa kuva): Taman toiminnon avulla voi skannata kuvan ja 
nayttaa sen HP Gallery -ohjelmassa. 




Scan Document (Skannaa asiakirja): Taman toiminnon avulla voi skannata 
tekstia ja nayttaa sen kohteeksi valitussa tekstinmuokkaussovelluksessa. 

Huomautus Taman toiminnon saatavuus vaihtelee maan/alueen mukaan. 




Make Copies (Kopioi): Taman toiminnon avulla voi ottaa mustavalko- tai 
varikopioita. 




Manage and Share (Kasittely ja hallinta) 


Kuvake 


Tarkoitus 




HP Gallery: Taman toiminnon avulla voi avata HP Gallery -ohjelman seka 
katsella ja muokata kuvia. 



HP Gallery -toiminnon lisaksi voit kayttaa useita valikkokomentoja (joista ei ole 
kuvakkeita) muiden tietokoneella olevien sovellusten valitsemiseen, HP all-in-one - 
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laitteen toimintoasetusten muuttamiseen ja kaytonaikaisen ohjeen avaamiseen. 
Kyseiset komennot on kuvattu seuraavassa taulukossa. 



Manage and Share (Kasittely ja hallinta) 



Toiminto 


Tarkoitus 


More 

Applications 

( LiS33 

sovelluksia) 


Taman toiminnon avulla voi valita muita tietokoneen sovelluksia. 


HP nn the Weh 

1 II Ul 1 11 IC V V cu 

(HP 

Internetissa) 


Taman toiminnon avulla voi valita HP'n WWW-ciiviin 

1 CI 1 1 Id 1 1 LVJI 1 1 III 1 1 1 Ul 1 CIVUIICI VVJI VCIII LCI 1 II . 1 1 VVVVVV OIVUII. 


HP Help (HP:n 
ohje) 


Taman toiminnon avulla voi valita HP all-in-one -laitteen ohjeen lahteen. 


Settings 
(Asetukset) 


Taman toiminnon avulla voit tarkastella tai muuttaa useita HP all-in-one -laitteen 
asetuksia, kuten tulostus-, skannaus- tai kopiointiasetuksia. 
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2 Lisatietoja 



HP all-in-one -laitteen maarittamisesta ja kayttamisesta on tietoja monissa lahteissa 
seka tulostettuina etta naytossa nakyvina ohjeina. 



■ — 

i~l 

B""~ t 


— i ~~ 




Asennusopas 

Asennusoppaassa on HP all-in-one -laitteen maarittamiseen 
ja ohjelmiston asentamiseen liittyvia ohjeita. Suorita toimet 
oikeassa jarjestyksessa. 

Jos asennuksen aikana ilmenee ongelmia, lisatietoja on 
asennusoppaan viimeisessa osassa Vianmaaritys tai taman 
oppaan Vianmaaritys-osassa. 




m 




Kayttoopas 

Kayttooppaassa on tietoja HP all-in-one -laitteen 
kavttamisesta ^kuten vianmaaritvsohieita ia vaiheittaisia 

T\d V LIQ 1 1 IIOUO LQ 1 1\U lu 1 1 V Id 1 1 1 1 1 CI CI 1 1 L V O w 1 II 1 LCI JCt V Cll 1 IUI LLCII O ICI 

ohjeita). 










HP Image Zone -esittelyohjelma 

HP Image Zone -esittely on hauska, vuorovaikutteinen tapa 
tutustua HP all-in-one -laitteen mukana tulevaan 
ohjelmistoon. Opit kuinka HP Image Zone helpottaa 
valokuvien muokkaamista, jarjestelya ja tulostamista. 






HP Director 

HP Director -ohjelman ansiosta HP-laitteen sovellukset, 
oletusasetukset, tila ja kaytonaikainen ohje ovat helposti 
kaytettavissa. Kaynnista HP Director 
kaksoisnapsauttamalla tyopoydalla olevaa HP Director - 
kuvaketta. 




■ 




HP Image Zone -ohjelmiston ohje 

HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa on yksityiskohtaista 
tietoja HP all-in-one -laitteen ohjelmiston kayttamisesta. 

• Yksityiskohtaisten ohjeiden hakeminen -aihe 
kasittelee HP Image Zone -ohjelmiston kayttamista 
HP-laitteiden kanssa. 

• Mahdollisten kayttotapojen selaaminen -aiheessa on 
kaytannollisia ja luovia neuvoja tehtavista, joita voit 
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Luku2 
(jatkoa) 


tehda HP Image Zone -ohjelmiston ja HP-laitteiden 
avulla. 

• Jos tarvitset lisaohjeita tai haluat tarkastaa, onko HP- 
ohjelman paivityksia saatavilla, katso kohta 
Vianmaaritys ja tuki. 




Laitteen kaytonaikainen ohje 

Kaytonaikainen ohje on kaytettavissa laitteessa, ja se 
sisaltaa lisatietoja valituista aiheista. Voit kayttaa 
kaytonaikaista ohjetta ohjauspaneelista. 

Paina ensin ohjauspaneelin ?-merkin vieressa olevaa 
Asetukset-painiketta ja sitten 1-painiketta. Selaa 
kaytettavissa olevien aiheiden luetteloa painamalla ►- 
painiketta. Korosta haluamasi aihe ja valitse OK. 


^ PI | j J 






Lueminut-tiedosto 

Lueminut-tiedostossa on viimeisimmat tiedot, joita ei ehka 
loydy muista julkaisusta. 

Lueminut-tiedosto on kaytettavissa ohjelman asennuksen 
jalkeen. 


www.hp.com/support 


Jos kaytossasi on Internet-yhteys, voit katsoa lisatietoja ja 
saada tukea HP:n WWW-sivustosta. Tasta WWW-sivustosta 
saat teknista tukea, ohjaimia, tarvikkeita seka tilaustietoja. 
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3 Yhteystiedot 



HP all-in-one -laitteessa on USB-portti, joten voit kytkea laitteen suoraan 
tietokoneeseen USB-kaapelilla. Siina on myos verkkotoiminnot, jotka ovat kaytettavissa 
ulkoisen tulostinpalvelimen (HP JetDirect 175x) kautta. Voit hankkia HP JetDirect - 
tulostinpalvelimen HP all-in-one -laitteen lisavarusteena. Tulostinpalvelimen avulla voit 
jakaa laitteen olemassa olevan Ethernet-verkon kautta. 



Tuetut yhteystyypit 



Kuvaus 


Kytkettyjen 
tietokoneiden 
suositeltava maara 
(jotta suorituskyky 
olisi paras 
mahdollinen) 


Tuetut 

ohjelmistotoiminnot 


Asennusohjeet 


USB-liitanta 


Yksi tietokone on 
kytketty USB- 
kaapelilla laitteeseen. 

USB-portti on HP all- 
in-one -laitteen 
takaosassa. 


Tietokoneen kaikkia 
toimintoja tuetaan. 


Lisatietoja on 
asennusoppaassa. 


Windows-tulostimen 
jakaminen 


Enintaan viisi 
tietokonetta. 

Isantatietokoneen 
taytyy olla kaytossa 
koko ajan, jotta 
tulostaminen muilta 
tietokoneilta olisi 
mahdollista. 


Kaikkia 

isantatietokoneessa 
olevia toimintoja 
tuetaan. Muiden 
tietokoneiden 
toiminnoista tuetaan 
vain tulostamista. 


Lisatietoja on 
jaljempana olevassa 
Windows-tulostimen 
jakamista koskevassa 
asennusohjeessa. 


Tulostimen jakaminen 
(Macintosh) 


Enintaan viisi 
tietokonetta. 

Isantatietokoneen 
taytyy olla kaytossa 
koko ajan, jotta 
tulostaminen muilta 
tietokoneilta olisi 
mahdollista. 


Kaikkia 

isantatietokoneessa 
olevia toimintoja 
tuetaan. Muiden 
tietokoneiden 
toiminnoista tuetaan 
vain tulostamista. 


Lisatietoja on 
jaljempana olevassa 
tulostimen jakamista 
koskevassa 
asennusohjeessa. 


Verkkotoiminnot 
kaytettavissa 
HP JetDirect 175x 
(J6035C) - 


Enintaan viisi 
verkkoon liitettya 
tietokonetta. 


Vain tietokoneen 
tulostustoimintoa ja 
Webscan-ohjelmaa 
tuetaan. (Lisatietoja 
Webscan-ohjelmasta 


Katso asennusohjeet 
kohdasta HP JetDirect 
175x- 

tulostinpalvelimen 
kayttaminen. 
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Luku 3 
(jatkoa) 



Kuvaus 


Kytkettyjen 
tietokoneiden 
suositeltava maara 
(jotta suorituskyky 
olisi paras 
mahdollinen) 


Tuetut 

ohjelmistotoiminnot 


Asennusohjeet 


tulostinpalvelimen 
kautta 

HP JetDirect - 
tulostinpalvelimen 
saatavuus vaihtelee 
maan/alueen mukaan. 




on kohdassa 

Webscan-ohjelman 

kayttaminen.) 

HP all-in-one -laitteen 
ohjauspaneelin 
kopiointi-, faksaus- ja 
tulostustoimintoja 
tuetaan. 





Kytkeminen USB-kaapelilla 

Lisatietoja tietokoneen kytkemisesta HP all-in-one -laitteeseen USB-kaapelilla on 
laitteen mukana toimitetussa asennusoppaassa. 



Windows-tulostimen jakaminen 

Jos tietokoneesi on kytketty verkkoon ja toiseen verkossa olevaan tietokoneeseen on 
kytketty HP all-in-one -laite USB-kaapelilla, voit kayttaa kyseista laitetta tulostimena 
Windows-tulostimen jakamisominaisuuden avulla. HP all-in-one -laitteeseen suoraan 
kytketty tietokone toimii tulostimen isantana, ja sen kaikki toiminnot ovat kaytettavissa 
Tietokoneesi, josta kaytetaan nimitysta asiakas, voi kayttaa vain laitteen 
tulostustoimintoja. Kaikki muut toiminnot on suoritettava isantatietokoneesta. 

Windows-tulostimen jakamistoiminnon ottaminen kayttoon 

Lisatietoja on tietokoneen mukana toimitetussa kayttooppaassa tai 
kaytonaikaisessa Windowsin Ohjeessa. 



Tulostimen jakaminen (Macintosh OS X) 

Jos tietokoneesi on kytketty verkkoon ja toiseen verkossa olevaan tietokoneeseen on 
kytketty HP all-in-one -laite USB-kaapelilla, voit kayttaa kyseista laitetta tulostimena 
tulostimen jakamisominaisuuden avulla. HP all-in-one -laitteeseen suoraan kytketty 
tietokone toimii tulostimen isantana, ja sen kaikki toiminnot ovat kaytettavissa. 
Tietokoneesi, josta kaytetaan nimitysta asiakas, voi kayttaa vain laitteen 
tulostustoimintoja. Kaikki muut toiminnot on suoritettava isantatietokoneesta. 

Tulostimen jakamistoiminnon ottaminen kayttoon 

1 Valitse isantatietokoneesta telakan Jarjestelmaasetukset. 
Jarjestelmaasetukset-ikkuna avautuu nayttoon. 

2 Valitse Jako. 

3 Valitse Palvelut-valilehdesta Kirjoitinjako. 
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HP JetDirect 175x -tulostinpalvelimen kayttaminen 

Voit jakaa HP all-in-one -laitteen enintaan viiden lahiverkossa (LAN) olevan tietokoneen 
kanssa kayttamalla HP JetDirect 175x -palvelinta kaikkien verkossa olevien 
tietokoneiden tulostinpalvelimena. Kytke ensin HP JetDirect -palvelin HP all-in-one - 
laitteeseen ja reitittimeen tai keskittimeen ja pane sitten HP JetDirect asennus-CD-levy 
CD-asemaan. Tarvittavat tulostinohjaimet (INF-tiedosto) ovat HP all-in-one -laitteen 
asennus-CD-levylla. 

Huomautus Kayttamalla HP JetDirect 175x -tulostinpalvelinta voit tulostaa ja lahettaa 
skannatun kuvan tietokoneen Webscan-ohjelman avulla seka kopioida, 
lahettaa faksin ja tulostaa HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin avulla. 

HP all-in-one -laitteen kytkeminen verkkoon kayttamalla HP JetDirect 175x - 
tulostinpalvelinta (Windows) 

1 Toimi seuraavasti: 

- Poista HP Image Zone -ohjelmisto tietokoneestasi, jos HP all-in-one -laite on 
kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, ja haluat vaihtaa kytkentatavan 

HP JetDirect -tulostinpalvelimeksi. Lisatietoja on kohdassa Ohjelmiston 
poistaminen ja asentaminen uudelleen. 

- Tutki HP all-in-one -laitteen asennusopasta ja noudata laitteiston 
asennusohjeita, jos olet asentamassa ensimmaisen kerran seka HP all-in-one 
-laitetta etta HP JetDirect 175x -tulostinpalvelinta. 

2 Muodosta yhteys tulostinpalvelimesta lahiverkkoon noudattamalla HP JetDirect 
175x -asennusohjeita. 

3 Kytke HP JetDirect -palvelin HP all-in-one -laitteen takaosassa olevaan USB- 
porttiin. 

4 Pane HP JetDirect -palvelimen mukana toimitettu asennus-CD-levy tietokoneen 
CD-asemaan. 

Taman CD-levyn avulla etsitaan HP JetDirect -palvelin verkosta. 

5 Suorita HP JetDirect -asennusohjelma valitsemalla Asenna. 

6 Kun nayttoon tulee ilmoitus, pane HP all-in-one -asennus-CD-levy CD-asemaan. 

Huomautus Jos olet suorittamassa HP all-in-one -laitteen ja HP JetDirect 175x - 
palvelimen ensimmaista asennusta, ala suorita HP all-in-one laitteen 
ohjattua asennusta. Asenna vain ohjaimet noudattamalla alia olevia 
ohjeita. 

Jos haluat myohemmin kytkea HP all-in-one -laitteen USB- 
kaapelilla, pane HP all-in-one -asennus-CD-levy CD-asemaan ja 
suorita ohjattu asennus. 

7 Noudata kayttojarjestelmaasi koskevia ohjeita: 
Jos kaytossasi on Windows XP tai 2000: 

a Siirry CD-levyn juurihakemistoon ja valitse HP all-in-one -laitteelle sopiva 
ohjain (.inf-tiedosto). 

Juurihakemistossa oleva tulostinohjaintiedosto on hpoprn08.inf. 
Jos kaytossasi on Windows 98 tai ME: 

a Siirry CD-levyn Drivers-kansioon ja etsi kieltasi vastaava alikansio. 
Esimerkiksi englanninkielisten asiakkaiden tulee siirtya \enu\drivers 
\win9x_me-hakemistoon, jossa enu tarkoittaa englanninkielista hakemistoa ja 
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win9x_me tarkoittaa Windows ME -kayttojarjestelmaa. Tulostinohjaintiedosto 
on hpoupdrx.inf. 
b Toista toimenpide tarpeen mukaan muille ohjaimille. 

8 Suorita asennus loppuun. 

Huomautus Jos haluat myohemmin kayttaa tietokoneesi kytkemisessa USB-kaapelia, 
irrota HP JetDirect -palvelin HP all-in-one -laitteesta, poista HP:n 
tulostinohjaimen asennus tietokoneeltasi ja noudata HP all-in-one - 
laitteen mukana toimitetun asennusoppaan ohjeita. 

HP all-in-one -laitteen kytkeminen verkkoon kayttamalla HP JetDirect 175x - 
tulostinpalvelinta (Macintosh) 

1 Muodosta yhteys tulostinpalvelimesta lahiverkkoon noudattamalla HP JetDirect 
175x -asennusohjeita. 

2 Kytke HP JetDirect -palvelin HP all-in-one -laitteen takaosassa olevaan USB- 
porttiin. 

3 Toimi jollakin seuraavista tavoista: 

- Jos olet suorittamassa HP all-in-one -laitteen ensimmaista asennusta, 
varmista, etta panet HP all-in-one -asennus-CD-levyn tietokoneen CD- 
asemaan ja suoritat HP all-in-one -tuotteen ohjatun asennuksen. 
Talloin tietokoneeseen asennetaan verkon tukiohjelmisto. 

Kun asennus on valmis, tietokoneessa on HP All-in-One Setup Assistant - 
asennusavustaja. 

- Kaynnista HP All-in-One Setup Assistant seuraavasta sijainnista: 
Sovellukset:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software 

HP All-in-One Setup Assistant avautuu tietokoneen nayttoon. 

4 Seuraa nayttoon tulevia kehotteita ja anna ohjelman pyytamat tiedot. 

Huomautus Varmista, etta valitset yhteysnaytosta TCP/IP Network (TCP-/IP- 
verkko) -vaihtoehdon. 

Webscan-ohjelman kayttaminen 

Webscan-ohjelman avulla voit suorittaa skannauksen perustoimintoja HP JetDirect 
175x -palvelimella kayttamalla WWW-selainta. Voit myos skannata HP all-in-one - 
laitteella ilman, etta tietokoneeseen on asennettu laiteohjelmistoa. Kirjoita HP JetDirect 
-palvelimen IP-osoite WWW-selaimeen ja kayta HP JetDirect -palvelimeen sulautettua 
WWW-palvelinta ja Webscan-ohjelmaa. 

Webscan-ohjelman kayttoliittyma on yhdenmukainen HP JetDirect -palvelimen kanssa, 
eika se tue skannauskohteita (esimerkiksi HP Image Zone -skannausohjelmaa). 
Webscan-ohjelmassa sahkopostiominaisuudet ovat rajalliset, joten on suositeltavaa 
kayttaa HP Image Zone -skannausohjelmaa, jos et ole muodostanut yhteytta 
HP JetDirect -palvelimen avulla. 

Webscan-ohjelman kayttaminen 

1 Paina lyhyen aikaa HP JetDirect 175x - palvelimen takaosassa olevaa 
testipainiketta. 

HP all-in-one -laite tulostaa HP JetDirect -verkon asetussivun. 

2 Kirjoita (verkon asetussivulta loytyva) HP JetDirect -palvelimen IP-osoite 
tietokoneen WWW-selaimeen. 
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HP JetDirect -WWW-palvelin avautuu selainikkunaan. 

3 Valitse Skannaus. 

4 Noudata nayton ohjeita. 
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4 Valokuvien kasittely 



HP all-in-one -laitteella voit siirtaa, muokata, jakaa ja tulostaa valokuvia usealla eri 
tavalla. Tassa luvussa on kerrottu lyhyesti naiden tehtavien suorittamisen 
valinnanmahdollisuuksista mieltymystesi ja tietokoneasetusten mukaan. Lisatietoja 
kustakin tehtavasta on taman oppaan muissa osissa tai kaytonaikaisessa HP Image 
Zone -ohjelmiston ohjeessa. 

Valokuvien siirtaminen 

Valokuvien siirtamiseen on kaytettavissa useita eri vaihtoehtoja. Voit siirtaa valokuvia 
HP all-in-one -laitteeseen tai tietokoneeseen. Lisatietoja on seuraavissa 
kayttojarjestelmakohtaisissa ohjeissa. 

Valokuvien siirtaminen Windows-tietokoneeseen 

Seuraavassa kuvassa esitetaan useita valokuvien siirtotapoja Windows- 
tietokoneeseen. Lisatietoja on kuvan alia olevassa luettelossa. 




A 


Valokuvan siirtaminen skannaamalla se suoraan HP all-in-one -laitteesta 
Windows-tietokoneeseen kayttamalla HP Instant Share -palvelua. 


B 


Valokuvan siirtaminen HP:n digitaalikamerasta Windows-tietokoneeseen. 



Huomautus Voit tulostaa valokuvia vain kayttamalla HP all-in-one -laitteen etupuolella 
olevaa PictBridge-kameraporttia. Et voi siirtaa valokuvia kamerasta 
tietokoneeseesi kayttamalla HP all-in-one -laitteen PictBridge- 
kameraporttia. 



Valokuvien siirtaminen Macintosh-tietokoneeseen 

Seuraavassa kuvassa esitetaan useita valokuvien siirtotapoja Macintosh- 
tietokoneeseen. Lisatietoja on kuvan alia olevassa luettelossa. 
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A 


Valokuvan siirtaminen skannaamalla se suoraan HP all-in-one -laitteesta 
Macintosh-tietokoneeseen kayttamalla HP Instant Share -palvelua. 


B 


Valokuvan siirtaminen HP:n digitaalikamerasta Macintosh-tietokoneeseen. 



Huomautus Voit tulostaa valokuvia vain kayttamalla HP all-in-one -laitteen etupuolella 
olevaa PictBridge-kameraporttia. Et voi siirtaa valokuvia kamerasta 
tietokoneeseesi kayttamalla HP all-in-one -laitteen PictBridge- 
kameraporttia. 



Valokuvien muokkaaminen 

Valokuvien muokkaukseen on kaytettavissa useita eri vaihtoehtoja. Lisatietoja on 
seuraavissa kayttojarjestelmakohtaisissa ohjeissa. 

Valokuvien muokkaaminen Windows-tietokoneessa 

Seuraavassa kuvassa esitellaan valokuvien muokkaustapa Windows-tietokoneessa. 
Lisatietoja on kuvan alia olevassa kuvauksessa. 




Kuvien muokkaaminen Windows-tietokoneessa HP Image Zone -ohjelmistolla. 

Valokuvien muokkaaminen Macintosh-tietokoneessa 

Seuraavassa kuvassa esitellaan useita valokuvien muokkaustapoja Macintosh- 
tietokoneessa. Lisatietoja on kuvan alia olevassa luettelossa. 
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A 


Kuvien muokkaaminen Macintosh-tietokoneessa HP Image Zone -ohjelmistolla. 


B 


Kuvien muokkaaminen Macintosh-tietokoneessa iPhoto-ohjelmalla. 



Valokuvien jakaminen 

Valokuvien jakamiseen sukulaisten ja ystavien kanssa on kaytettavissa useita eri 
vaihtoehtoja. Lisatietoja on seuraavissa kayttojarjestelmakohtaisissa ohjeissa. 

Valokuvien jakaminen Windows-tietokoneessa 

Seuraavassa kuvassa esitellaan valokuvien jakotapa Windows-tietokoneessa. 
Lisatietoja on kuvan alia. 




Valokuvien jakaminen USB-liitannalla kytketysta HP all-in-one -laitteesta HP Instant 
Share -palvelun avulla. Skannaa valokuvat HP Instant Share -kohteeseen. Nain lahetat 
skannatun kuvan HP Image Zone -ohjelman HP Instant Share -valilehteen. Sielta voit 
valita palvelun (esimerkiksi sahkopostin), josta valokuvat lahetetaan HP Instant Share 
-palvelun kautta ystaville ja sukulaisille. 

Valokuvien jakaminen Macintosh-tietokoneessa 

Seuraavassa kuvassa esitellaan valokuvien jakotapa Macintosh-tietokoneessa. 
Lisatietoja on kuvan alia. 





Valokuvien jakaminen USB-liitannalla kytketysta HP all-in-one -laitteesta HP Instant 
Share -palvelun avulla. Skannaa valokuvat HP Instant Share -kohteeseen. Nain lahetat 
skannatun kuvan HP Instant Share -asiakassovellukseen. Sielta voit valita palvelun 
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(esimerkiksi sahkopostin), josta valokuvat lahetetaan HP Instant Share -palvelun kautta 
ystaville ja sukulaisille. 



Valokuvien tulostaminen 

Valokuvien tulostukseen on kaytettavissa useita eri vaihtoehtoja. Lisatietoja on 
seuraavissa kayttojarjestelmakohtaisissa ohjeissa. 

Valokuvien tulostaminen Windows-tietokoneessa 

Seuraavassa kuvassa esitellaan useita valokuvien tulostustapoja Windows- 
tietokoneessa. Lisatietoja on kuvan alia olevassa luettelossa. 




A 


Valokuvien tulostaminen PictBridge-yhteensopivasta digitaalikamerasta. 


B 


Valokuvien tulostaminen kamerasta kayttamalla Windows-tietokoneeseen 
asennettua sovellusta (esimerkiksi HP Image Zone). 



Valokuvien tulostaminen Macintosh-tietokoneessa 

Seuraavassa kuvassa esitellaan useita valokuvien tulostustapoja Macintosh- 
tietokoneessa. Lisatietoja on kuvan alia olevassa luettelossa. 




A 


Valokuvien tulostaminen PictBridge-yhteensopivasta digitaalikamerasta. 


B 


Valokuvien tulostaminen kamerasta kayttamalla Macintosh-tietokoneeseen 
asennettua sovellusta (esimerkiksi HP Image Zone). 
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5 Alkuperaiskappaleiden 

lisaaminen ja paperin lisaaminen 

Tassa luvussa on ohjeita alkuperaiskappaleiden asettamisesta automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen tai lasille kopiointia, skannausta tai faksausta varten, tyolle 
sopivimman paperityypin valitsemisesta, paperin lisaamisesta paperilokeroon ja 
paperitukosten ehkaisemisesta. 

Alkuperaiskappaleiden asettaminen paikoilleen 

Voit asettaa alkuperaiskappaleen kopiointi-, faksaus- tai skannaustyota varten 
automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen tai lasille. Automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen asetut alkuperaiskappaleet syotetaan automaattisesti 
HP all-in-one -laitteeseen. 

Alkuperaiskappaleiden asettaminen automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen 

Voit kopioida, skannata tai faksata monisivuisen Letter-, A4- tai Legal-kokoisen 
asiakirjan (enintaan 20 sivua) asettamalla sen asiakirjansyottolaitteen lokeroon. 

AVaroitus Ala laita automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen valokuvia, silla ne 
saattavat vahingoittua. 

Huomautus Jotkin toiminnot, kuten Sovita sivulle- ja Tayta koko sivu - 
kopiointitoiminnot, eivat toimi, jos asetat alkuperaiskappaleet 
automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen. Lisatietoja on kohdassa 
Alkuperaiskappaleen asettaminen lasille. 

Alkuperaiskappaleiden asettaminen automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen 

1 Pane alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain 
niin, etta sivun ylareuna osoittaa vasemmalle. Liu'uta paperia vasemmalle 
automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa, kunnes kuulet aanimerkin. Tama 
merkitsee, etta HP all-in-one -laite on havainnut lataamasi arkit. 
Automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen mahtuu enintaan 20 arkkia tavallista 
paperia. 

Vihje Myos asiakirjansyottolaitteen lokeroon painettu kaavio opastaa 

alkuperaiskappaleiden lisaamisessa asiakirjansyottolaitteen lokeroon. 
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2 Siirra paperipinon ohjaimia sisaanpain, kunnes ne ovat paperipinon vasenta ja 
oikeaa reunaa vasten. 



Alkuperaiskappaleen asettaminen lasille 

Voit kopioida, skannata tai lahettaa faksina enintaan Letter- tai A4-kokoisia yksisivuisia 
alkuperaiskappaleita asettamalla ne skannerin lasille tassa kuvatulla tavalla. Jos 
alkuperaiskappaleessa on useita koko sivun kokoisia arkkeja, lataa ne automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen. Lisatietoja on kohdassa Alkuperaiskappaleiden 
asettaminen automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen. 

Huomautus Monet erikoistoiminnot eivat toimi oikein, jos lasi tai kansi on likainen. 
Lisatietoja on kohdassa HP all-in-one -laitteen puhdistaminen. 

Alkuperaiskappaleen asettaminen lasille 

1 Poista kaikki alkuperaiskappaleet asiakirjansyottolaitteen lokerosta ja nosta 
HP all-in-one -laitteen kansi. 

2 Aseta alkuperaiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan tekstipuoli alaspain. 

Vihje Myos lasin etureunan ja oikean reunan merkit opastavat 
alkuperaiskappaleen asettamisessa paikoilleen. 




3 Sulje kansi. 
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Paperien valitseminen tulostamista ja kopioimista varten 

Voit kayttaa HP all-in-one -laitteessa useita erikokoisia ja -tyyppisia papereita. Saavutat 
parhaattulostus-ja kopiointitulokset seuraamalla seuraavia suosituksia. Muista muuttaa 
tarvittavia asetuksia aina, kun muutat paperin kokoa tai tyylia. 

Paperisuositukset 

Parhaan tulostuslaadun saavutat HP-papereilla, jotka on suunniteltu erityisesti 
kyseiseen projektiin liittyvaa tulostusta varten. Jos tulostat esimerkiksi valokuvia, lisaa 
syottolokeroon kiiltava- tai mattapintaista valokuvapaperia. Jos tulostat esitteen tai 
esityksen, kayta tahan tarkoitukseen tarkoitettua paperia. 

Lisatietoja HP:n papereista on kaytonaikaisessa HP Image Zone -ohjelmiston 
ohjeessa tai osoitteessa www.hp.com/support. 

Kayttoon soveltumattomat paperit 

Liian ohut, liukaspintainen tai helposti venyva paperi voi aiheuttaa paperitukoksia. Jos 
kaytettavan paperin pinta on karkea tai muste ei kiinnity siihen, tulosteisiin voi tulla 
tahriintumia tai valumia tai ne voivat olla muuten puutteellisia. 

Seuraavia paperityyppeja ei suositella tulostuskayttoon: 

• paperi, jossa on aukkoja tai rei'ityksia (paitsi jos paperi on suunniteltu erityisesti 
HP Inkjet -laitteita varten) 

• hyvin huokoiset materiaalit, kuten kangaspintaiset paperit (tallaisille materiaaleille 
ei voi tulostaa tasaisesti, ja muste voi imeytya naihin papereihin liiaksi) 

• hyvin tasaiset, kiiltavat tai paallystetyt paperit, joita ei ole suunniteltu HP all-in-one 
-laitetta varten (tallaiset paperit voivat aiheuttaa HP all-in-one -laitteeseen tukoksia 
tai jopa hylkia mustetta) 

• moniosaiset lomakkeet (esimerkiksi kaksi- ja kolmiosaiset lomakkeet), koska ne 
voivat rypistya tai aiheuttaa paperitukoksen (muste saattaa myos tahriintua 
tallaisissa papereissa) 

• kirjekuoret, joissa on hakasia tai ikkunoita. 

• jatkolomakkeet 

Seuraavia paperityyppeja ei suositella kopioimiseen: 

• muut koot kuin A4, 10 x 15 cm , 5 x 7 tuumaa, Hagaki, L-koko tai Legal. Naiden 
paperityyppien saatavuus vaihtelee maan/alueen mukaan. 

• paperi, jossa on aukkoja tai rei'ityksia (paitsi jos paperi on suunniteltu erityisesti 
HP Inkjet -laitteita varten) 

• kirjekuoret 

• jatkolomakkeet 

• muut kalvot kuin HP Premium Inkjet -kalvot tai HP Premium Plus Inkjet -kalvot 

• moniosaiset lomakkeet tai tarra-arkit. 

Paperin lisaaminen 

Tassa osassa kerrotaan, kuinka HP all-in-one -laitteeseen lisataan erityyppisia ja - 
kokoisia papereita kopiointi-, tulostus- tai faksikayttoa varten. 
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Vihje Sailyta paperi tasaisella alustalla suljettavassa pakkauksessa. Nain paperi ei 
repea, rypisty, kapristy tai taitu. Jos paperia ei sailyteta oikein, voimakkaat 
lampotilan tai ilmankosteuden muutokset voivat aiheuttaa paperin kapristymista, 
jolloin paperi ei enaa toimi hyvin HP all-in-one -laitteessa. 

Taysikokoisen paperin lisaaminen 

Voit lisata HP all-in-one -laitteen syottolokeroon useita erityyppisia Letter-, A4- tai 
Legal-koon papereita. 

Taysikokoisen paperin lisaaminen syottolokeroon 

1 Veda syottolokero ulos ja siirra lokeron leveysohjaimet ulommaiseen asentoon. 




2 Tasaa papereiden reunat kopauttamalla paperipinoa tasaisella pinnalla. Tarkista 
sitten, etta 

- paperit eivat ole repeytyneita, polyisia tai ryppyisia eivatka paperien reunat ole 
kapristyneet tai taittuneet 

- kaikki pinossa olevat arkit ovat samankokoisia ja -tyyppisia. 

3 Pane paperipino paperilokeroon siten, etta pinon lyhyt reuna osoittaa eteenpain ja 
arkkien tulostuspuolet ovat alaspain. Tyonna paperipino lokeroon niin pitkalle, kuin 
se menee. 

Huomautus Tarkista, etta HP all-in-one on paikallaan eika siita kuulu aanta, kun 
lisaat syottolokeroon paperia. Jos HP all-in-one on huoltamassa 
tulostuskasetteja tai muutoin varattu jotakin tehtavaa varten, laitteen 
sisalla oleva paperinpidike ei ole ehka paikallaan. Olet ehka 
tyontanyt paperin liian pitkalle, minka vuoksi HP all-in-one tulostaa 
tyhjia sivuja. 




Vihje Jos kaytat kirjelomaketta, aseta sivun ylaosa eteenpain ja tulostettava puoli 
alaspain. Myos paperilokeroon painettu kaavio opastaa taysikokoisen 
paperin ja kirjelomakkeiden lisaamisessa. 
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5 Pane tulostelokero paikalleen. 




6 Veda tulostuslokeron jatke itseasi kohti niin pitkalle kuin se liukuu. Avaa 
tulostuslokeron jatke aariasentoonsa vetamalla esiin tulostuslokeron jatkeen 
paperipidike. 




10x15 senttimetrin valokuvapaperin lisaaminen 

Voit lisata 10x15 cm:n valokuvapaperia HP all-in-one -laitteen paperilokeroon. Saat 
parhaat tulokset kayttamalla suositeltua 10x15 cm:n valokuvapaperia. Lisatietoja on 
kohdassa Paperisuositukset. 

Varmista paras mahdollinen lopputulos maarittamalla paperityyppi ja -koko ennen 
kopioimista tai tulostamista. Tietoja paperiasetusten muuttamisesta on 
kaytonaikaisessa HP Image Zone Help -ohjelmiston ohjeessa. 
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Vihje Sailyta paperi tasaisella alustalla suljettavassa pakkauksessa. Nain paperi ei 
repea, rypisty, kapristy tai taitu. Jos paperia ei sailyteta oikein, voimakkaat 
lampotilan tai ilmankosteuden muutokset voivat aiheuttaa paperin kapristymista, 
jolloin paperi ei enaa toimi hyvin HP all-in-one -laitteessa. 

10 x 15 cm:n valokuvapaperin lisaaminen syottolokeroon 

1 Irrota tulostelokero. 

2 Poista kaikki paperi syottolokerosta. 

3 Pane valokuvapaperipino syottolokeron oikeaan reunaan lyhyt reuna edella ja 
kiiltava puoli alaspain. Tyonna valokuvapaperipino lokeroon niin pitkalle, kuin se 
menee. 

Jos valokuvapaperin reunassa on repaisynauhoja, lisaa valokuvapaperi laitteeseen 
niin, etta repaisynauhat ovat lahimpana itseasi. 

4 Siirra paperipinon leveysohjaimia sisaanpain, kunnes ne ovat valokuvapaperipinon 
reunoja vasten. 

Ala tayta syottolokeroa liian tayteen. Varmista, etta valokuvapaperipino mahtuu 
syottolokeroon eika se ylita paperin leveysohjainta. 




5 Pane tulostelokero paikalleen. 

Postikorttien tai Hagaki-korttien lisaaminen 

Voit lisata Hagaki- tai postikortteja HP all-in-one -laitteen syottolokeroon. 

Varmista paras mahdollinen lopputulos maarittamalla paperityyppi ja paperikoko ennen 
tulostamista tai kopioimista. Lisatietoja on HP Image Zone -ohjelmiston 
kaytonaikaisessa ohjeessa. 

Hagaki- tai postikorttien lisaaminen syottolokeroon 

1 Irrota tulostelokero. 

2 Poista kaikki paperi syottolokerosta. 

3 Pane korttipino syottolokeron oikeaan reunaan lyhyt reuna edella ja tulostuspuoli 
alaspain. Tyonna korttipino lokeroon niin pitkalle, kuin se menee. 

4 Siirra paperipinon leveysohjaimia sisaanpain, kunnes ne ovat korttipinon reunoja 
vasten. 

Ala tayta syottolokeroa liian tayteen. Varmista, etta korttipino mahtuu 
syottolokeroon eika se ole paperin leveysohjainta korkeampi. 
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5 Pane tulostelokero paikalleen. 

Kirjekuorien lisaaminen 

Voit lisata HP all-in-one -laitteen syottolokeroon kirjekuoria. Ala kayta kirjekuoria, jotka 
on valmistettu kiiltavasta materiaalista tai joissa on kohokuvioita, hakasia tai ikkuna. 

Huomautus Tekstinkasittelyohjelman ohjetiedostoissa on tarkat tiedot siita, miten 

teksti muotoillaan kirjekuoriin tulostamista varten. Saat parhaat tulokset 
tulostamalla kirjekuorien palautusosoitteet tarroille. 

Kirjekuorien lataaminen syottolokeroon 

1 Irrota tulostelokero. 

2 Poista kaikki paperi syottolokerosta. 

3 Aseta vahintaan yksi kirjekuori syottolokeron oikeaan reunaan siten, etta 
kirjekuoren lappa aukeaa ylos ja vasemmalle. Tyonna kirjekuoripino lokeroon niin 
pitkalle, kuin se menee. 

Vihje Myos paperilokeroon painettu kaavio opastaa kirjekuorien lisaamisessa. 

4 Siirra paperipinon leveysohjaimia sisaanpain, kunnes ne ovat kirjekuoripinon 
reunoja vasten. 

Ala tayta syottolokeroa liian tayteen. Varmista, etta kirjekuoripino mahtuu 
syottolokeroon eika se ylita paperin leveysohjainta. 




5 Pane tulostelokero paikalleen. 

Muiden paperityyppien lisaaminen 

Seuraavassa taulukossa on ohjeita erityyppisten paperien lisaamisesta. Saat parhaan 
tuloksen, kun mukautat paperikoon asetuksia joka kerta, kun paperikoko tai -tyyppi 
muuttuu. Tietoja paperiasetusten muuttamisesta on kaytonaikaisessa HP Image Zone 
Help -ohjelmiston ohjeessa. 
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Huomautus Kaikki paperikoot ja -tyypit eivat ole kaytettavissa kaikilla HP all-in-one - 
laitteen toiminnoilla. Jotkin paperikoot ja -tyypit ovat kaytettavissa 
ainoastaan, jos kaynnistat tulostustyon sovelluksen Tulosta- 
valintaikkunasta. Tallaiset paperit eivat ole kaytettavissa kopioimista tai 
faksien lahettamista varten. Pelkastaan sovelluksesta tulostamiseen 
soveltuvat paperit on merkitty seuraavaan taulukkoon. 



Paperi 



Vihjeita 



HP-paperit 



Tarrat 

(tulostus ainoastaan 
sovelluksesta) 



• HP Premium -paperi: Tulostuspaperin kaantopuolella (jolle ei 
tulosteta) on harmaa nuoli. Liu'uta paperi syottolokeroon 
kaantopuoli ylospain. 

• HP Premium Inkjet -kalvo: Kalvossa on valkoinen kalvoraita, jossa 
on nuoliaja HP-logo. Aseta kalvo laitteeseen siten, etta raitapuoli on 
ylospain ja osoittaa eteenpain. 

Huomautus HP all-in-one -laite ei ehka tunnista automaattisesti 
kalvoa. Varmista paras mahdollinen lopputulos 
maarittamalla paperityypiksi kalvo ennen tulostamista 
tai kopiointia. 

• HP:n silitettava siirtokuva: Tasoita siirtokuva-arkki huolellisesti 
ennen kayttoa. Ala kayta kapristyneita arkkeja. (Ehkaise 
kapristymista sailyttamalla siirtokuva-arkit avaamattomassa 
alkuperaispakkauksessa siihen asti, kunnes niita kaytetaan.) Etsi 
sininen raita siirtoarkin kaantopuolelta (jolle ei tulosteta) ja syota 
arkit laitteeseen yksi kerrallaan siten, etta sininen raita on ylospain. 

• HP:n onnittelukortti, matta, HP:n valokuvaonnittelukortti tai HP:n 
pintakasitelty onnittelukortti: Pane pieni pino 

HP:n onnittelukorttipaperia syottolokeroon siten, etta tulostuspuoli 
on alaspain. Liu'uta korttipinoa eteenpain, kunnes se pysahtyy. 

Kayta aina A4- tai Letter-tarra-arkkeja, jotka on tarkoitettu kaytettaviksi 
HP Inkjet -laitteissa (esimerkiksi Avery Inkjet -arkit). Ala kayta kahta 
vuotta vanhempia arkkeja. Kun paperi kulkee HP all-in-one -laitteen lapi, 
vanhojen arkkien tarrat saattavat irrota ja aiheuttaa paperitukoksia. 

1 Varmista arkkipinoa leyhyttamalla, etta tarra-arkit eivat ole 
takertuneet kiinni toisiinsa. 

2 Pane tarra-arkkipino syottolokeroon taysikokoisen tavallisen paperin 
paalle tulostuspuoli alaspain. Ala syota tarra-arkkeja arkki 
kerrallaan. 



Paperitukosten ehkaiseminen 

Voit ehkaista paperitukoksia noudattamalla seuraavia ohjeita: 

• Sailyta kayttamattomat paperiarkit tasaisella alustalla suljettavassa pakkauksessa, 
jotta ne eivat kapristy tai rypisty. 

• Poista tulostuneet paperit tulostelokerosta riittavan usein. 

• Varmista, etta paperi on tasaisesti syottolokerossa eivatka paperin reunat ole 
taittuneet tai revenneet. 
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• Ala pane syottolokeroon samanaikaisesti useita paperityyppeja ja -kokoja. 
Syottolokerossa olevan paperipinon kaikkien arkkien on oltava samankokoisia ja - 
tyyppisia. 

• Tyonna syottolokeron leveysohjaimet tiiviisti paperipinon reunoja vasten. Varmista, 
etta paperin leveysohjaimet eivat taivuta syottolokerossa olevaa paperia. 

• Ala tyonna paperia liian pitkalle syottolokeroon. 

• Kayta HP all-in-one -laitteelle suositeltuja paperityyppeja. Lisatietoja on kohdassa 
Paperien valitseminen tulostamista ja kopioimista varten. 

Lisatietoja paperitukosten poistamisesta on kohdassa Paperin vianmaaritys. 
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g PictBridge-kameran kayttaminen 



HP all-in-one -laite tukee PictBridge-standardia, jonka avulla voit kytkea minka tahansa 
PictBridge-yhteensopivan digitaalikameran kameraporttiin ja tulostaa kameran 
muistikortissa olevia JPEG-valokuvia. Kuvat tulostetaan suoraan digitaalikamerasta. 
Lisatietoja kamerasta tulostamisesta on digitaalikameran mukana toimitetuissa 
kayttoohjeissa. 



Valokuvien tulostaminen PictBridge-yhteensopivasta 
digitaalikamerasta 



1 Tarkista, etta HP all-in-one -laitteeseen on kytketty virta ja etta alustus on valmis. 

2 Kytke PictBridge-yhteensopiva digitaalikamerasi HP all-in-one -laitteen etupuolella 
olevaan kameraporttiin kameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla. 

3 Kytke kameraan virta ja varmista, etta se on PictBridge-tilassa. 

Huomautus Jos kamera on kytketty oikein, kameraportin vieressa oleva tilan 



merkkivalo vilkkuu, kun kameraa kaytetaan. Merkkivalo lakkaa 
vilkkumasta ja palaa tasaisesti, kun tulostat kamerasta. 

Jos kamera ei ole PictBridge-yhteensopiva tai se ei ole PictBridge- 
tilassa, merkkivalo vilkkuu keltaisena ja tietokoneen naytossa nakyy 
virheilmoitus (jos tietokoneeseen on asennettu HP all-in-one -ohjelmisto). 
Irrota talloin kamera, korjaa kameran ongelma ja kytke se uudelleen 
laitteeseen. Enemman PictBridge-kameraportin vianmaaritykseen liittyvia 
aiheita on HP Image Zone -ohjelmiston ohjeen 6200 series 
Troubleshooting -osassa. 



Kun olet kytkenyt PictBridge-yhteensopivan kameran HP all-in-one -laitteeseen, voit 
tulostaa valokuvia. Varmista, etta HP all-in-one -laitteessa olevan paperin koko vastaa 
kameran asetusta. Jos kameraan on maaritetty oletuspaperikoko, HP all-in-one -laite 
kayttaa syottolokerossa olevaa paperia. Lisatietoja kamerasta tulostamisesta on 
kameran mukana toimitetussa kayttooppaassa. 
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Vihje Vaikka digitaalikamerasi olisi sellaista HP:n mallia, joka ei tue PictBridge- 

standardia, voit silti tulostaa suoraan HP all-in-one -laitteeseen. Kytke kamera 
HP all-in-one -laitteen takana olevaan USB-porttiin (ei kameraporttiin). Tama 
toiminto on kaytettavissa vain HP-digitaalikameroiden kanssa. 
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7 Kopiointitoimintojen 
kayttaminen 



HP all-in-one -laitteella voit tehda laadukkaita vari- ja mustavalkokopioita useille eri 
materiaalityypeille, esimerkiksi kalvoille. Voit suurentaa tai pienentaa tulostettavaa 
kuvaa sopimaan valitulle paperikoolle, saataa kopion tummuutta ja varin voimakkuutta 
seka luoda erikoistoiminnoilla laadukkaita kopioita valokuvista (esimerkiksi 10 x 15 cm:n 
reunattomia kopioita). 

Tassa luvussa on ohjeita kopiointinopeuden ja -laadun parantamisesta, tulostettavien 
kopioiden maaran maarittamisesta, tyolle sopivimman paperityypin ja -koon 
valitsemisesta seka silitettavien siirtokuvien tekemisesta. 

Vihje Saat parhaan kopiointituloksen vakiokopioinnissa, kun maaritat paperikooksi 

Letter- tai A4-koon, paperityypiksi tavallisen paperinja kopiolaaduksi nopean. 

Lisatietoja paperikoon maarittamisesta on kohdassa Kopion paperikoon 
maarittaminen. 

Lisatietoja paperityypin maarittamisesta on kohdassa Kopion paperityypin 
maarittaminen. 

Lisatietoja kopiolaadun maarittamisesta on kohdassa Kopiointinopeuden tai - 
laadun parantaminen. 

Voit tutustua valokuvien kopiointitoimintoihin, kuten reunattomien valokuvakopioiden 
tekemiseen, valokuvakopioiden pienentamiseen tai suurentamiseen haluamasi 
kokoisiksi, useiden valokuvakopioiden tekemiseen yhdelle sivulle ja haalistuneiden 
valokuvakopioiden laadun parantamiseen. 



► 




10x15 senttimetrin (4x6 tuuman) reunaton kopio valokuvasta. 

10x15 senttimetrin valokuvan kopioiminen koko sivun kokoiseksi. 
Kopion vaaleiden alueiden parantaminen. 



Kopion paperikoon maarittaminen 

Voit maarittaa paperikoon HP all-in-one -laitteesta. Valitsemasi paperikoon tulee vastata 
syottolokerossa olevan paperin kokoa. Paperityypin oletusasetus on Automaattinen, 
jolloin HP all-in-one -laite tunnistaa syottolokeroon ladatun paperityypin automaattisesti. 



Paperityyppi 


Suositellut paperikokoasetukset 


Kopio- tai monikayttopaperi tai tavallinen 


Letter tai A4 


paperi 




Inkjet-paperit 


Letter tai A4 


Silitettavat siirtokuvat 


Letter tai A4 
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(jatkoa) 


Paperityyppi 


Suositellut paperikokoasetukset 


Kirjelomake 


Letter, Legal tai A4 


Valokuvapaperi 


10 x 15 cm tai Reunaton 0 x 15 cm 
4x6 tuumaa tai Reunaton 4x6 
5x7 tuumaa tai Reunaton 5x7 
Letter tai Reunaton Letter 
A4 tai Rpunaton A4 
L-koko tai Reunaton L-koko 


Hagaki-kortit 


Hagaki tai Reunaton Hagaki 


Kalvot 


Letter tai A4 



Paperikoon maarittaminen ohjauspaneelista 

1 Paina Kopio-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Kopion paperikoko. 

2 Paina ►-painiketta niin monta kertaan, etta nayttoon tulee haluamasi paperikoko. 

3 Valitse naytossa oleva paperikoko painamalla OK-painiketta. 



Kopion paperityypin maarittaminen 

Voit maarittaa HP all-in-one -laitteen paperityypin. Paperityypin oletusasetus on 
Automaattinen, jonka ollessa kaytossa HP all-in-one -laite tunnistaa syottolokeron 
paperityypin automaattisesti. 

Jos kopioit erikoispapereille tai Automaattinen-asetuksella tulostus on 
heikkolaatuinen, voit maarittaa paperityypin manuaalisesti. 

Paperityypin maarittaminen ohjauspaneelista 

1 Paina Kopio-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Paperityyppi. 

2 Paina ►-painiketta, kunnes nayttoon tulee haluamasi paperityyppiasetus, ja valitse 
sitten OK. 

Katso seuraavasta taulukosta, mika paperityypin asetus on valittava minkakin 
syottolokeroon lisatyn paperin mukaan. 



Paperityyppi 


Ohjauspaneelin asetus 


Kopiopaperi tai kirjelomake 


Tavallinen paperi 


HP Bright White -paperi 


Tavallinen paperi 


HP Premium Plus Photo -valokuvapaperi, kiiltava 


Premium-valokuvapaperi 


HP Premium Plus Photo -valokuvapaperi, matta 


Premium-valokuvapaperi 


HP Premium Plus -valokuvapaperi (10x15 cm) 


Premium-valokuvapaperi 


HP:n valokuvapaperi 


Valokuvapaperi 


HP:n tavallinen valokuvapaperi 


Tavallinen valokuvapaperi 
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Paperityyppi 


Ohjauspaneelin asetus 


HP:n tavallinen valokuvapaperi, puolikiiltava 


Tavallinen, matta 


Muu valokuvapaperi 


Muu valokuva 


HP:n silitettava siirtokuva 


Silitettava 


HP:n silitettava siirtokuva 


Kaanteinen siirtokuva 


HP Premium -paperi 


Premium Inkjet 


Muu Inkjet-paperi 


Premium Inkjet 


HP Professional -esitepaperi, kiiltava 


Esitepaperi, kiiltava 


HP Professional -esitepaperi, matta 


Esitepaperi, matta 


HP Premium- tai Premium Plus Inkjet -kalvo 


Kalvo 


Muut kalvot 


Kalvo 


Tavallinen Hagaki 


Tavallinen paperi 


Kiiltava Hagaki 


Premium-valokuvapaperi 


L (vain Japani) 


Premium-valokuvapaperi 



Kopiointinopeuden tai -laadun parantaminen 

HP all-in-one -laitteessa on kolme kopiointinopeuden ja -laadun asetusta: 

• Paras-asetus tuottaa laadukkaimman tulostusjaljen kaikille materiaaleille. Asetus 
estaa vaaristymisen (raidoittumisen), jota voi joskus esiintya yhtenaisilla alueilla. 
Paras-asetuksella kopioiminen on hitaampaa kuin kopioiminen muilla asetuksilla. 

• Normaali-asetusta kaytettaessa tulostusjalki on laadukasta. Tata asetusta 
suositellaan useimpiin tulostustoihin. Normaali-asetuksella kopioiminen on 
nopeampaa kuin kopioiminen Paras-asetuksella. 

• Nopea-asetuksella kopioiminen on nopeampaa kuin kopioiminen Normaali- 
asetuksella. Tekstin laatu on verrattavissa Normaali-asetuksen tekstin laatuun, 
mutta kuvat eivat valttamatta ole yhta laadukkaita. Nopea-asetus kuluttaa 
vahemman mustetta ja pidentaa siten tulostuskasettien kayttoikaa. 

Kopiolaadun muuttaminen ohjauspaneelista 

1 Varmista, etta tulostimen syottolokerossa on paperia. 

2 Pane alkuperaiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan tekstipuoli alaspain tai 
asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain. 

Jos kaytat asiakirjansyottolaitteen lokeroa, aseta sivut siten, etta asiakirjan 
ylareuna syotetaan laitteeseen ensin. 

3 Paina Kopio-alueen Laatu-painiketta, kunnes haluamasi laatuasetuksen 
merkkivalo palaa. 

4 Paina Kaynnista, Musta- tai Kaynnista, Vari -painiketta. 
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Kopioinnin oletusasetusten muuttaminen 



Kun kopioasetuksia muutetaan ohjauspaneelista, asetukset koskevat vain nykyista 
kopiotyota. Jos haluat kayttaa asetuksia kaikissa tulevissa kopiotoissa, voit tallentaa 
asetukset oletusasetuksiksi. 

Kun kopioasetuksia muutetaan ohjauspaneelista tai HP Director -ohjelmasta, 
asetukset koskevat vain nykyista kopiotyota. Jos haluat kayttaa asetuksia kaikissa 
tulevissa kopiotoissa, voit tallentaa asetukset oletusasetuksiksi. 

Kopioinnin oletusasetusten maarittaminen ohjauspaneelista 

1 Tee tarvittavat muutokset kopiointiasetuksiin. 

2 Paina Kopio-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Maarita uudet 
asetukset. 

3 Paina ►-painiketta, kunnes nayttoon tulee Kylla. 

4 Hyvaksy asetukset uusiksi oletusasetuksiksi valitsemalla OK. 

Tassa maaritetyt asetukset tallentuvat vain HP all-in-one -laitteeseen. Asetukset eivat 
muuta ohjelman asetuksia. Voit tallentaa eniten kayttamasi asetukset HP all-in-one - 
laitteen mukana toimitetussa HP Image Zone -ohjelmassa. Lisatietoja on HP Image 
Zone -ohjelmiston ohjeessa. 



Voit maarittaa tulostettavien kopioiden maaran Kopioiden maara -asetuksella. 

1 Varmista, etta tulostimen syottolokerossa on paperia. 

2 Pane alkuperaiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan tekstipuoli alaspain tai 
asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain. 

Jos kaytat asiakirjansyottolaitteen lokeroa, aseta sivut siten, etta asiakirjan 
ylareuna syotetaan laitteeseen ensin. 

3 Paina Kopio-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Kopioiden maara. 

4 Maarita kopioiden maara ►-painikkeella tai nappaimistolla (ota huomioon 
enimmaismaara). 

(Kopioiden enimmaismaara vaihtelee malleittain.) 

Vihje Kun pidat jompaakumpaa nuolipainiketta alhaalla, kopiomaara vaihtuu 
viiden askelin. Tama helpottaa suurten kopiomaarien valitsemista. 

5 Paina Kaynnista, Musta- tai Kaynnista, Vari -painiketta. 

Tassa esimerkissa HP all-in-one -laite tekee kolme kopiota alkuperaisesta 10x15 
senttimetrin valokuvasta. 



Useiden kopioiden ottaminen samasta 
alkuperaiskappaleesta 




44 



HP Officejet 6200 series all-in-one 



Kaksisivuisen mustavalkoasiakirjan kopioiminen 

Voit kopioida HP all-in-one -laitteella yksi- tai monisivuisen asiakirjan varillisena tai 
mustavalkoisena. Tassa esimerkissa HP all-in-one -laitteella kopioidaan kaksisivuinen 
mustavalkoinen asiakirja. 




Kaksisivuisen asiakirjan kopioiminen ohjauspaneelista 

1 Varmista, etta tulostimen syottolokerossa on paperia. 

2 Pane Letter- tai A4-kokoiset alkuperaiskappaleet asiakirjansyottolaitteen lokeroon. 
Aseta sivut siten, etta asiakirjan ylareuna syotetaan laitteeseen ensin. 

3 Paina Kaynnista, Musta -painiketta. 

10x15 senttimetrin (4x6 tuuman) reunaton kopio 
valokuvasta 

Valokuvakopiot ovat mahdollisimman laadukkaita, kun lisaat syottolokeroon paperia ja 
muutat kopiointiasetukset oikean paperityypin ja kuvanparannustoimintojen mukaan. 
Jotta laatu olisi paras mahdollinen, kannattaa myos kayttaa valokuvatulostuskasettia. 
Kun kolmivari- ja valokuvakasetit on asennettu laitteeseen, kaytossa on kuuden 
musteen jarjestelma. Lisatietoja on kohdassa Valokuvatulostuskasetin kayttaminen. 

Valokuvan kopioiminen ohjauspaneelista 

1 Lataa 10x15 cm:n valokuvapaperi syottolokeroon. 

Vihje Kun teet reunattomia kopioita, tarkista, etta syottolokerossa on 
valokuvapaperia (tai muuta erikoispaperia). 

2 Pane alkuperainen valokuva kopioitava puoli alaspain laitteen lasin oikeaan 
etukulmaan. 

Pane valokuva lasille niin, etta valokuvan pitka sivu on lasin etureunaa vasten. 

3 Paina Kaynnista, Vari -painiketta. 

HP all-in-one -laite tekee alkuperaisesta valokuvasta 10x15 senttimetrin 
reunattoman kopion seuraavan kuvan mukaisesti. 



Vihje Jos tuloste on reunaton, maarita paperikooksi Reunaton 10 x 15 cm tai 
Reunaton 4 x 6 ja paperityypiksi Valokuvapaperi ja ota kayttoon 
valokuvan parannustoimintoja. Kokeile sitten tulostusta uudelleen. 

Lisatietoja paperikoon maarittamisesta on kohdassa Kopion paperikoon 
maarittaminen. 
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Lisatietoja paperityypin maarittamisesta on kohdassa Kopion paperityypin 
maarittaminen. 

Lisatietoja valokuvan parannustoiminnoista on kohdassa Kopion vaaleiden 
alueiden parantaminen. 

10x15 senttimetrin valokuvan kopioiminen koko sivun 
kokoiseksi 

Voit kayttaa Tayta koko sivu -asetusta alkuperaisen kuvan suurentamiseen tai 
pienentamiseen syottolokerossa olevan paperikoon tulostusalueen kokoiseksi. Tassa 
esimerkissa Tayta koko sivu -asetusta kaytetaan 10x15 senttimetrin valokuvan 
suurentamiseen koko sivun reunattomaksi kopioksi. Valokuvaa kopioitaessa kannattaa 
kayttaa myos valokuvatulostuskasettia, jotta laatu olisi paras mahdollinen. Kun 
kolmivari- ja valokuvakasetit on asennettu laitteeseen, kaytossa on kuuden musteen 
jarjestelma. Lisatietoja on kohdassa Valokuvatulostuskasetin kayttaminen. 

Huomautus Jotta reunattoman tulosteen mittasuhteet sailyisivat alkuperaisen 
kaltaisina, HP all-in-one -laite voi hieman leikata marginaalien 
ulkopuolista kuvaa. Useimmiten leikkautumista ei edes huomaa. 




Valokuvan kopioiminen koko sivun kokoiseksi ohjauspaneelista 

Huomautus Tama toiminto ei toimi oikein, jos lasi tai kansi on likainen. Lisatietoja on 
kohdassa HP all-in-one -laitteen puhdistaminen. 

1 Lisaa A4- tai Letter-kokoista paperia syottolokeroon. 

Vihje Kun teet reunattomia kopioita, tarkista, etta syottolokerossa on 
valokuvapaperia (tai muuta erikoispaperia). 

2 Pane alkuperainen valokuva kopioitava puoli alaspain laitteen lasin oikeaan 
etukulmaan. 

Pane valokuva lasille niin, etta valokuvan pitka sivu on lasin etureunaa vasten. 

3 Paina Kopio-alueen Pienenna/suurenna-painiketta, kunnes nayttoon tulee Tayta 
koko sivu. 

4 Paina Kaynnista, Vari -painiketta. 

Vihje Jos tuloste on reunaton, maarita paperikooksi Reunaton Letter tai 

Reunaton A4 ja paperityypiksi Valokuvapaperi ja ota kayttoon valokuvan 
parannustoimintoja. Kokeile sitten tulostusta uudelleen. 

Lisatietoja paperikoon maarittamisesta on kohdassa Kopion paperikoon 
maarittaminen. 
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Lisatietoja paperityypin maarittamisesta on kohdassa Kopion paperityypin 
maarittaminen. 

Lisatietoja valokuvan parannustoiminnoista on kohdassa Kopion vaaleiden 
alueiden parantaminen. 

Alkuperaiskappaleen sovittaminen Letter- tai A4-koon 
paperille 

Jos alkuperaiskappaleen kuva tai teksti tayttaa koko marginaalittoman arkin, pienenna 
tekstia tai kuvaa Sovita sivulle- tai Koko sivu 91% -toiminnolla. Nain estetaan tekstin 
tai kuvan leikkautuminen arkin reunoissa. 




Vihje Voit myos suurentaa pienen valokuvan koko sivun tulostusalueen kokoiseksi. 
Jos haluat muuttaa kokoa vaikuttamatta alkuperaisen kuvan mittasuhteisiin tai 
siten, etta kuvan reunat eivat leikkaudu, HP all-in-one -laite voi jattaa paperin 
reunoihin epasaannollisen kokoisen valkoisen alueen. 

Asiakirjan koon muuttaminen ohjauspaneelista 

1 Varmista, etta tulostimen syottolokerossa on paperia. 

2 Pane alkuperaiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan tekstipuoli alaspain tai 
asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain. 

Aseta sivu asiakirjansyottolaitteen lokeroon siten, etta asiakirjan ylareuna syotetaan 
laitteeseen ensin. 

3 Toimi Kopio-alueella jollakin seuraavista tavoista: 

- Jos panit alkuperaiskappaleen asiakirjansyottolaitteen lokeroon, paina 
Pienenna/suurenna-painiketta, kunnes nayttoon tulee Koko sivu 91%. 

- Jos haluat kayttaa Sovita sivulle -asetusta. paina Pienenna/suurenna- 
painiketta, kunnes nayttoon tulee Sovita sivulle -asetus. 

4 Paina Kaynnista, Musta- tai Kaynnista, Vari -painiketta. 



Alkuperaiskappaleen koon muuttaminen kayttamalla 
mukautettuja asetuksia 

Voit pienentaa tai suurentaa asiakirjakopiota kayttamalla omia mukautettuja asetuksia. 

Mukautetun koon maarittaminen ohjauspaneelista 

1 Varmista, etta tulostimen syottolokerossa on paperia. 

2 Pane alkuperaiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan tekstipuoli alaspain tai 
asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain. 
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3 Paina Kopio-alueen Pienenna/suurenna-painiketta, kunnes nayttoon tulee 
Mukautettu 100%. 

4 Maarita kopion pienennys- tai suurennusprosentti ►-painikkeella tai nappaimistolla 
ja valitse sitten OK. 

(Kopion sallitut pienennys- ja suurennusprosentit vaihtelevat malleittain.) 

5 Paina Kaynnista, Musta- tai Kaynnista, Vari -painiketta. 

Legal-kokoisen asiakirjan kopioiminen Letter-paperille 

Kayttamalla Legal > Letter 72% -asetusta voit pienentaa Legal-kokoisen asiakirjan 
kopion sopimaan Letter-kokoiselle paperille. 

Huomautus Taman esimerkin prosenttiluku Legal > Letter 72% ei ehka tasmaa 
ohjauspaneelin naytossa nakyvan prosenttiluvun kanssa. 

1 Varmista, etta tulostimen syottolokerossa on paperia. 

2 Pane Legal-kokoiset alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteen lokeroon 
tekstipuoli ylospain niin, etta sivun ylareuna osoittaa vasemmalle. 

3 Paina Kopio-alueen Pienenna/suurenna-painiketta, kunnes nayttoon tulee Legal 
> Letter 72%. 

4 Paina Kaynnista, Musta- tai Kaynnista, Vari -painiketta. 

HP all-in-one -laite pienentaa alkuperaiskappaleen Letter-kokoisen tulostusalueen 
kokoiseksi seuraavassa kuvassa esitetylla tavalla. 



il 




Haalistuneen alkuperaiskappaleen kopioiminen 

Voit saataa kopioiden vaaleutta ja tummuutta Vaalea/tumma-asetuksella. Voit 
halutessasi myos kirkastaa tai teravoittaa kopion vareja. 

1 Varmista, etta tulostimen syottolokerossa on paperia. 

2 Pane alkuperaiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan tekstipuoli alaspain tai 
asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain. 

Jos kaytat asiakirjansyottolaitteen lokeroa, aseta sivut siten, etta asiakirjan 
ylareuna syotetaan laitteeseen ensin. 

3 Paina Kopio-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Vaalea/tumma. 

4 Paina ►-painiketta, niin kopio tummenee. Valitse sitten OK. 

Huomautus Voit myos haalistaa kuvaa painamalla -^-painiketta. 

5 Paina Kopio-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Varin voimakkuus. 
Varin voimakkuuden arvot nakyvat asteikkona etupaneelin naytossa. 
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6 Paina ►-painiketta, jos haluat kirkastaa kuvaa. Valitse sitten OK. 
Huomautus Voit myos haalistaa kuvaa painamalla -^-painiketta. 

7 Paina Kaynnista, Musta- tai Kaynnista, Vari -painiketta. 

Useita kertoja faksina lahetetyn asiakirjan kopioiminen 

Parannukset-toiminnon avulla voit mukauttaa tekstiasiakirjojen laatua teravoittamalla 
mustan tekstin reunoja tai parantaa valokuvan vaaleita vareja, jotka muutoin nayttavat 
valkoisilta. 

Oletuksena kaytossa on Yhdistelma-asetus. Voit teravoittaa tekstin reunoja kayttamalla 
Yhdistelma-asetusta. 

Epaselvan asiakirjan kopioiminen 

1 Varmista, etta tulostimen syottolokerossa on paperia. 

2 Pane alkuperaiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan tekstipuoli alaspain tai 
asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain. 

Jos kaytat asiakirjansyottolaitteen lokeroa, aseta sivut siten, etta asiakirjan 
ylareuna syotetaan laitteeseen ensin. 

3 Paina Kopio-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Parannukset. 

4 Paina ►-painiketta, kunnes nayttoon tulee Teksti-asetus, ja valitse sitten OK. 

5 Paina Kaynnista, Musta- tai Kaynnista, Vari -painiketta. 

Jos jokin seuraavista ilmenee, poista Teksti-parannusasetus kaytosta valitsemalla 
Kuva tai Ei mitaan: 

• Tekstin ymparilla on satunnaisia varipilkkuja. 

• Suuret, mustat kirjasinlajit nayttavat laikukkailta (epatasaisilta). 

• Ohuissa variobjekteissa tai viivoissa on mustia alueita. 

• Vaaleilla ja keskiharmailla alueilla nakyy vaakasuoria rakeisia tai valkeita juovia. 

Kopion vaaleiden alueiden parantaminen 

Valokuva-asetuksella voit korjata vaaleita vareja, jotka voivat muutoin nayttaa 
valkoisilta. Voit kayttaa Valokuva-asetusta myos kopioinnissa. Nain voit estaa tai 
vahentaa seuraavia ongelmia, joita voi ilmeta, kun kopioinnissa kaytetaan Teksti- 
asetusta: 

• Tekstin ymparilla on satunnaisia varipilkkuja. 

• Suuret, mustat kirjasinlajit nayttavat laikukkailta (epatasaisilta). 

• Ohuissa variobjekteissa tai viivoissa on mustia alueita. 

• Vaaleilla ja keskiharmailla alueilla nakyy vaakasuoria rakeisia tai valkeita juovia. 

Ylivalottuneen valokuvan kopioiminen 

1 Varmista, etta tulostimen syottolokerossa on paperia. 

2 Pane alkuperainen valokuva kopioitava puoli alaspain laitteen lasin oikeaan 
etukulmaan. 

Pane valokuva lasille niin, etta valokuvan pitka sivu on lasin etureunaa vasten. 

3 Paina Kopio-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Parannukset. 

4 Paina ►-painiketta, kunnes nayttoon tulee Valokuva-asetus, ja valitse sitten OK. 
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Luku 7 



5 Paina Kaynnista, Vari -painiketta. 

Valokuvien ja muiden kopioitavien asiakirjojen Parannukset-asetusten maarittaminen 
on helppoa HP all-in-one -laitteen mukana toimitetun HP Image Zone -ohjelmiston 
avulla. Voit maarittaa valokuvan tulostettavaksi Valokuva-parannusasetuksia 
kayttamalla, tekstiasiakirjan tulostettavaksi Teksti-parannusasetuksia kayttamalla tai 
seka kuvia etta tekstia sisaltavan asiakirjan tulostettavaksi seka Valokuva- etta 
Teksti-parannusasetuksia kayttamalla. Lisatietoja on HP Image Zone -ohjelmiston 
kaytonaikaisessa ohjeessa. 

Varillisten silitettavien siirtokuvien valmisteleminen 



Voit kopioida kuvan tai tekstin silitettavaksi siirtokuvaksi ja silittaa sen kiinni T-paitaan, 
tyyny- tai poytaliinaan tai muuhun kankaaseen. 

Vihje Harjoittele siirtokuvan kiinnittamista ensin johonkin vanhaan vaatteeseen. 

1 Lisaa syottolokeroon silitettavaa siirtokuvapaperia. 

2 Pane alkuperaiskappale laitteen lasin oikeaan etukulmaan kopioitava puoli 
alaspain. 

Jos kopioit valokuvan, pane valokuva lasille niin, etta valokuvan pitka sivu on lasin 
etureunaa vasten. 

3 Paina Kopio-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Paperityyppi. 

4 Paina ►-painiketta, kunnes nayttoon tulee Silitettava tai Kaanteinen siirtokuva, 
ja valitse sitten OK. 

Huomautus Valitse paperityypiksi Silitettava, jos siirrat kuvan tummalle 

kankaalle. Jos siirrat kuvan valkoiselle tai vaalealle kankaalle, valitse 
Kaanteinen siirtokuva -asetus. 

5 Paina Kaynnista, Musta- tai Kaynnista, Vari -painiketta. 

Huomautus Kun valitset paperityypiksi Kaanteinen siirtokuva, HP all-in-one 
kopioi automaattisesti alkuperaiskappaleen peilikuvan. Nain kuva 
nakyy oikeinpain, kun se silitetaan kiinni kankaaseen. 

Kopioinnin keskeyttaminen 

Voit keskeyttaa kopioimisen painamalla ohjauspaneelin Peruuta-painiketta. 
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Skannaustoimintojen 
kayttaminen 



Skannaamisella tarkoitetaan tekstin ja kuvien muuntamista sahkoiseen muotoon, jotta 
niita voidaan kasitella tietokoneessa. Voit skannata lahes mita tahansa materiaalia: 
valokuvia, lehtiartikkeleita ja tekstiasiakirjoja, kunhan varot naarmuttamasta HP all-in- 
one -laitteen lasia. 

Voit kayttaa HP all-in-one -laitteen skannaustoimintoja seuraaviin tarkoituksiin: 

• Skannaa lehtiartikkelin teksti tekstinkasittelyohjelmaan ja lainaa artikkelia 
raportissasi. 

• Tulosta kayntikortteja skannaamalla logo ja kayttamalla sita julkaisuohjelmassa. 

• Laheta kuvia ystaville ja sukulaisille skannaamalla suosikkiotoksesi ja liittamalla ne 
sahkopostiviesteihin. 

• Luo valokuva-arkisto kotisi ja toimistosi valokuvista. 

• Luo valokuvista sahkoinen leikekirja. 

Huomautus Tekstin skannaamisen eli optisen tekstintunnistuksen (OCR) ansiosta 



voit tuoda lehtiartikkeleiden, kirjojenja muiden painettujen aineistojen 
sisallon kayttamaasi tekstinkasittelyohjelmaan (ja moniin muihin 
ohjelmiin) muokattavana tekstina. Jos haluat saada mahdollisimman 
hyvat tulokset, on tarkeaa opetella kayttamaan tekstintunnistusta oikein. 
Ala odota skannattujen tekstiasiakirjojen olevan merkilleen oikein heti 
ensimmaisella tekstintunnistusohjelmiston kayttokerralla. 
Tekstintunnistusohjelmiston hallitsemiseen vaaditaan aikaa ja harjoitusta. 

Lisatietoja varsinkin tekstia ja kuvia sisaltavien asiakirjojen 
skannaamisesta on tekstintunnistusohjelmiston mukana toimitetuissa 
kayttoohjeissa. 



Voit kayttaa skannaustoimintoja vain, kun HP all-in-one -laite ja tietokone on kytketty 
toisiinsa ja molemmat ovat kaynnissa. HP all-in-one -ohjelmiston taytyy olla 
asennettuna ja kaynnissa ennen skannaamista. Jos HP all-in-one -ohjelma on 
kaynnissa Windows-kayttojarjestelmassa, nayton alareunassa olevan tehtavapalkin 
oikeassa reunassa, kellonajan vieressa (ilmaisinalueessa) nakyy HP all-in-one -kuvake. 
Macintosh-tietokoneissa HP all-in-one -ohjelmisto on aina kaynnissa. 

Huomautus Jos suljet Windowsin ilmaisinalueessa olevan HP-kuvakkeen, jotkin 



HP all-in-one -laitteen skannaustoiminnot eivat valttamatta ole 
kaytettavissa. Lisaksi nayttoon voi tulla virheilmoitus Ei yhteytta. Jos nain 
tapahtuu, voit palauttaa kaikki toiminnot kaynnistamalla tietokoneen 
uudelleen tai kaynnistamalla HP Image Zone -ohjelmiston. 



Lisatietoja skannaustoimintojen kayttamisesta ja skannattujen kuvien saatamisesta, 
koon muuttamisesta, kiertamisesta, rajaamisesta ja teravoittamisesta on ohjelmiston 
mukana tulleessa kaytonaikaisessa HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa. 

Tassa osassa on tietoja skannatun tiedoston lahettamisesta eri kohteista ja eri 
kohteisiin seka esikatselukuvan saatamisesta. 
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Sovellukseen skannaaminen 

Noudata naita ohjeita, jos HP all-in-one -laite on kytketty suoraan tietokoneeseen 
USB-kaapelilla. 

Voit skannata laitteen lasilla olevia alkuperaisia asiakirjoja suoraan ohjauspaneelista. 

Huomautus Tassa osassa mainittujen valikkojen sisallot voivat vaihdella tietokoneen 
kayttojarjestelman ja HP Image Zone -ohjelmistossa skannauskohteeksi 
maaritettyjen sovellusten mukaan. 

Skannatun tiedoston lahettaminen sovellukseen 

1 Pane alkuperaiskappale kopioitava puoli alaspain laitteen lasin oikeaan 
etukulmaan. 

2 Paina Skannaus-alueella Skannausosoite-painiketta. 

Nayttoon tulee Skannausosoite-valikko, jossa on kaikkien skannattavissa olevien 
asiakirjojen kohteet (mukaan lukien sovellukset). Oletuskohde on se kohde, joka 
valittiin, kun tata valikkoa kaytettiin edellisen kerran. Kayttamalla tietokoneeseen 
asennettua HP Image Zone -ohjelmistoa voit itse maarittaa, mitka sovellukset ja 
muut kohteet nakyvat Skannausosoite-valikossa. 

3 Valitse skannatun asiakirjan vastaanottava sovellus painamalla ^- tai ►-painiketta 
ja valitsemalla sitten OK tai Skannaa. 

Skannatun kuvan esikatselu nakyy tietokoneen HP Scan -ikkunassa, jossa voit 
muokata kuvaa. 

Lisatietoja esikatselukuvan muokkaamisesta on ohjelmiston mukana toimitetun HP 
Image Zone -ohjelmiston kaytonaikaisessa ohjeessa. 

4 Tee esikatselukuvaan haluamasi muutokset HP Scan -ikkunassa. Kun olet 
tarkistanut kuvan, valitse Accept (Hyvaksy). 

HP all-in-one -laite lahettaa skannatun kuvan valittuun sovellukseen. Jos 
esimerkiksi valitsit HP Image Zone -ohjelman (Windows) tai JPEG to HP Gallery 
-ohjelman (Macintosh), kuva avautuu ohjelmassa automaattisesti. 

HP Image Zone -ohjelmistossa on useita tyokaluja, joita voidaan kayttaa skannatun 
kuvan muokkaamiseen. Voit parantaa kuvan laatua saatamalla kuvan kirkkautta, 
teravyytta, varisavyja tai kyllaisyytta. Voit myos rajata, suoristaa tai kiertaa kuvaa seka 
muuttaa kuvan kokoa. Kun skannattu kuva nayttaa juuri sellaiselta kuin haluat, voit 
avata sen toisessa sovelluksessa, tulostaa sen, lahettaa sahkopostitse tai tallentaa sen 
tiedostoksi. Lisatietoja HP Image Zone -ohjelman kayttamisesta on kaytonaikaisessa 
HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa. 

Skannaamisen keskeyttaminen 

Voit keskeyttaa skannaamisen painamalla ohjauspaneelissa olevaa Peruuta- 
painiketta. 
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9 Tulostaminen tietokoneesta 



HP all-in-one -laitetta voi kayttaa minka tahansa sovelluksen kanssa, jolla voi tulostaa. 
Ohjeet vaihtelevat hieman sen mukaan, tulostatko Windows- vai Macintosh- 
tietokoneesta. Varmista, etta noudatat tassa luvussa kayttojarjestelmaasi koskevia 
ohjeita. 

Tassa luvussa kuvattujen tulostusominaisuuksien lisaksi voit tulostaa 
erikoistulostustoita, kuten reunattomia tulosteita ja tiedotteita, tai tulostaa kuvia suoraan 
digitaalikamerasta, joka tukee PictBridge-ominaisuutta, seka kayttaa skannattuja kuvia 
HP Image Zone -laitteella tulostettavissa projekteissa. 

• Lisatietoja tulostamisesta digitaalikamerasta on kohdassa PictBridge-kameran 
kayttaminen. 

• Lisatietoja erikoistulostustoista tai kuvien tulostamisesta HP Image Zone -laitteella 
on ohjelmiston mukana toimitetussa kaytonaikaisessa HP Image Zone - 
ohjelmiston ohjeessa. 



Tulostaminen sovellusohjelmasta 

Useimmat tulostusasetukset maarittyvat automaattisesti joko sovellusohjelmassa tai 
HP ColorSmart -varinmaaritystekniikalla. Asetuksia on tarpeen muuttaa manuaalisesti 
vain silloin, kun muutetaan tulostuslaatua, tulostetaan erikoisille paperi- tai 
kalvotyypeille tai kaytetaan erityistoimintoja. 

Tulostaminen sovellusohjelmasta, jolla asiakirja on luotu (Windows-kayttajat) 

1 Varmista, etta tulostimen syottolokerossa on paperia. 

2 Valitse sovellusohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta. 

3 Valitse tulostimeksi HP all-in-one. 

4 Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet- 
valintaikkunan. 

Eri sovellusohjelmissa painikkeen nimi voi olla esimerkiksi Ominaisuudet, 
Asetukset, Tulostinasetukset tai Tulostin. 

5 Maarita oikeat tulostustyon asetukset Paperi ja laatu-, Viimeistely-, Tehosteet-, 
Yleiset- ja Vari-valilehdissa. 

Vihje Voit maarittaa oikeat tulostustyon asetukset valitsemalla haluamasi 

vaihtoehdon Tulostuksen pikavalinnat -valilehden ennalta maaritetyista 
tulostustoista. Valitse Valitse tehtava -luettelosta tulostustyon tyyppi. 
Valitun tulostustyon tyypin oletusasetukset maaritetaan, ja niiden 
yhteenveto nakyy Tulostuksen pikavalinnat -valilehdessa. Voit 
tarvittaessa muuttaa asetuksia tassa valilehdessa tai tehda muutokset 
muissa Ominaisuudet-valintaikkunan valilehdissa. 

6 Sulje Ominaisuudet-valintaikkuna valitsemalla OK. 

7 Aloita tulostus valitsemalla Tulosta tai OK. 

Tulostaminen sovellusohjelmasta, jolla asiakirja on luotu (Macintosh-kayttajat) 

1 Varmista, etta tulostimen syottolokerossa on paperia. 
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2 Valitse HP all-in-one Valitsijasta (OS 9), Tulostuskeskuksesta (OS 10.2 tai 
aiempi) tai Tulostinasetukset-apuohjelmasta (OS 10.3 tai uudempi) ennen 
tulostuksen aloittamista. 

3 Valitse sovellusohjelman File (Tiedosto) -valikosta Page Setup (Arkin 
maaritykset). 

Nayttoon tulee Page Setup (Arkin maaritykset) -valintaikkuna, jossa voi maarittaa 
arkin paperikoon, suunnan ja skaalauksen. 

4 Maarita arkin asetukset: 

- Valitse paperikoko. 

- Valitse suunta. 

- Anna skaalausprosentti. 

Huomautus OS 9 -kayttojarjestelmassa Page Setup (Arkin maaritykset) - 

valintaikkunassa on asetukset, joilla voi tulostaa peilikuvan (tai 
kaannetyn kuvan) ja maarittaa sivun marginaalit kaksipuolista 
tulostusta varten. 

5 Valitse OK. 

6 Valitse sovellusohjelman File (Tiedosto) -valikosta Print (Tulosta). 
Nayttoon tulee Tulosta-valintaikkuna. Jos kaytossa on OS 9 -kayttojarjestelma, 
nayttoon avautuu General (Yleiset) -paneeli. Jos kaytossa on OS X - 
kayttojarjestelma, nayttoon avautuu Copies & Pages (Sivut ja kopiot) -paneeli. 

7 Tee projektissa tarvittavat muutokset tulostusasetuksiin luetteloruudussa. 

8 Aloita tulostaminen valitsemalla Print (Tulosta). 

Tulostusasetusten muuttaminen 

Voit mukauttaa HP all-in-one -laitteen tulostusasetukset lanes mihin tahansa 
tulostustehtavaan sopiviksi. 

Windows-kayttajat 

Ennen tulostusasetuksien muuttamista pitaa paattaa, muutetaanko vain nykyista tyota 
koskevia asetuksia vai kaikkia toita koskevia oletusasetuksia. Tulostusasetusten 
avaamistapa maaraytyy sen mukaan, halutaanko muutosten koskevan kaikkia tulevia 
tulostustoita vai vain nykyista tyota. 

Kaikkia toita koskevien tulostusasetusten muuttaminen 

1 Valitse HP Director-ohjelmasta Asetukset - Tulostusasetukset - Tulostimen 
tyokalut. 

2 Tee tarvittavat muutokset tulostusasetuksiin ja valitse OK. 

Nykyista tyota koskevien tulostusasetusten muuttaminen 

1 Valitse sovellusohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta. 

2 Varmista, etta HP all-in-one on valittu tulostimeksi. 

3 Napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan. 

Eri sovellusohjelmissa painikkeen nimi voi olla esimerkiksi Ominaisuudet, 
Asetukset, Tulostinasetukset tai Tulostin. 

4 Tee tarvittavat muutokset tulostusasetuksiin ja valitse OK. 

5 Tulosta tyo valitsemalla Tulosta-valintaikkunasta Tulosta tai OK. 
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Mac i n tos h -kay ttaj at 

Voit muuttaa tulostustyon asetuksia Sivun asetukset- ja Tulosta-valintaikkunoissa. 
Valitse tarvittava valintaikkuna ja muuta asetus. 

Paperikoon, paperin suunnan tai skaalausprosentin muuttaminen 

1 Valitse HP all-in-one Valitsijasta (OS 9), Tulostuskeskuksesta (OS 10,2 tai 
aiempi) tai Tulostinasetukset-apuohjelmasta (OS 10,3 tai uudempi) ennen 
tulostuksen aloittamista. 

2 Valitse sovellusohjelman File (Tiedosto) -valikosta Page Setup (Arkin 
maaritykset). 

3 Tee muutokset paperikoko-, suunta- ja skaalausprosenttiasetuksiin ja valitse OK. 
Kaikkien muiden tulostusasetusten muuttaminen 

1 Valitse HP all-in-one Valitsijasta (OS 9), Tulostuskeskuksesta (OS 10,2 tai 
aiempi) tai Tulostinasetukset-apuohjelmasta (OS 10,3 tai uudempi) ennen 
tulostuksen aloittamista. 

2 Valitse sovellusohjelman File (Tiedosto) -valikosta Print (Tulosta). 

3 Tee muutokset tulostusasetuksiin ja tulosta tyo valitsemalla Print (Tulosta). 

Tulostustyon keskeyttaminen 

Tulostustyon voi keskeyttaa joko HP all-in-one -laitteesta tai tietokoneesta. Parhaan 
tuloksen saat, kun keskeytat tyon HP all-in-one -laitteesta. 

Tulostustyon keskeyttaminen HP all-in-one -laitteesta 

Paina ohjauspaneelin Peruuta-painiketta. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti 
Tulostus on peruutettu. Jos viesti ei tule nayttoon, paina Peruuta-painiketta 
uudelleen. 



Kayttoopas 



55 



Luku 9 



56 



HP Officejet 6200 series all-in-one 



10 Faksin asetukset 



Kun olet suorittanut kaikki asennusoppaan vaiheet, suorita faksin asentaminen loppuun 
noudattamalla taman luvun ohjeita. Sailyta asennusopas myohempaa kayttoa varten. 

Tassa luvussa kerrotaan, kuinka voit maarittaaHP all-in-one -laitteen siten, etta 
faksaaminen onnistuu HP all-in-one -laitteen kanssa samassa puhelinlinjassa olevien 
laitteiden ja palveluiden kanssa. 

Ennen kuin aloitat HP all-in-one -laitteen maarittamisen faksausta varten, maarita, 
minkatyyppinen laite tai minkatyyppiset palvelut kayttavat samaa puhelinlinjaa. Valitse 
seuraavan taulukon ensimmaisesta sarakkeesta kaytossasi olevien laitteiden ja 
palveluiden yhdistelma koti- tai toimistoasennusta varten. Etsi taman jalkeen 
seuraavasta sarakkeesta suositeltu asetus. Jokaisen asennusvaihtoehdon vaiheittaiset 
ohjeet ovat tuonnempana tassa luvussa. 



Faksilinjaa kayttavat muut laitteet ja 
palvelut 


Suositeltu faksiasennus 


Ei mitaan 

Kaytossa on erillinen puhelinlinja faksille. 


Asennus A: Erillinen faksilinja 

Iddl ll|JUI IfcMUJd cl vdolddl lULCldJ 


Puhelinyhtion toimittama DSL (digital 
subscriber line) -palvelu 


Asennus B: SDL-palvelun maarittaminen 
HP all-in-one -laitteeseen 


PBX (private branch exchange) - 
puhelinjarjestelma tai ISDN (integrated 
services digital network) -jarjestelma 


Asennus C: PBX-puhelinjarjestelman tai 
ISDN-linjan maarittaminen HP all-in-one 
-laitteeseen 


Puhelinyhtion toimittama Erottuva soitto - 
palvelu 


Asennus D: Erottuva soittoaani -palvelun 
kanssa samassa linjassa oleva faksi 


Aanipuhelut 

Vastaanotat aani- ja faksipuheluja 
samaan puhelinlinjaan. 


Asennus E: Jaettu aani- ja faksilinja 


Aanipuhelut ja puhepostipalvelu 

Vastaanotat seka aani- etta faksipuheluja 
samaan puhelinlinjaan ja kaytat 
puhelinyhtion toimittamaa 
puhepostipalvelua. 


Asennus F: Jaettu aani- ja faksilinja, kun 
kaytossa on puheposti 



Asennus A: Erillinen faksilinja (aanipuheluja ei 
vastaanoteta) 

Jos kaytossasi on erillinen faksilinja, johon ei vastaanoteta aanipuheluja eika linjaan ole 
kytketty toista laitetta, maarita HP all-in-one -laite tassa osassa kuvatulla tavalla. 
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Luku 10 




HP all-in-one -laite takaa 



Puhelinpistorasia 



HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu puhelinjohto kytkettyna 1-LINE-porttiin 



Erillisen faksilinjan maarittaminen HP all-in-one -laitteeseen 

1 Kytke HP all-in-one -laitteen mukana toimitetun puhelinjohdon toinen paa 
puhelinpistorasiaan ja toinen paa HP all-in-one -laitteen takana olevaan 1-LINE- 
porttiin. 

AVaroitus Jos kytket puhelinpistorasiaan ja HP all-in-one -laitteeseen jonkin 
muun kuin laitteen mukana toimitetun johdon, faksaaminen ei ehka onnistu. 
Tama erityisjohto on erilainen kuin tavalliset koti- tai toimistokaytossa olevat 
johdot. Jos toimitettu johto on liian lyhyt, katso pidennysohjeita kohdasta 
HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu puhelinjohto on liian lyhyt. 

2 Maarita HP all-in-one -laite vastaamaan saapuviin puheluihin automaattisesti. 
Paina Autom. vastaus -painiketta, kunnes merkkivalo palaa. 

3 (Valinnainen) Muuta Soitot ennen vastaamista -asetukseksi yksi tai kaksi soittoa. 
Lisatietoja asetuksen muuttamisesta on kohdassa Vastaamista edeltavien 
halytysten lukumaaran maarittaminen. 

4 Suorita faksitesti. Lisatietoja on kohdassa Faksiasetusten testaaminen. 

Kun puhelin soi, HP all-in-one -laite vastaa automaattisesti Soitot ennen vastaamista 
-asetuksissa maarittamiesi soittojen jalkeen. Sen jalkeen laite alkaa lahettaa faksin 
vastaanottoaania lahettavalle faksilaitteelle ja vastaanottaa faksin. 



Asennus B: SDL-palvelun maarittaminen HP all-in-one - 
laitteeseen 

Jos kaytat puhelinyhtion toimittamaa DSL-palvelua, kytke DSL-suodatin 
puhelinpistorasian ja HP all-in-one -laitteen valille tassa osassa esitettyjen ohjeiden 
mukaisesti. DSL-suodatin poistaa digitaalisen signaalin, joka voi hairita HP all-in-one - 
laitteen kommunikointia puhelinlinjan kanssa. (DSL-yhteytta kutsutaan ADSL- 
yhteydeksi joissain maissa ja joillain alueilla.) 

AVaroitus Jos kaytossasi on DSL-linja etka kytke DSL-suodatinta, et voi lahettaa 
ja vastaanottaa fakseja HP all-in-one -laitteella. 
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HP all-in-one -laite takaa 



1 


Puhelinpistorasia 


2 


DSL-suodatin ja DSL-palveluntarjoajan toimittama johto 


3 


HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu puhelinjohto kytkettyna 1-LINE-porttiin 



SDL-palvelun maarittaminen HP all-in-one -laitteeseen 

1 Hanki DSL-suodin DSL-palveluntarjoajalta. 

2 Kytke HP all-in-one -laitteen mukana toimitetun puhelinjohdon toinen paa DSL- 
suodattimen avoimeen porttiin ja toinen paa HP all-in-one -laitteen takana olevaan 
1-LINE-porttiin. 

AVaroitus Jos kytket puhelinpistorasiaan ja HP all-in-one -laitteeseen jonkin 
muun kuin laitteen mukana toimitetun johdon, faksaaminen ei ehka onnistu. 
Tama erityisjohto on erilainen kuin tavalliset koti- tai toimistokaytossa olevat 
johdot. 

3 Kytke DSL-suodattimen johto puhelinpistorasiaan. 

4 Suorita faksitesti. Lisatietoja on kohdassa Faksiasetusten testaaminen. 



Asennus C: PBX-puhelinjarjestelman tai ISDN-linjan 
maarittaminen HP all-in-one -laitteeseen 

Jos kaytat joko PBX-puhelinjarjestelmaa tai ISDN-muunninta tai -paatesovitinta, toimi 
seuraavasti: 

• Jos kaytat joko PBX-puhelinjarjestelmaa tai ISDN-muunninta tai -paatesovitinta, 
kytke HP all-in-one -laite faksi- ja puhelukayttoon tarkoitettuun porttiin. Varmista 
myos, etta sovitin sopii maasi tai alueesi katkaisintyyppiin. 

Huomautus Joissakin ISDN-jarjestelmissa on mahdollista maarittaa portit tiettya 
puhelinlaitetta varten. Voit esimerkiksi maarittaa yhden portin 
puhelinta varten ja toisen Ryhma 3 -faksilaitetta varten ja kolmannen 
muuhun tarkoitukseen. Jos ISDN-muuntimen faksi- tai puhelinporttiin 
kytkeytymisessa ilmenee ongelmia, kokeile monikayttoporttia 
(merkitty esimerkiksi multi-combi-tekstilla). 

• Jos kaytat PBX-puhelinjarjestelmaa, poista koputusaani kaytosta. 
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AVaroitus Monissa digitaalisissa PBX-jarjestelmissa tehdasasetusten 
mukaan koputusaani on kaytossa. Koputusaani hairitsee faksilahetysta, 
joten et voi lahettaa tai vastaanottaa fakseja HP all-in-one -laitteella. 
Lisatietoja koputusaanen kaytosta poistamisesta on PBX- 
puhelinjarjestelman mukana toimitetuissa kayttoohjeissa. 

• Jos kaytat PBX-puhelinjarjestelmaa, valitse ulkolinjan numero ennen faksinumeron 
valitsemista. 

• Varmista, etta kytket puhelinpistorasiaan ja HP all-in-one -laitteeseen laitteen 
mukana toimitetun johdon. Muussa tapauksessa faksaaminen ei ehka onnistu. 
Tama erityisjohto on erilainen kuin tavalliset koti- tai toimistokaytossa olevat 
johdot. Jos toimitettu johto on liian lyhyt, katso pidennysohjeita kohdasta HP all-in- 
one -laitteen mukana toimitettu puhelinjohto on liian lyhyt. 



Asennus D: Erottuva soittoaani -palvelun kanssa samassa 
linjassa oleva faksi 

Jos tilaat (puhelinyhtiolta) Erottuva soitto -palvelun, jonka avulla yhteen puhelinlinjaan 
voi liittaa useita puhelinnumeroita ja jossa jokaisella numerolla on erilainen soittoaani, 
maarita HP all-in-one -laite tassa osassa kuvatulla tavalla. 




HP all-in-one -laite takaa 



1 


Puhelinpistorasia 


2 


HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu puhelinjohto kytkettyna 1-LINE-porttiin 



Erottuva soitto -palvelun maarittaminen HP all-in-one -laitteeseen 

1 Kytke HP all-in-one -laitteen mukana toimitetun puhelinjohdon toinen paa 
puhelinpistorasiaan ja toinen paa HP all-in-one -laitteen takana olevaan 1-LINE- 
porttiin. 

AVaroitus Jos kytket puhelinpistorasiaan ja HP all-in-one -laitteeseen jonkin 
muun kuin laitteen mukana toimitetun johdon, faksaaminen ei ehka onnistu. 
Tama erityisjohto on erilainen kuin tavalliset koti- tai toimistokaytossa olevat 
johdot. Jos toimitettu johto on liian lyhyt, katso pidennysohjeita kohdasta 
HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu puhelinjohto on liian lyhyt. 

2 Maarita HP all-in-one vastaamaan saapuviin puheluihin automaattisesti. Paina 
Autom. vastaus -painiketta, kunnes merkkivalo palaa. 



60 



HP Officejet 6200 series all-in-one 



3 Muuta Soittoaani-asetukseksi soittoaani, jonka puhelinyhtio on maarittanyt 
faksinumerollesi, esimerkiksi kaksi tai kolme halytysta. 

Lisatietoja asetuksen muuttamisesta on kohdassa Soittoaanen muuttaminen 
(erottuva soittoaani). 

Huomautus HP all-in-one -laitteen tehdasasetusten mukaan laite vastaa kaikkiin 
soittoaaniin. Jos et aseta soittoaanta, jonka puhelinyhtio on 
maarittanyt faksinumerollesi, HP all-in-one saattaa vastata seka 
aani- etta faksipuheluihin tai se ei vastaa lainkaan. 

4 (Valinnainen) Muuta Soitot ennen vastaamista -asetukseksi yksi tai kaksi soittoa. 
Lisatietoja asetuksen muuttamisesta on kohdassa Vastaamista edeltavien 
halytysten lukumaaran maarittaminen. 

5 Suorita faksitesti. Lisatietoja on kohdassa Faksiasetusten testaaminen. 

HP all-in-one -laite vastaa automaattisesti maarittamiesi soittojen jalkeen (Soitot ennen 
vastaamista -asetus) saapuviin puheluihin, joilla on valitsemasi soittoaani 
(Soittoaani-asetus). Sen jalkeen laite alkaa lahettaa faksin vastaanottoaania 
lahettavalle faksilaitteelle ja vastaanottaa faksin. 

Asennus E: Jaettu aani- ja faksilinja 

Jos vastaanotat seka aani- etta faksipuheluita samaan puhelinnumeroon eika 
puhelinlinjaan ole liitetty muita toimistolaitteita (tai puhepostia), maarita HP all-in-one 
tassa osassa kuvatulla tavalla. 




HP all-in-one -laite takaa 



1 


Puhelinpistorasia 


2 


HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu puhelinjohto kytkettyna 1-LINE-porttiin 



Jaetun aani- ja faksilinjan maarittaminen HP all-in-one -laitteeseen 

1 Kytke HP all-in-one -laitteen mukana toimitetun puhelinjohdon toinen paa 

puhelinpistorasiaan ja toinen paa HP all-in-one -laitteen takana olevaan 1-LINE- 
porttiin. 

AVaroitus Jos kytket puhelinpistorasiaan ja HP all-in-one -laitteeseen jonkin 
muun kuin laitteen mukana toimitetun johdon, faksaaminen ei ehka onnistu. 
Tama erityisjohto on erilainen kuin tavalliset koti- tai toimistokaytossa olevat 
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johdot. Jos toimitettu johto on liian lyhyt, katso pidennysohjeita kohdasta 
HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu puhelinjohto on liian lyhyt. 

2 Maarita seuraavaksi, haluatko HP all-in-one -laitteen vastaavan puheluihin 
automaattisesti vai manuaalisesti: 

- Jos maaritat HP all-in-one -laitteen vastaamaan puheluihin automaattisesti, se 
vastaa kaikkiin saapuviin puheluihin ja vastaanottaa fakseja. Tassa 
tapauksessa HP all-in-one -laite ei pysty erottamaan faksi- ja aanipuhelua, 
joten jos epailet, etta kyseessa on aanipuhelu, siihen on vastattava, ennen 
kuin HP all-in-one -laite vastaa puheluun. 

Voit maarittaa laitteen vastaamaan faksipuheluihin automaattisesti painamalla 
Autom. vastaus -painiketta, kunnes merkkivalo palaa. 

- Jos maaritat HP all-in-one -laitteen vastaanottamaan fakseja manuaalisesti, 
sinun on vastattava itse saapuviin faksipuheluihin. Muutoin HP all-in-one ei 
vastaanota fakseja. 

Voit maarittaa laitteen vastaamaan faksipuheluihin manuaalisesti painamalla 
Autom. vastaus -painiketta, kunnes merkkivalo ei enaa pala. 

3 Suorita faksitesti. Lisatietoja on kohdassa Faksiasetusten testaaminen. 

Jos vastaat puheluun ennen HP all-in-one -laitetta ja kuulet lahettavan faksilaitteen 
faksiaania, faksipuheluun on vastattava manuaalisesti. Lisatietoja on kohdassa Faksin 
vastaanottaminen manuaalisesti. 



Asennus F: Jaettu aani- ja faksilinja, kun kaytossa on 
puheposti 

Jos vastaanotat seka aani- etta faksipuheluja samaan puhelinnumeroon ja kaytat 
puhelinyhtion toimittamaa puhepostipalvelua, maarita HP all-in-one -laite tassa osassa 
kuvatulla tavalla. 

Huomautus Et voi vastaanottaa fakseja automaattisesti, jos kaytossasi oleva 

puhepostipalvelu kayttaa samaa numeroa kuin faksipuhelut. Faksit on 
vastaanotettava manuaalisesti eli sinun taytyy vastata itse 
faksipuheluihin. Jos sen sijaan haluat vastaanottaa fakseja 
automaattisesti, tilaa puhelinyhtiolta Erottuva soitto -palvelu tai hanki 
faksia varten erillinen puhelinlinja. 
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HP all-in-one -laite takaa 



1 


Puhelinpistorasia 


2 


HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu puhelinjohto kytkettyna 1-LINE-porttiin 



Puhepostin maarittaminen HP all-in-one -laitteeseen 

1 Kytke HP all-in-one -laitteen mukana toimitetun puhelinjohdon toinen paa 
puhelinpistorasiaan ja toinen paa HP all-in-one -laitteen takana olevaan 1-LINE- 
porttiin. 

AVaroitus Jos kytket puhelinpistorasiaan ja HP all-in-one -laitteeseen jonkin 
muun kuin laitteen mukana toimitetun johdon, faksaaminen ei ehka onnistu. 
Tama erityisjohto on erilainen kuin tavalliset koti- tai toimistokaytossa olevat 
johdot. Jos toimitettu johto on liian lyhyt, katso pidennysohjeita kohdasta 
HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu puhelinjohto on liian lyhyt. 

2 Maarita HP all-in-one -laite vastaamaan saapuviin puheluihin manuaalisesti. Paina 
Autom. vastaus -painiketta, kunnes merkkivalo ei enaa pala. 

3 Suorita faksitesti. Lisatietoja on kohdassa Faksiasetusten testaaminen. 

Sinun on vastattava itse saapuviin faksipuheluihin. Muutoin HP all-in-one ei voi 
vastaanottaa fakseja. Lisatietoja faksien vastaanottamisesta manuaalisesti on kohdassa 
Faksin vastaanottaminen manuaalisesti. 



Faksiasetusten testaaminen 

Voit tarkistaa HP all-in-one -laitteen tilan testaamalla faksin asennuksen ja varmistaa, 
etta asennus on suoritettu oikein. Suorita tama testi sen jalkeen kun olet maarittanyt 
HP all-in-one -laitteen faksiasetukset. Testi toimii seuraavasti: Se 

• tarkistaa faksilaitteiston 

• varmistaa, etta puhelinjohto on kytketty oikeaan porttiin 

• tarkistaa valintaaanen 

• tarkistaa aktiivisen puhelinlinjan 

• tarkistaa puhelinyhteyden tilan. 

HP all-in-one -laite tulostaa testin tulosraportin. Jos testi epaonnistuu, raportissa on 
tietoja ongelman ratkaisemiseksi ja testin suorittamiseksi uudelleen. 

Faksiasetusten testaaminen ohjauspaneelista 

1 Maarita HP all-in-one -laite faksaamista varten tassa luvussa esitettyjen 
asennusohjeiden mukaan. 
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2 Varmista ennen testin aloittamista, etta laitteessa on tulostuskasetteja ja paperia. 
Lisatietoja on kohdissa Tulostuskasettien vaihtaminen ja Taysikokoisen paperin 
lisaaminen. 

3 Paina Asetukset-painiketta. 

4 Valitse 6 ja sitten 5. 

Nain avataan Tyokalut-valikko ja valitaan Suorita faksitesti. 

HP all-in-one -laite nayttaa testin tilan ohjauspaneelin naytossa ja tulostaa raportin. 

5 Tarkista raportti. 

- Jos testi onnistuu, mutta faksiongelmat eivat havia, tarkista onko raporttiin 
merkityt faksiasetukset maaritetty oikein. Tyhja tai vaara faksiasetus voi 
aiheuttaa faksiongelmia. 

- Jos testi epaonnistuu, raportissa on lisatietoja havaittujen ongelmien 
ratkaisemiseksi. 

6 Kun olet ottanut faksiraportin HP all-in-one -laitteesta, valitse OK. 

Ratkaise mahdolliset ongelmat ja suorita testi uudelleen. 

Lisatietoja testin aikana ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi on kohdassa 

Faksitesti epaonnistuu. 
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\ \ Faksitoimintojen kayttaminen 

HP all-in-one -laitteella voit lahettaa ja vastaanottaa seka mustavalkoisia etta varillisia 
fakseja. Voit maarittaa pikavalintoja, joilla voit lahettaa fakseja nopeasti ja helposti usein 
kayttamiisi numeroihin. Laitteen ohjauspaneelin painikkeilla voit lisaksi maarittaa 
faksiasetuksia, esimerkiksi tarkkuuden. 

Tutustu HP Image Zone -ohjelmiston mukana toimitettuun HP Director -ohjelmaan, 
niin saat mahdollisimman suuren hyodyn laitteen toiminnoista. HP Director -ohjelmaa 
kayttamalla voit lahettaa faksin tietokoneesta, lisata faksiin tietokoneella luodun 
kansilehden ja maarittaa numerojen pikavalinnat nopeasti. Lisatietoja on HP Image 
Zone -ohjelmiston kaytdnaikaisessa ohjeessa. 

Lisatietoja HP Director -ohjelman kayttamisesta on kohdassa HP all-in-one -laitteen 
monipuolinen kayttaminen HP Image Zone -ohjelman avulla. 

HP all-in-one -laitteen maarittaminen faksien 
vastaanottamista varten 

Voit maarittaa HP all-in-one -laitteen vastaanottamaan faksit automaattisesti tai 
manuaalisesti kodin tai toimiston olosuhteiden mukaan. Jos maaritat HP all-in-one - 
laitteen vastaamaan fakseihin automaattisesti, se vastaa kaikkiin saapuviin puheluihin ja 
vastaanottaa faksit. Jos puolestaan maaritat HP all-in-one -laitteen vastaamaan 
fakseihin manuaalisesti, sinun on oltava paikalla vastaamassa faksipuheluihin. Muuten 
HP all-in-one -laite ei voi vastaanottaa fakseja. Lisatietoja faksien vastaanottamisesta 
manuaalisesti on kohdassa Faksin vastaanottaminen manuaalisesti. 

Joissakin tapauksissa fakseja voi olla tarpeen ottaa vastaan manuaalisesti. Jos 
esimerkiksiHP all-in-one -laite ja puhelin jakavat saman linjan eivatka niiden 
halytysaanet eroa toisistaan eika kaytossa ole puhelinvastaajaa, sinun on maaritettava 
HP all-in-one -laite vastaamaan faksipuheluihin manuaalisesti. Jos kaytat 
puhepostipalvelua, faksipuheluihin on vastattava myos manuaalisesti. Tama johtuu 
siita, etta HP all-in-one -laite ei tallaisessa tilanteessa pysty erottamaan faksipuheluita ja 
tavallisia puheluita toisistaan. 

Lisatietoja toimistolaitteiden ja HP all-in-one -laitteen yhteistoiminnasta on kohdassa 
Faksin asetukset. 

Suositeltavan vastaustilan valitseminen asennusta varten 

Katso seuraavasta taulukosta, miten HP all-in-one -laitteen suositeltava vastaustila 
maaritetaan kodin tai toimiston olosuhteiden mukaan. Valitse taulukon ensimmaisesta 
sarakkeesta kaytossasi olevien laitteiden ja palveluiden yhdistelma. Etsi taman jalkeen 
seuraavasta sarakkeesta suositeltava vastaustila. Kolmannessa sarakkeessa on 
kuvaus siita, miten HP all-in-one -laite vastaa saapuviin puheluihin. 

Kun olet maarittanyt suositeltavan vastaustilan koti- tai toimistoasennusta varten, voit 
katsoa lisatietoja kohdasta Vastaustilan maarittaminen. 
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Faksilinjaa kayttavat 
laitteet ja palvelut 


Suositeltava 
vastaustila 


Kuvaus 


Ei mitaan 

(Sinulla on erillinen 
faksilinja, johon 
vastaanotetaan vain 
faksipuheluja.) 


Automaattinen 

(Autom. vastaus - 
merkkivalo palaa.) 


HP all-in-one -laite vastaa kaikkiin puheluihin 
automaattisesti Soitot ennen vastaamista - 
asetuksen mukaan. Lisatietoja halytysten 
maaran asettamisesta on kohdassa 
Vastaamista edeltavien halytysten lukumaaran 
maarittaminen. 


Jaettu aani- ja faksilinja 
ilman puhelinvastaajaa. 

(Sinulla on puhelinlinja, 
johon kaikki aani- ja 
faksipuhelut tulevat.) 


Manuaalinen 

(Autom. vastaus - 
merkkivalo ei pala.) 


HP all-in-one -laite ei vastaa puheluihin 
automaattisesti. Sinun on vastaanotettava 
kaikki faksit manuaalisesti painamalla Laheta 
faksi, Musta- tai Laheta faksi, Vari -painiketta. 
Lisatietoja faksien vastaanottamisesta 
manuaalisesti on kohdassa Faksin 
vastaanottaminen manuaalisesti. 

Tama asetus on kaytannollinen, jos suurin osa 
puhelinlinjalle soitetaan enimmakseen 
aanipuheluita ja sinulle lahetetaan fakseja vain 
harvoin. 


Puhelinyhtion toimittama 
puhepostipalvelu 


Manuaalinen 

(Autom. vastaus - 
merkkivalo ei pala.) 


HP all-in-one -laite ei vastaa puheluihin 
automaattisesti. Sinun on vastaanotettava 
kaikki faksit manuaalisesti painamalla Laheta 
faksi, Musta- tai Laheta faksi, Vari -painiketta. 
Lisatietoja faksien vastaanottamisesta 
manuaalisesti on kohdassa Faksin 
vastaanottaminen manuaalisesti. 


Puhelinvastaaja ja jaettu 
aani- ja faksilinja. 


Automaattinen 

(Autom. vastaus - 
merkkivalo palaa.) 


Puhelinvastaaja vastaa puheluun ja HP all-in- 
one -laite valvoo linjaa. Jos HP all-in-one -laite 
havaitsee faksiaania, HP all-in-one -laite 
vastaanottaa faksin. 

Maarita HP all-in-one -laitteen vastaamista 
edeltavien soittojen maara suuremmaksi kuin 
puhelinvastaajan soittojen maara. 
Puhelinvastaajan on vastattava puheluun 
ennen HP all-in-one -laitetta. Lisatietoja 
vastaamista edeltavien soittojen maaran 
maarittamisesta on kohdassa Vastaamista 
edeltavien halytysten lukumaaran 
maarittaminen. 


Erottuva soitto -palvelu. 


Automaattinen 

(Autom. vastaus - 
merkkivalo palaa.) 


HP all-in-one -laite vastaa kaikkiin puheluihin 
automaattisesti. 

Varmista, etta puhelinyhtion faksilinjalle 
maarittama soittoaani vastaa HP all-in-one - 
laitteelle maaritettya Soittoaani-asetusta. 
Lisatietoja on kohdassa Soittoaanen 
muuttaminen (erottuva soittoaani). 
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Vastaustilan maarittaminen 

Vastaustila maarittaa, vastaako HP all-in-one saapuviin puheluihin vai ei. Jos maaritat 
HP all-in-one -laitteen vastaamaan fakseihin automaattisesti (Autom. vastaus - 
merkkivalo palaa), se vastaa kaikkiin saapuviin puheluihin ja vastaanottaa faksit. Jos 
maaritat HP all-in-one -laitteen vastaamaan fakseihin manuaalisesti (Autom. vastaus 
-merkkivalo ei pala), sinun on vastattava itse saapuvaan faksipuheluun. Muutoin 
HP all-in-one ei voi vastaanottaa fakseja. Lisatietoja faksien vastaanottamisesta 
manuaalisesti on kohdassa Faksin vastaanottaminen manuaalisesti. 

Jos et ole varma, mita vastaustilaa kaytetaan, katso lisatietoja kohdasta Suositeltavan 
vastaustilan valitseminen asennusta varten. 

Maarita vastaustila painamalla Autom. vastaus -painiketta. 

Kun Autom. vastaus -merkkivalo palaa, HP all-in-one vastaa puheluihin 
automaattisesti. Kun merkkivalo ei pala, HP all-in-one ei vastaa puheluihin. 

Faksin lahettaminen 

Faksin voi lahettaa usealla tavalla. Voit lahettaa mustavalkoisen tai varillisen faksin 
HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelista. Voit lahettaa faksin myos manuaalisesti 
laitteeseen liitetysta puhelimesta. Talloin voit puhua vastaanottajan kanssa, ennen kuin 
lahetat faksin. 

Jos lahetat usein fakseja samaan numeroon, voit maarittaa pikavalintoja ja lahettaa 
fakseja Pikavalinta-painikkeella tai pikapainikkeella. Tassa osassa on lisatietoja 
kaikista faksinlahetystavoista. 

Perusfaksin lahettaminen 

Yksi- tai monisivuisen perusfaksin voit lahettaa ohjauspaneelin painikkeilla. 

Huomautus Jos haluat tulostetun vahvistuksen siita, etta faksien lahetys on 

onnistunut, ota faksin lahettamisen vahvistaminen kayttoon ennen 
faksien lahettamista. Lisatietoja on kohdassa Faksin lahettamisen 
vahvistaminen. 

Vihje Voit lahettaa faksin myos nayttovalinnalla. Nain voit tarvittaessa hallita numeron 
valintanopeutta. Toiminto on hyodyllinen, kun haluat kayttaa puhelinkorttia 
puhelun laskuttamiseen, ja pitaa noudattaa aanikehotteita valinnan aikana. 
Lisatietoja on kohdassa Faksin lahettaminen kayttamalla nayttovalintaa. 

1 Pane alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain 
niin, etta sivun ylareuna osoittaa vasemmalle. Jos lahetat yksisivuisen faksin, voit 
panna sen myos lasille. 

Huomautus Jos lahetat monisivuisen faksin, pane alkuperaiset asiakirjat 
automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen. 

2 Kirjoita faksinumero nappaimiston avulla. 

Vihje Lisaa tauko faksinumeroon valitsemalla Uudelleenv./Tauko. 

3 Valitse Laheta faksi, Musta. 

4 Jos alkuperainen asiakirja on lasilla, valitse 1. 
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Vihje Voit lahettaa HP all-in-one -laitteesta myos varillisen faksin, esimerkiksi 
valokuvan. Paina Laheta faksi, Vari -painiketta Laheta faksi, Musta - 
painikkeen sijasta. 

Voit lahettaa faksin myos tietokoneesta HP Director -ohjelmiston mukana toimitetun 
HP Image Zone -ohjelman avulla. Voit myos luoda tietokoneella kansilehden ja liittaa 
sen mukaan faksiin. Se on helppoa. Lisatietoja on kaytonaikaisessa HP Image Zone - 
ohjelmiston ohjeessa, joka on toimitettu HP Image Zone -ohjelman mukana. 

Faksin lahettamisen vahvistaminen 

Jos haluat tulostetun vahvistuksen siita, etta faksien lahetys on onnistunut, ota faksin 
lahettamisen vahvistaminen kayttoon naiden ohjeiden mukaan ennen faksien 
lahettamista. 

Faksin lahettamisen vahvistustoiminnon oletusasetus on Kaikki virheet. Tama 
tarkoittaa, etta HP all-in-one tulostaa raportin vain, kun faksin lahettamisessa tai 
vastaanottamisessa on ongelma. Ohjauspaneelin nayttoon tulee lahettamisen jalkeen 
vahvistusviesti, jossa ilmoitetaan faksin lahettamisen onnistumisesta. Lisatietoja 
raporttien tulostamisesta on kohdassa Raporttien tulostaminen. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse ensin 2 ja sitten 1 . 

Nain valitaan Tulosta raportti ja Faksiraportin asetukset. 

3 Paina ►-painiketta, kunnes nayttoon tulee Vain lahetykset, ja valitse OK. 

Kun lahetat faksin, HP all-in-one tulostaa vahvistusraportin, jossa ilmoitetaan, 
onnistuiko faksin lahetys. 

Huomautus Jos valitset Vain lahetykset, et saa tulostettuja raportteja, jos 
HP all-in-one -laitteen vastaanottaessa fakseja ilmenee virheita. 
Tulosta faksiloki, niin naet faksin vastaanottamisessa ilmenneet 
virheet. Lisatietoja faksilokin tulostamisesta on kohdassa Raporttien 
manuaalinen luominen. 

Faksin lahettaminen manuaalisesti puhelimesta 

Voit soittaa faksin vastaanottajalle ennen faksin lahettamista. Tata kutsutaan faksin 
manuaaliseksi lahettamiseksi. Faksin manuaalinen lahettaminen on hyodyllista, jos 
ennen faksin lahettamista pitaa varmistaa, etta faksin vastaanottaja on paikalla 
vastaanottamassa faksin. 

1 Pane alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain 
niin, etta sivun ylareuna osoittaa vasemmalle. 

2 Valitse numero HP all-in-one -laitteeseen liitetyn puhelimen nappaimilla. 

Huomautus Numero pitaa valita puhelimen nappaimistolla. Ala kayta HP all-in- 
one -laitteen ohjauspaneelin nappaimistoa. 

3 Toimi jollakin seuraavista tavoista: 

- Jos kuulet faksiaania valittuasi numeron, laheta faksi painamalla Laheta 
faksi, Musta- tai Laheta faksi, Vari -painiketta kolmen sekunnin kuluessa. 

- Jos vastaanottaja vastaa puhelimeen, voit keskustella hanen kanssaan, ennen 
kuin lahetat faksin. Kun olet valmis lahettamaan faksin, paina ohjauspaneelin 
Laheta faksi, Musta- tai Laheta faksi, Vari -painiketta. 
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Puhelinlinja mykistyy faksin lahettamisen ajaksi. Voit nyt sulkea puhelimen. Jos 
haluat jatkaa puhumista vastaanottajan kanssa, odota puhelimessa, kunnes faksi 
on lahetetty. 

Faksin lahettaminen uudelleenvalinnalla 

Voit lahettaa faksin uudelleenvalinnalla ohjauspaneelista viimeksi valittuun 
faksinumeroon. 

1 Pane alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain 
niin, etta sivun ylareuna osoittaa vasemmalle. 

2 Valitse Uudelleenv./Tauko. 

Viimeksi valittu numero tulee ohjauspaneelin nayttoon. 

3 Paina Laheta faksi, Musta- tai Laheta faksi, Vari -painiketta. 

Faksin lahettaminen pikavalintojen avulla 

Voit lahettaa faksin nopeasti painamalla ohjauspaneelin Pikavalinta -painiketta tai 
pikapainiketta. Pikapainikkeet vastaavat viitta ensimmaista pikavalintanumeroa. 

Pikavalinnat pitaa ensin maarittaa, jotta ne tulevat nakyviin. Lisatietoja on kohdassa 
Pikavalintojen maarittaminen. 

1 Pane alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain 
niin, etta sivun ylareuna osoittaa vasemmalle. 

2 Toimi jollakin seuraavista tavoista: 

- Paina Pikavalinta-painiketta, kunnes nayttoon tulee haluamasi pikavalinta. 
Voit myos selata pikavalintanumeroita painamalla tai ►-painiketta. 

- Paina Pikavalinta-painiketta ja kirjoita pikavalintakoodi ohjauspaneelin 
nappaimistolla. 

- Paina pikapainiketta. 

3 Paina Laheta faksi, Musta- tai Laheta faksi, Vari -painiketta. 

Faksin ajoittaminen 

Voit ajoittaa mustavalkoisen faksin niin, etta se lahetetaan myohemmin samana paivana 
(jolloin puhelinlinjat eivat ole niin ruuhkaisia ja puhelumaksut ovat halvempia). Kun 
faksi ajoitetaan, alkuperaiskappaleet pannaan asiakirjansyottolaitteen lokeroon, ei 
lasille. HP all-in-one -laite lahettaa faksin automaattisesti maaritetyn ajan kuluttua. 

Voit ajoittaa vain yhden lahetettavan faksin kerrallaan. Voit kuitenkin lahettaa fakseja 
normaalisti, vaikka olet ajoittanut faksin. 

1 Pane alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain 
niin, etta sivun ylareuna osoittaa vasemmalle. 

Huomautus Pane alkuperaiskappaleet asiakirjansyottolaitteen lokeroon, ala 
lasille. Toimintoa ei tueta, jos panet alkuperaiskappaleet lasille. 

2 Paina Faksi-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Laheta faksi. 

3 Paina ►-painiketta, kunnes nayttoon tulee Laheta faksi myohemmin ja valitse OK. 

4 Kirjoita lahetysaika numeronappaimilla ja valitse OK. 

5 Kirjoita faksinumero nappaimistolla ja paina pikapainiketta tai Pikavalinta- 
painiketta, kunnes nayttoon tulee haluamasi pikavalinta. 

6 Valitse Laheta faksi, Musta. 
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HP all-in-one -laite lahettaa faksin maaritettyna aikana, ja lahetysaika tulee 
ohjauspaneelin nayttoon. 

Ajoitetun faksin peruuttaminen 

Voit peruuttaa ajoitetun faksin tai faksin, jota olet parhaillaan lahettamassa. Kun olet 
ajoittanut faksin, lahetysaika tulee ohjauspaneelin nayttoon. 

Kun lahetysaika on tullut ohjauspaneelin nayttoon, valitse Peruuta ja sitten 1. 

Ajoitettu faksi on peruutettu. 

Faksin lahettaminen muistista 

Voit skannata mustavalkoisen faksin mustiin ja lahettaa sen myohemmin faksin 
muistista. Toiminto on hyodyllinen, jos vastaanottajan faksinumero on varattu tai 
tilapaisesti pois kaytosta. HP all-in-one -laite skannaa alkuperaiskappaleet muistiin ja 
lahettaa ne sitten, kun yhteys vastaanottavaan faksilaitteeseen toimii. Kun HP all-in-one 
-laite on skannannut sivut muistiin, voit poistaa alkuperaiskappaleet 
asiakirjansyottolaitteen lokerosta. 

1 Pane alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain 
niin, etta sivun ylareuna osoittaa vasemmalle. 

Huomautus Pane alkuperaiskappaleet asiakirjansyottolaitteen lokeroon, ala 
lasille. Toimintoa ei tueta, jos panet alkuperaiskappaleet lasille. 

2 Paina Faksi-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Laheta faksi. 

3 Paina ►-painiketta, kunnes nayttoon tulee Skannaa & Faksaaja valitse OK. 

4 Kirjoita faksinumero nappaimistolla ja paina pikapainiketta tai Pikavalinta- 
painiketta, kunnes nayttoon tulee haluamasi pikavalinta. 

5 Valitse Laheta faksi, Musta. 

Huomautus Jos painat Laheta faksi, Vari -painiketta, faksi lahetetaan 
mustavalkoisena, ja ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti. 

HP all-in-one -laite skannaa alkuperaiskappaleet muistiin ja lahettaa faksin, kun 
vastaanottava faksilaite on toiminnassa. Jos haluat lahettaa kaikki faksit kayttaen 
tata asetusta, valitse asetus oletukseksi. Lisatietoja on kohdassa Uusien 
oletusasetusten maarittaminen. 

Faksin lahettaminen kayttamalla nayttovalintaa 

Nayttovalinnalla voit valita numeron ohjauspaneelista samoin kuin tavallisestakin 
puhelimesta. Toiminto on hyodyllinen, kun haluat kayttaa puhelinkorttia puhelun 
laskuttamiseen, ja pitaa noudattaa aanikehotteita valinnan aikana. Voit myos 
tarvittaessa valita numerot haluamallasi nopeudella. 

Huomautus Varmista, etta aanenvoimakkuus on saadetty oikein. Muutoin et kuule 
valintaaanta. Lisatietoja on kohdassa Aanenvoimakkuuden saataminen. 

1 Pane alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteen lokeroon tekstipuoli ylospain 
niin, etta sivun ylareuna osoittaa vasemmalle. Jos lahetat yksisivuisen faksin, voit 
panna sen myos lasille. 

2 Paina Laheta faksi, Musta- tai Laheta faksi, Vari -painiketta. 

3 Jos alkuperainen asiakirja on lasilla, valitse 1. 

4 Kun kuulet valintaaanen, kirjoita numero ohjauspaneelin nappaimistolla. 
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5 Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Faksi lahetetaan, kun vastaanottava faksilaite vastaa. 

Faksin vastaanottaminen 

HP all-in-one -laite voi vastaanottaa fakseja automaattisesti tai manuaalisesti 
maarittamasi vastaustilan mukaan. Jos Autom. vastaus -painikkeen vieressa oleva 
valo palaa, HP all-in-one -laite vastaa saapuviin puheluihin ja vastaanottaa faksit. Jos 
valo ei pala, sinun on vastaanotettava faksit manuaalisesti. Lisatietoja vastaustilasta on 
kohdassa HP all-in-one -laitteen maarittaminen faksien vastaanottamista varten. 

Huomautus Jos laitteeseen on asennettu valokuvatulostuskasetti valokuvien 

tulostamista varten, se kannattaa vaihtaa mustaan tulostuskasettiin, kun 
vastaanotat fakseja. Lisatietoja on kohdassa Tulostuskasettien 
huoltaminen. 

Vastaamista edeltavien halytysten lukumaaran maarittaminen 

Voit maarittaa, kuinka monta kertaa saapuva puhelu halyttaa, ennen kuin HP all-in-one 
vastaa automaattisesti. 

Huomautus Tama asetus on voimassa vain, jos HP all-in-one -laite on maaritetty 
vastaanottamaan faksit automaattisesti. 

Soitot ennen vastaamista -asetus on tarkea, jos puhelinvastaaja kayttaa samaa linjaa 
kuin HP all-in-one -laite. Puhelinvastaajan on vastattava puheluun ennen HP all-in-one 
-laitetta. HP all-in-one -laitteeseen maaritetyn vastaamista edeltavien halytysten maaran 
tulee olla suurempi kuin puhelinvastaajaan maaritetyn halytysten maaran. 

Voit esimerkiksi maarittaa puhelinvastaajan vastaamaan neljan halytyksen jalkeen ja 
HP all-in-one -laitteen vastaamaan niin monen halytyksen jalkeen kuin laitteeseen 
voidaan maarittaa. (Soittojen enimmaismaara vaihtelee maan/alueen mukaan.) Talloin 
vastaaja vastaa puheluun ja HP all-in-one -laite tarkkailee puhelinlinjaa. Jos HP all-in- 
one -laite havaitsee faksiaania, HP all-in-one -laite vastaanottaa faksin. Jos puhelu on 
aanipuhelu, puhelinvastaaja nauhoittaa viestin. 

Vastaamista edeltavien halytysten lukumaaran maarittaminen ohjauspaneelista 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 4-painiketta ja sitten 3-painiketta. 

Nain valitaan Faksin perusasetukset ja Soitot ennen vastaamista. 

3 Kirjoita halytysten lukumaara nappaimistolla. 

4 Hyvaksy asetus valitsemalla OK. 

Faksin vastaanottaminen manuaalisesti 

Jos maaritat HP all-in-one -laitteen vastaanottamaan faksit manuaalisesti (Autom. 
vastaus -merkkivalo ei pala) tai jos vastaat puheluun ja kuulet faksiaania, vastaanota 
faksit tassa osassa esitettyjen ohjeiden mukaan. 

Voit vastaanottaa fakseja manuaalisesti puhelimesta, joka on 

• liitetty suoraan HP all-in-one -laitteeseen (2-EXT-porttiin) 

• samassa puhelinlinjassa, mutta jota ei ole liitetty HP all-in-one -laitteeseen. 

1 Varmista, etta HP all-in-one -laitteeseen on kytketty virta ja syottolokerossa on 
paperia. 
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2 Poista alkuperaiskappaleet asiakirjansyottolaitteen lokerosta. 

3 Maarita Soitot ennen vastaamista -asetukseksi suuri luku, jotta ehdit vastata 
saapuvaan puheluun ennen HP all-in-one -laitetta. Voit myos maarittaa HP all-in- 
one -laitteen vastaanottamaan faksit manuaalisesti. 

Lisatietoja vastaamista edeltavien soittojen maaran asettamisesta on kohdassa 
Vastaamista edeltavien halytysten lukumaaran maarittaminen. Lisatietoja HP all- 
in-one -laitteen maarittamisesta vastaanottamaan faksit manuaalisesti on kohdassa 
Vastaustilan maarittaminen. 

4 Toimi jollakin seuraavista tavoista: 

- Jos puhelimesi on kytketty samaan puhelinlinjaan (mutta sita ei ole kytketty 
HP all-in-one -laitteen takaosaan) ja kuulet lahettavan faksilaitteen faksiaania, 
odota 5-10 sekuntia, ennen kuin valitset puhelimesta 12 3. Jos HP all-in-one 
-laite ei ala vastaanottaa faksia, odota viela muutama sekunti ja valitse 
uudelleen 12 3. 

Huomautus Kun HP all-in-one -laite vastaanottaa saapuvan puhelun, 
ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti Halyttaa. Kun nostat 
kuulokkeen, nayttoon tulee muutaman sekunnin kuluttua viesti 
Linja on auki. Odota, etta nayttoon tulee viesti Linja on auki, 
ennen kuin valitset puhelimesta 12 3. Muutoin et voi 
vastaanottaa faksia. 

- Jos puhut parhaillaan lahettajan kanssa kayttaen HP all-in-one -laitteeseen 
liitettya puhelinta, pyyda vastaanottajaa painamaan faksilaitteensa 
kaynnistyspainiketta. Kun kuulet lahettavan faksilaitteen faksiaania, paina 
ohjauspaneelin Laheta faksi, Musta- tai Laheta faksi, Vari -painiketta. 
Vastaanota faksi valitsemalla 2. 

Huomautus Jos painat Laheta faksi, Vari -painiketta, mutta lahettaja on 
lahettanyt faksin mustavalkoisena, HP all-in-one -laite tulostaa 
faksin mustavalkoisena. 

Faksin vastaanoton kysely 

Kyselyn avulla HP all-in-one -laite voi pyytaa toista faksilaitetta lahettamaan jonossa 
olevan faksin. Kun kaytat Vastaanoton kysely -toimintoa, HP all-in-one -laite soittaa 
maaritettyyn faksilaitteeseen ja pyytaa silta faksia. Faksilaite on maaritettava kyselya 
varten, ja siina on oltava lahettamista odottava faksi. 

Huomautus HP all-in-one -laite ei tue kyselysalasanoja. Suojaus toimii niin, etta 

vastaanottavan faksilaitteen (sinun HP all-in-one -laitteesi) on annettava 
salasana sille laitteelle, jolle kysely tehdaan, jotta laite voi vastaanottaa 
faksin. Varmista, etta laitteelle, jolle kysely tehdaan, ei ole maaritetty 
salasanaa (tai oletussalasanaa ei ole vaihdettu). Muutoin HP all-in-one - 
laite ei voi vastaanottaa faksia. 

1 Paina Faksi-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Laheta faksi. 

2 Paina ►-painiketta, kunnes nayttoon tulee Vastaanoton kysely ja valitse OK. 

3 Anna toisen faksilaitteen faksinumero. 

4 Paina Laheta faksi, Musta- tai Laheta faksi, Vari -painiketta. 
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Huomautus Jos painat Laheta faksi, Vari -painiketta, mutta lahettaja on 

lahettanyt faksin mustavalkoisena, HP all-in-one -laite tulostaa faksin 
mustavalkoisena. 

Paivamaaran ja kellonajan maarittaminen 

Voit maarittaa paivamaaran ja kellonajan laitteen etupaneelista. Kun faksi lahetetaan, 
sen ylatunnisteeseen tulostetaan paivamaara ja kellonaika. Paivamaaran ja kellonajan 
muoto perustuu kieli- ja maa- tai aluekohtaisiin asetuksiin. 

Huomautus Jos HP all-in-one -laitteessa on sahkokatko, paivamaara ja kellonaika on 
maaritettava uudelleen. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse ensin 4 ja sitten 1. 

Nain valitaan Faksin perusasetukset ja Paivamaara ja kellonaika. 

3 Syota kuukausi, paiva ja vuosi nappaimiston numeroilla. Paivamaaran muoto 
vaihtelee maa- tai aluekohtaisten asetusten mukaan. 

Ensimmaisen numeron kohdalla oleva kohdistin siirtyy automaattisesti seuraavaan 
numeroon aina, kun painat painiketta. Kun paivamaaran viimeinen numero on 
kirjoitettu, kellonajan maarityskehote tulee nayttoon automaattisesti. 

4 Syota tunnitja minuutit. 

5 Jos aika naytetaan 12 tunnin muodossa, valitse aamupaiva painamalla 1-painiketta 
ja iltapaiva painamalla 2-painiketta. 

Uudet paivamaaran ja kellonajan asetukset nakyvat ohjauspaneelin naytossa. 

Faksin ylatunnisteen maarittaminen 

Jokaisen lahettamasi faksin ylareunaan tulostetaan ylatunniste, jossa on nimesi ja 
faksinumerosi. Faksin ylatunniste on suositeltavaa maarittaa ohjatulla faksin 
asennustoiminnolla (Windows-kayttajat) tai Setup Assistant -ohjelmalla (Macintosh- 
kayttajat) HP Image Zone -ohjelman asennuksen yhteydessa. 

Voit maarittaa tai vaihtaa faksin ylatunnisteen myos ohjauspaneelista. 

Useiden maiden lainsaadanto vaatii, etta faksin ylatunnisteeseen merkitaan tarvittavat 
tiedot. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse ensin 4 ja sitten 2. 

Nain valitaan Faksin perusasetukset ja Faksin ylatunniste. 

3 Kirjoita oma tai yrityksesi nimi. Voit kirjoittaa enintaan 25 merkkia. 

Lisatietoja tekstin kirjoittamisesta kayttaen ohjauspaneelia on kohdassa Tekstin ja 
symbolien kirjoittaminen. 

4 Valitse OK. 

5 Kirjoita oma faksinumerosi numeronappaimilla. Voit kirjoittaa enintaan 19 
numeroa. 

6 Valitse OK. 
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Faksin ylatunnistetietojen syottaminen on ehka helpompaa HP Image Zone - 
ohjelmiston mukana toimitetulla HP Director -ohjelmalla. Voit syottaa faksin 
ylatunnistetietojen lisaksi myos kansilehden tietoja, joita kaytetaan, kun lahetat faksin 
tietokoneesta ja liitat siihen kansilehden. Lisatietoja on kaytonaikaisessa HP Image 
Zone -ohjelmiston ohjeessa, joka on toimitettu HP Image Zone -ohjelman mukana. 

Tekstin ja symbolien kirjoittaminen 

Voit kirjoittaa tekstia ja symboleja ohjauspaneelin nappaimistolla, kun maaritat 
pikavalintanumeroita ja faksin ylatunnistetietoja. 

Voit kirjoittaa symboleja nappaimistolla myos, kun valitset faksi- tai puhelinnumeroa. 
Kun HP all-in-one -laite valitsee numeroa, se tulkitsee symbolin ja suorittaa tarvittavat 
toimet. Jos esimerkiksi lisaat yhdysmerkin faksinumeroon, HP all-in-one pitaa tauon 
ennen numeron loppuosan valitsemista. Tauko on hyodyllinen, jos yhteys pitaa 
muodostaa ulkoiseen linjaan ennen faksinumeron valitsemista. 

Tekstin kirjoittaminen ohjauspaneelin nappaimistolla 

Ohjauspaneelin nappaimistolla voit kirjoittaa tekstia tai symboleja. 

• Paina nimen kirjaimia vastaavia numeropainikkeita. Esimerkiksi kirjaimet a, b ja c 
vastaavat numeroa 2, kuten seuraavassa painikkeessa nakyy. 

(Tab?) 

• Voit selata kaytettavissa olevia merkkeja painamalla painiketta useita kertoja. 

Huomautus Kaytettavissa olevat lisamerkit vaihtelevat valitun kielen ja maa- tai 
alueasetuksen mukaan. 

• Kun haluttu kirjain on naytossa, odota kunnes kohdistin siirtyy automaattisesti 
oikealle tai paina ► -painiketta. Paina nimen seuraavaa kirjainta vastaavaa 
numeroa. Paina painiketta niin monta kertaa, etta nayttoon tulee oikea kirjain. 
Sanan ensimmainen kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla kirjaimella. 

• Valilyonnin voit lisata valitsemalla Vali (#). 

• Lisaa tauko painamalla Uudelleenv./Tauko -painiketta. Numerojonoon lisataan 
yhdysmerkki. 

• Voit lisata symbolin, esimerkiksi @:n, painamalla Wlerkit (*) -painiketta useita 
kertoja. Kaytettavissa olevat symbolit ovat: tahti (*), yhdysmerkki (-), et-merkki (&), 
piste (.), vinoviiva (/), kaarisulkeet ( ), heittomerkki ("), yhtalaisyysmerkki (=), ristikko 
(#), at-merkki (@), alaviiva (_), plusmerkki (+), huutomerkki (!), puolipiste (;), 
kysymysmerkki (?), pilkku (,), kaksoispiste (:), prosenttimerkki (%) ja tilde (~). 

• Jos teet virheen, poista teksti painamalla -^-painiketta ja kirjoita se uudelleen. 

• Kun olet valmis, tallenna teksti valitsemalla OK. 

Raporttien tulostaminen 

Voit maarittaa HP all-in-one -laitteen tulostamaan virhe- ja vahvistusraportit 
automaattisesti jokaisesta lahetetysta ja vastaanotetusta faksista. Voit myos tulostaa 
jarjestelmaraportteja aina tarvittaessa. Jarjestelmaraporteissa on hyodyllista tietoa 
HP all-in-one -laitteesta. 



74 



HP Officejet 6200 series all-in-one 



Oletuksena on, etta HP all-in-one tulostaa raportin vain, jos faksin lahettamisessa tai 
vastaanottamisessa on ongelmia. Ohjauspaneelin nayttoon tulee faksin lahettamisen 
jalkeen vahvistusviesti, jossa ilmoitetaan, onko lahettaminen onnistunut. 

Raporttien automaattinen luominen 

Voit maarittaa HP all-in-one -laitteen tulostamaan virhe- ja vahvistusraportit 
automaattisesti. 

Huomautus Jos tarvitset tulostetun vahvistuksen aina, kun faksi on lahetetty, noudata 
naita ohjeita ennen faksien lahettamista ja valitse Vain lahetykset. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse ensin 2 ja sitten 1 . 

Nain valitaan Tulosta raportti ja Faksiraportin asetukset. 

3 Voit selata seuraavia raporttityyppeja painamalla ►-painiketta: 

- Kaikki virheet: tulostuu aina, kun faksivirhe tapahtuu (oletus). 

- Lahetysvirhe: tulostuu lahetysvirheen tapahtuessa. 

- Vastaanottovirhe: tulostuu vastaanottovirheen tapahtuessa. 

- Kaikki faksit: vahvistus kaikista lahetetyista tai vastaanotetuista fakseista. 

- Vain lahetykset: tulostuu aina, kun faksi lahetetaan, ja osoittaa, onnistuiko 
faksin lahetys. 

- Ei kaytossa: virhe- tai vahvistusraportteja ei tulosteta. 

4 Valitse raportti valitsemalla OK. 

Raporttien manuaalinen luominen 

Voit luoda manuaalisesti HP all-in-one -laiteraportteja (esimerkiksi viimeksi lahetetyn 
faksin tila, ohjelmoitujen pikavalintojen luettelo tai itsetestiraportti diagnosointia varten). 

1 Valitse ensin Asetukset ja sitten 2. 
Nain valitaan Tulosta raportti. 

2 Voit selata seuraavia raporttityyppeja painamalla ►-painiketta: 

- 1: Faksiraportin asetukset: tulostaa faksiraportit automaattisesti samoin kuin 
kohdassa Raporttien automaattinen luominen. 

- 2: Edellinen tapahtuma: tulostaa edellisen faksitapahtuman tiedot. 

- 3: Faksiloki: tulostaa noin 30 edellisen faksitapahtuman lokin. 

- 4: Pikavalintaluettelo: tulostaa ohjelmoitujen pikavalintojen luettelon. 

- 5: Itsetestiraportti: tulostaa raportin, jonka avulla voi diagnosoida tulostus- ja 
kohdistusongelmia. Lisatietoja on kohdassa Itsetestiraportin tulostaminen. 

3 Tulosta raportti valitsemalla OK. 

Pikavalintojen maarittaminen 

Voit maarittaa usein kayttamillesi faksinumeroille pikavalintanumerot. Faksien 
lahettaminen on nopeaa ohjauspaneelin pikapainikkeiden avulla. Voit myos valita 
pikavalinnan luettelosta painamalla Pikavalinta-painiketta. 

Viisi ensimmaista pikavalintaa tallennetaan automaattisesti ohjauspaneelin 
pikapainikkeisiin. 

Lisatietoja faksin lahettamisesta pikavalintojen avulla on kohdassa Faksin lahettaminen 
pikavalintojen avulla. 
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Voit maarittaa pikavalinnat nopeasti ja yksinkertaisesti tietokoneesta HP Director - 
ohjelmalla, joka on toimitettu HP Image Zone -ohjelmiston mukana. Lisatietoja on 
kaytonaikaisessa HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa, joka on toimitettu HP Image 
Zone -ohjelman mukana. 

Pikavalintanumeroiden luominen 

Voit luoda usein kaytetyille faksinumeroille pikavalintanumeroita. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse ensin 3 ja sitten 1. 

Nain valitaan Pikavalinnan asetukset ja Yksittainen pikavalinta. 
Ensimmainen maarittamaton pikavalintanumero nakyy ohjauspaneelin naytossa. 

3 Valitse naytossa nakyva pikavalintanumero painamalla OK-painiketta. Voit valita 
muun tyhjan numeron painamalla 4- tai ►-painiketta ja valitsemalla sitten OK. 

4 Kirjoita pikavalintaan liitettava faksinumero ja valitse sitten OK. Voit antaa enintaan 
49 numeroa. 

Vihje Lisaa tauko faksinumeroon valitsemalla Uudelleenv./Tauko. 

5 Kirjoita nimi ja valitse OK. Voit kirjoittaa enintaan 13 merkkia. 

Lisatietoja tekstin kirjoittamisesta on kohdassa Tekstin ja symbolien kirjoittaminen. 

6 Valitse 1, jos haluat maarittaa toisen numeron, tai valitse 2, jos olet maarittanyt 
kaikki pikavalinnat. 

Ryhman pikavalinnan maarittaminen 

Voit luoda ryhman pikavalinnan, joka voi sisaltaa enintaan 48 yksittaista pikavalintaa. 
Talla tavoin voit lahettaa mustavalkoisia fakseja ryhmille kayttaen yhta 
pikavalintanumeroa. 

Huomautus Ryhmille voi lahettaa ainoastaan mustavalkoisia fakseja. Ryhman 
pikavalintaa kaytettaessa Erittain tarkka -tarkkuutta ei tueta. 

Ryhmalle voi maarittaa vain aikaisemmin maaritettyja yksittaisia pikavalintanumeroita. 
Lisaksi voit lisata vain yksittaisia pikavalintanumeroita. Ryhmaan ei voi lisata toista 
ryhmaa. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse 3 ja sitten 2. 

Nain valitaan Pikavalinnan asetukset ja Ryhman lyhytvalinta. 

Ensimmainen maarittamaton pikavalintanumero nakyy ohjauspaneelin naytossa. 

3 Valitse naytossa nakyva pikavalintanumero painamalla OK-painiketta. Voit valita 
muun tyhjan numeron painamalla tai ►-painiketta ja valitsemalla sitten OK. 

4 Lisaa yksittainen pikavalintanumero ryhman pikavalintaan painamalla 4- tai ►- 
painiketta. 

5 Valitse OK. 

6 Voit lisata toisen pikavalintanumeron valitsemalla 1 tai lopettaa valitsemalla 2. 

7 Kirjoita ryhman pikavalinnan numero ja valitse OK. 

Lisatietoja tekstin kirjoittamisesta on kohdassa Tekstin ja symbolien kirjoittaminen. 

8 Lisaa toinen ryhma valitsemalla 1 tai lopeta valitsemalla 2. 

Pikavalintanumeroiden paivittaminen 

Voit muuttaa pikavalintanumeroon maaritettya puhelinnumeroa tai nimea. 



HP Officejet 6200 series all-in-one 



Huomautus Jos yksittainen pikavalinta kuuluu myos pikavalintaryhmaan, kaikki 
yksittaisiin pikavalintoihin tehdyt paivitykset nakyvat myos 
pikavalintaryhmassa. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse ensin 3 ja sitten 1. 

Nain valitaan Pikavalinnan asetukset ja Yksittainen pikavalinta. 

3 Voit selata pikavalintanumeroita ja ►-painikkeilla. Valitse haluttu numero 
valitsemalla OK. 

4 Kun nykyinen faksinumero tulee nayttoon, voit poistaa sen •^-painikkeella. 

5 Kirjoita uusi faksinumero. 

6 Tallenna uusi numero valitsemalla OK. 

7 Kirjoita uusi nimi. 

Lisatietoja tekstin kirjoittamisesta on kohdassa Tekstin ja symbolien kirjoittaminen. 

8 Valitse OK. 

9 Voit paivittaa toisen pikavalintanumeron valitsemalla 1 tai lopettaa valitsemalla 2. 

Pikavalintojen poistaminen 

Voit poistaa yksittaisen henkilon tai ryhman pikavalinnan. Jos poistat yksittaisen 
pikavalinnan, joka sisaltyy ryhman pikavalintaan, se poistetaan myos ryhmasta. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse ensin 3 ja sitten 3 uudelleen. 

Nain valitaan Pikavalinnan asetukset ja Poista pikavalinta. 

3 Paina ^- tai ►-painiketta, kunnes poistettava pikavalintanumero tulee nayttoon. 
Poista pikavalinta valitsemalla OK. Voit myos kirjoittaa pikavalintakoodin 
ohjauspaneelin nappaimistolla. 

Faksin tarkkuuden ja vaalea/tumma-asetuksen 
muuttaminen 

Voit muuttaa lahetettavien asiakirjojen Faksin tarkkuus-ja Vaalea/tumma -asetuksen. 

Faksin tarkkuuden muuttaminen 

Faksin tarkkuus -asetus vaikuttaa lahetysnopeuteen ja lahetettyjen mustavalkoisten 
asiakirjojen laatuun. HP all-in-one -laite lahettaa faksit niin tarkkoina kuin vastaanottava 
faksilaite pystyy ne kasittelemaan. Voit muuttaa vain mustavalkoisina lahetettavien 
faksien tarkkuutta. Kaikissa lahetettavissa varifakseissa kaytetaan Tarkka-asetusta. 
Kaytettavissa on seuraavat tarkkuusasetukset: 

• Tarkka: tuottaa laadukasta tekstia, joka sopii useimpien asiakirjojen 
faksaustarkkuudeksi. Tama on oletusasetus. 

• Erittain tarkka: tuottaa parasta laatua, kun lahetat asiakirjoja erittain suurella 
tarkkuudella. Jos valitset tarkkuudeksi Erittain tarkka, faksaaminen kestaa 
kauemmin ja voit lahettaa vain mustavalkoisia fakseja. Varillisia fakseja 
lahetettaessa tarkkuudeksi valitaan Tarkka. 

• Valokuva: tuottaa parasta laatua valokuvien lahettamista varten. Jos valitset 
Valokuva-vaihtoehdon, faksin lahettaminen kestaa kauemmin. Kun lahetat 
valokuvia, kannattaa valita Valokuva-asetus. 

• Normaali: faksi lahetetaan mahdollisimman nopeasti ja vastaavasti 
heikompilaatuisena. 
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Asetus palautuu oletusasetukseen, kun tyo on suoritettu, jos muutoksia ei maariteta 
oletusasetuksiksi. Lisatietoja on kohdassa Uusien oletusasetusten maarittaminen. 

Tarkkuuden muuttaminen ohjauspaneelista 

1 Pane alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteen lokeroon faksattava puoli 
ylospain niin, etta sivun ylareuna osoittaa vasemmalle. 

2 Kirjoita faksinumero nappaimistolla ja paina pikapainiketta tai Pikavalinta- 
painiketta, kunnes nayttoon tulee haluamasi pikavalinta. 

3 Paina Faksi-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Faksin tarkkuus. 

4 Valitse tarkkuus ►-painikkeella. 

5 Valitse Laheta faksi, Musta. 

Huomautus Jos valitset Laheta faksi, Vari, faksi lahetetaan kayttaen Tarkka- 
asetusta. 

Faksi lahetetaan kayttaen valitsemaasi Faksin tarkkuus -asetusta. Jos haluat 
lahettaa kaikki faksit kayttaen tata asetusta, valitse asetus oletukseksi. Lisatietoja 
on kohdassa Uusien oletusasetusten maarittaminen. 

Vaalea/tumma-asetuksen muuttaminen 

Voit muuttaa faksin kontrastia vaaleammaksi tai tummemmaksi kuin alkuperaisessa 
asiakirjassa. Tama asetus on kaytannollinen, jos lahetat haalistuneen, kuluneen tai 
kasin kirjoitetun asiakirjan. Alkuperaista kohdetta voi tummentaa saatamalla kontrastia. 

Asetus palautuu oletusasetukseen, kun tyo on suoritettu, jos muutoksia ei maariteta 
oletusasetuksiksi. Lisatietoja on kohdassa Uusien oletusasetusten maarittaminen. 

1 Pane alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteen lokeroon faksattava puoli 
ylospain niin, etta sivun ylareuna osoittaa vasemmalle. 

2 Kirjoita faksinumero nappaimistolla ja paina pikapainiketta tai Pikavalinta- 
painiketta, kunnes nayttoon tulee haluamasi pikavalinta. 

3 Paina Faksi-alueen Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Vaalea/tumma. 

4 Voit vaalentaa faksia ^-painikkeella ja tummentaa sita ►-painikkeella. 
Kohdistin siirtyy vasemmalle tai oikealle, kun painat nuolipainiketta. 

5 Paina Laheta faksi, Musta- tai Laheta faksi, Vari -painiketta. 

Faksi lahetetaan valitsemaasi Vaalea/tumma-asetusta kayttaen. Jos haluat 
lahettaa kaikki faksit kayttaen tata asetusta, valitse asetus oletukseksi. Lisatietoja 
on kohdassa Uusien oletusasetusten maarittaminen. 

Uusien oletusasetusten maarittaminen 

Voit muuttaa Faksin tarkkuus-, Vaalea/tumma- ja Laheta faksi -asetusten oletusarvot 
ohjauspaneelista. 

1 Tee haluamasi muutokset Faksin tarkkuus-, Vaalea/tumma- ja Laheta faksi - 
asetuksiin. 

2 Paina Valikko-painiketta, kunnes nayttoon tulee Maarita uudet asetukset. 

3 Paina ► -painiketta, kunnes nayttoon tulee Kylla. 

Faksiasetusten maarittaminen 

Voit maarittaa useita faksiasetuksia, esimerkiksi sen, valitseeko HP all-in-one varatun 
numeron automaattisesti uudelleen. Kun teet muutoksia seuraaviin asetuksiin, uusista 
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asetuksista tulee oletusasetuksia. Tietoja faksiasetusten muuttamisesta on tassa 
osassa. 

Vastaanotettavien faksien paperikoon maarittaminen 

Voit valita faksien vastaanottamisessa kaytettavan paperikoon. Valitun paperikoon pitaa 
vastata syottolokerossa olevaa paperia. Faksit voi tulostaa vain A4-, Letter- tai Legal- 
kokoiselle paperille. 

Huomautus Jos syottolokerossa on vaarankokoista paperia, kun faksi 

vastaanotetaan, faksi ei tulostu, ja ohjauspaneelin nayttoon tulee 
virheilmoitus. Lisaa lokeroon A4-, Letter- tai Legal-kokoista paperia ja 
tulosta sitten faksi valitsemalla OK. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse 4ja valitse sitten 4 uudelleen. 

Nain valitaan Faksin perusasetukset ja Faksin paperikoko. 

3 Valitse asetus ►-painikkeella ja valitse sitten OK. 

Aani- tai pulssivalinnan maarittaminen 

Voit maarittaa HP all-in-one -laitteen valintatavaksi aani- tai pulssivalinnan. Useimmissa 
puhelinjarjestelmissa voi kayttaa kumpaa tahansa valintatapaa. Jos puhelinjarjestelma 
ei vaadi pulssivalintaa, kannattaa kayttaa aanivalintaa. Jos kaytat yleista 
puhelinjarjestelmaa tai PBX-jarjestelmaa, pitaa ehka valita Pulssivalinta. Ota yhteytta 
paikalliseen puhelinyhtioon, jos et ole varma, mita asetusta tulisi kayttaa. 

Huomautus Jos Pulssivalinta on valittu, jotkin puhelinjarjestelman ominaisuudet 

eivat ehka ole kaytettavissa. Faksi- tai puhelinnumeron valitseminen voi 
myos kestaa kauemmin. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 4-painiketta ja sitten 5-painiketta. 

Nain valitaan Faksin perusasetukset ja Aani- tai pulssivalinta. 

3 Valitse asetus ► -painikkeella ja valitse sitten OK. 

Aanenvoimakkuuden saataminen 

HP all-in-one-laitteessa on kolme soittoaanen ja kaiuttimen aanenvoimakkuuden 
saatotasoa. Soittoaanen voimakkuus on se aanenvoimakkuus, jolla puhelin soi. 
Kaiuttimien aanenvoimakkuus on kaikkien muiden aanten, esimerkiksi valinta- ja 
faksiaanten seka painikkeiden valintaaanten, voimakkuus. Oletusasetus on Hiljainen. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse ensin 4ja sitten 6. 

Nain valitaan Faksin perusasetukset ja Soittoaanen ja aanimerkin voimakkuus. 

3 Valitse asetus ►-painikkeella: Hiljainen, Voimakas tai Ei kaytossa. 

Huomautus Jos valitset Ei kaytossa, et kuule valintaaanta, faksiaania tai tulevaa 
soittoaanta. 

4 Valitse OK. 
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Faksien lahettaminen edelleen toiseen numeroon 

Voit maarittaa HP all-in-one -laitteen lahettamaan faksit edelleen toiseen 
faksinumeroon. Jos vastaanotettu faksi on varillinen, se lahetetaan edelleen 
mustavalkoisena. 

Huomautus Kun HP all-in-one -laite lahettaa fakseja edelleen, se ei tulosta niita, jos 
lahettamisessa ilmenee ongelmia. Jos HP all-in-one -laite ei pysty 
lahettamaan faksia edelleen maaritettyyn faksilaitteeseen (esimerkiksi, 
jos laitteen virta ei ole kytketty), HP all-in-one -laite tulostaa faksin ja 
virheraportin. 

On suositeltavaa tarkistaa, toimiiko numero, johon faksi lahetetaan. Tarkista, etta 
faksilaite pystyy vastaanottamaan faksin, lahettamalla testifaksi. 

Faksien lahettaminen edelleen ohjauspaneelista 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse ensin 4 ja sitten 7. 

Nain valitaan Faksin perusasetukset ja Faksin ed. Ian. vain musta. 

3 Paina ►-painiketta, kunnes nayttoon tulee Kaytossa ja valitse sitten OK. 

4 Anna kehotettaessa vastaanottavan faksilaitteen numero. 

5 Valitse OK. 

Ohjauspaneelin nayttoon tulee Faksin ed. Ian.. 

Faksin edelleenlahettamisen peruuttaminen 

Voit peruuttaa faksien edelleenlahettamisen ohjauspaneelista. 

Faksien edelleenlahettamisen voi peruuttaa ohjauspaneelista tai HP Director - 
ohjelmasta. Jos haluat muuttaa sen faksilaitteen numeron, johon faksit lahetetaan, 
kayta HP Director -ohjelmaa. 

Faksien edelleenlahettamisen peruuttaminen ohjauspaneelista 
Paina Peruuta-painiketta ja sitten 1-painiketta. 
Faksien edelleenlahettaminen peruutetaan. 

Soittoaanen muuttaminen (erottuva soittoaani) 

Monet puhelinyhtiot tarjoavat asiakkaidensa kayttoon erottuvia soittoaania kayttavan 
palvelun, jonka avulla yhteen puhelinlinjaan voi liittaa useita puhelinnumeroita. Kun 
tilaat taman palvelun, jokaisella numerolla on erilainen soittoaani. Eri numeroilla voi 
esimerkiksi olla yksi, kaksi tai kolme halytysta. Voit maarittaa HP all-in-one -laitteen 
vastaamaan saapuviin puheluihin, joilla on maaratty soittoaani. 

Jos liitat HP all-in-one -laitteen linjaan, jossa kaytetaan erottuvia soittoaania, pyyda 
puhelinyhtiotasi maarittamaan yksi soittoaani aanipuheluille ja toinen faksipuheluille. 
Faksinumerolle on suositeltavaa valita kaksi tai kolme halytyssoittoa. Kun HP all-in-one 
havaitsee maaratyn soittoaanen, se vastaa puheluun ja vastaanottaa faksin. 

Puhelinyhtio on esimerkiksi maarittanyt faksinumerolle kaksi soittoa ja 
aanipuhelunumerolle yhden soiton. Maarita tassa tapauksessa HP all-in-one -laitteen 
Soittoaani-asetukseksi Kaksi soittoa. Voit myos maarittaa Soitot ennen vastaamista 
-asetukseksi 3. Kun saapuva puhelu halyttaa kahdesti, HP all-in-one -laite vastaa 
kolmen soiton jalkeen ja vastaanottaa faksin. 

Jos et kayta tata palvelua, kayta oletussoittoaanta, joka on Kaikki soitot. 
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Soittoaanen muuttaminen ohjauspaneelista 

1 Varmista, etta HP all-in-one -laite on maaritetty vastaamaan faksipuheluihin 
automaattisesti. Lisatietoja on kohdassa Vastaustilan maarittaminen. 

2 Paina Asetukset-painiketta. 

3 Paina ensin 5-painiketta ja sitten 1-painiketta. 
Nain valitaan Faksin lisaasetukset ja Soittoaani. 

4 Valitse asetus^ -painikkeella ja valitse sitten OK. 

Kun puhelin halyttaa faksilinjalle maaritetylla soittoaanella, HP all-in-one -laite 
vastaa puheluun ja vastaanottaa faksin. 

Numeron automaattinen uudelleenvalinta, kun numero on varattu tai 
soittoon ei vastata 

Voit maarittaa -laitteen valitsemaan automaattisesti uudelleen varatun numeron tai 
numeron, johon ei vastata. HP all-in-one Uudelleenvalinta varatulle -asetuksen 
oletusasetus on Uudelleenvalinta. Ei vastausta, valitse uudelleen -asetuksen 
oletusasetus on Ei uudelleenvalintaa. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Toimi jollakin seuraavista tavoista: 

- Voit vaihtaa Uudelleenvalinta varatulle -asetusta valitsemalla ensin 5ja sitten 
2. 

Nain valitaan Faksin lisaasetukset ja Uudelleenvalinta varatulle. 

- Voit muuttaa Ei vastausta, valitse uudelleen -asetusta valitsemalla ensin 5 ja 
sitten 3. 

Nain valitaan Faksin lisaasetukset ja Ei vastausta, valitse uudelleen. 

3 Painamalla ►-painiketta voit valita asetukseksi Uudelleenvalinta tai Ei 
uudelleenvalintaa. 

4 Valitse OK. 

Tulevien faksien automaattinen pienentaminen 

Talla asetuksella maaritetaan, miten HP all-in-one kasittelee faksia, joka on liian suuri 
oletuspaperikokoon nahden. Kun asetus on kaytossa (oletus), saapuvan faksin kuva 
pienennetaan sopimaan yhdelle sivulle, jos se on mahdollista. Kun asetus ei ole 
kaytossa, tiedot, jotka eivat sovi ensimmaiselle sivulle, tulostetaan toiselle sivulle. 
Automaattinen pienennys -toiminto on hyodyllinen, jos vastaanotetaan Legal- 
kokoinen faksi, mutta syottolokerossa on Letter-kokoista paperia. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 5-painiketta ja sitten 4-painiketta. 

Nain valitaan Faksin lisaasetukset ja Automaattinen pienennys. 

3 Valitse Ei kaytossa tai Kaytossa ►-painikkeella. 

4 Valitse OK. 



Faksien varmuuskopion maarittaminen 

HP all-in-one -laite tallentaa kaikki vastaanotetut faksit muistiin. Jos virhetilanne estaa 
HP all-in-one -laitetta tulostamasta fakseja, voit edelleen vastaanottaa fakseja Faksien 
varmuuskopio -asetuksen avulla. Virhetilanteen aikana faksit tallentuvat muistiin, kun 
Faksien varmuuskopio -asetus on otettu kayttoon. 
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Jos esimerkiksi HP all-in-one -laitteesta on loppunut paperi ja Faksien varmuuskopio 
on otettu kayttoon, kaikki vastaanotetut faksit tallentuvat muistiin. Voit tulostaa faksit, 
kun olet lisannyt paperia. Jos poistat toiminnon kaytosta, HP all-in-one -laite ei vastaa 
saapuviin faksipuheluihin, ennen kuin virhetilanne on korjattu. 

Esimerkiksi seuraavat virhetilanteet voivat estaa HP all-in-one -laitetta tulostamasta 
fakseja: 

• Syottolokerossa ei ole paperia. 

• Laitteessa on paperitukos. 

• Tulostuskasettien suojakansi on auki. 

• Tulostuskasettivaunu on juuttunut. 

Laitteen toimiessa normaalisti (Faksien varmuuskopio -asetukseksi on valittu 
Kaytossa tai Ei kaytossa) HP all-in-one -laite tallentaa kaikki faksit muistiin. Kun 
muisti tulee tayteen, HP all-in-one -laite korvaa vanhimmat tallennetut faksit, kun se 
vastaanottaa uusia fakseja. Jos haluat poistaa muistista kaikki faksit, katkaise HP all- 
in-one -laitteesta virta painamalla Virta-painiketta. 

Huomautus Jos Faksien varmuuskopio -asetukseksi on valittu Kaytossa eika 
virhetilannetta ole, HP all-in-one -laite tallentaa vastaanotetut faksit 
muistiin tulostumattomina. Kaikki tulostumattomat faksit sailyvat 
muistissa, kunnes ne tulostetaan tai poistetaan. Kun muisti tulee tayteen 
tulostumattomia fakseja, HP all-in-one -laite ottaa vastaan uusia 
faksipuheluja vasta, kun tulostumattomat faksit on tulostettu tai poistettu 
muistista. Lisatietoja faksien tulostamisesta ja poistamisesta muistista on 
kohdassa Muistissa olevien faksien tulostaminen uudelleen tai 
poistaminen. 

Faksien varmuuskopio -asetus on oletuksena Kaytossa. 

Faksien varmuuskopion maarittaminen ohjauspaneelista 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 5-painiketta ja paina sitten 5-painiketta uudelleen. 
Nain valitaan Faksin lisaasetukset ja Faksien varmuuskopio. 

3 Valitse Kaytossa tai Ei kaytossa ►-painikkeella. 

4 Valitse OK. 

Virheenkorjaustilan kayttaminen 

Virheenkorjaustila estaa huonosta yhteydesta johtuvan tietojen katoamisen. Tassa 
tilassa laite havaitsee tiedonsiirron aikana tapahtuneet virheet ja pyytaa automaattisesti 
lahettamaan virheellisen osan uudelleen. Hyvilla puhelinlinjoilla tila ei vaikuta 
puhelumaksuihin. Puhelinlaskut saattavat jopa pienentya. Heikoilla linjoilla 
virheenkorjaustila pidentaa lahetysaikoja ja kasvattaa vastaavasti puhelinlaskua, mutta 
lahettaa tiedot luotettavasti. Oletusasetus on kaytossa. Poista tila kaytosta vain, jos sen 
kayttaminen kasvattaa huomattavasti puhelinlaskuja ja haluat valita pienemman 
puhelinlaskun ja yhteyden heikomman laadun. 

Virheenkorjaustilaa koskevat seuraavat saannot: 

• Virheenkorjaustilan poistaminen kaytosta vaikuttaa vain lahetettaviin fakseihin. Se 
ei vaikuta vastaanotettaviin fakseihin. 

• Kun virheenkorjaustila poistetaan kaytosta, maarita Faksin nopeus -asetukseksi 
Keskitaso. Kun Faksin nopeus -asetukseksi maaritetaan Nopea, 
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virheenkorjaustila on automaattisesti kaytossa faksia lahetettaessa. Lisatietoja 
Faksin nopeus -asetuksen muuttamisesta on kohdassa Faksin nopeuden 
maarittaminen. 

• Jos lahetat varifaksin, virheenkorjaustila on kaytossa riippumatta valitusta 
asetuksesta. 

Virheenkorjaustilan asetusten muuttaminen ohjauspaneelista 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse ensin 5 ja sitten 6. 

Nain valitaan Faksin lisaasetukset ja Virheenkorjaustila. 

3 Valitse Ei kaytossa tai Kaytossa ►-painikkeella. 

4 Valitse OK. 

Faksin nopeuden maarittaminen 

Voit maarittaa oman HP all-in-one -laitteesi ja muiden faksilaitteiden valisen 
viestintanopeuden, jota kaytetaan faksien lahettamisessa ja vastaanottamisessa. 
Oletusfaksinopeus on Nopea. 

Jos kaytossa on jokin seuraavista, faksinopeus pitaa ehka maarittaa pienemmaksi: 

• Internet-puhelinpalvelu 

• PBX-jarjestelma 

• FolP (Fax over Internet Protocol) 

• ISDN (integrated services digital network) -palvelu 

Jos faksien lahettamisessa ja vastaanottamisessa on ongelmia, kokeile Faksin nopeus 
-asetuksen vaihtamista arvoon Keskitaso tai Hidas. Seuraavassa taulukossa on 
kaytettavissa olevat faksin nopeusasetukset. 



Faksin nopeusasetus 


Faksin nopeus 


Nopea 


v.34 (33600 baudia) 


Keskitaso 


v.17 (14400 baudia) 


Hidas 


v.29 (9600 baudia) 


Faksin nopeuden maarittaminen ohjauspaneelista 


1 Paina Asetukset-painiketta. 




2 Valitse ensin 5 ja sitten 7. 





Nain valitaan Faksin lisaasetukset ja Faksin nopeus. 
3 Valitse asetus ►-painikkeella ja valitse sitten OK. 



Muistissa olevien faksien tulostaminen uudelleen tai 
poistaminen 

Voit tulostaa muistiin tallennetut faksit uudelleen tai poistaa ne. Muistissa olevat faksit 
pitaa ehka tulostaa uudelleen, jos HP all-in-one -laitteesta loppuu paperi faksin 
vastaanottamisen aikana. Tai jos HP all-in-one -laitteen muisti tulee tayteen, se on 
tyhjennettava, ennen kuin voit vastaanottaa uusua fakseja. 
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Huomautus HP all-in-one -laite tallentaa muistiin kaikki vastaanotetut faksit, myos 

tulostetut faksit. Voit tulostaa faksit tarvittaessa myohemmin. Kun muisti 
tulee tayteen, HP all-in-one -laite korvaa vanhimmat tallennetut faksit, kun 
se vastaanottaa uusia fakseja. 

Muistissa olevien faksien tulostaminen uudelleen ohjauspaneelista 

1 Varmista, etta tulostimen syottolokerossa on paperia. 

2 Paina Asetukset-painiketta. 

3 Valitse ensin 6 ja sitten 4. 

Nain valitaan Tyokalut ja Tulosta faksit uudelleen muistista. 

Faksit tulostetaan painvastaisessa jarjestyksessa kuin ne vastaanotettiin, eli 

viimeksi vastaanotettu faksi tulostuu ensin jne. 

4 Jos et tarvitse tulostuvaa faksia, valitse Peruuta. 

HP all-in-one aloittaa seuraavan muistissa olevan faksin tulostamisen. 

Huomautus Valitse kunkin muistissa olevan faksin kohdalla Peruuta, jos et halua 
sen tulostuvan. 

Kaikkien muistissa olevien faksin poistaminen ohjauspaneelin kautta 

Poista kaikki faksit muistista katkaisemalla HP all-in-one -laitteen virta Virta- 
nappaimella. 

Kaikki muistiin tallennetut faksit poistetaan, kun HP all-in-one -laitteen virta on 
katkaistu. 

Faksaaminen Internetin kautta 

Voittilata edullisen puhelinpalvelun, jolla HP all-in-one -laite voi lahettaa ja vastaanottaa 
fakseja Internetin kautta. Menetelma on nimeltaan FolP (Fax over Internet Protocol). 
Kaytat todennakoisesti FolP-palvelua (puhelinyhtion toimittamaa), jos 

• valitset faksinumeron lisaksi erityisen kayttokoodin 

• sinulla on IP-muunnin, jolla muodostetaan Internet-yhteys ja jossa on analogiset 
puhelinportit faksiyhteytta varten. 

Huomautus Voit lahettaa ja vastaanottaa fakseja kytkemalla puhelinjohdon HP all-in- 
one -laitteen 1-LINE-porttiin, ei Ethernet-porttiin. Tama tarkoittaa, etta 
Internet-yhteyden taytyy olla muodostettu muuntolaitteen avulla (jossa on 
tavalliset analogiset puhelinliitannat faksiyhteytta varten) tai puhelinyhtion 
toimesta. 

FolP-palvelu ei ehka toimi oikein, kun HP all-in-one -laite on maaritetty lahettamaan ja 
vastaanottamaan fakseja suurella nopeudella (33 600 bps). Jos faksien lahettamisessa 
ja vastaanottamisessa on ongelmia, kayta hitaampaa faksinopeutta. Voit valita 
hitaamman nopeuden muuttamalla Faksin nopeus -asetuksen Korkea-asetuksesta 
(oletus) Keskitaso-asetukseksi. Lisatietoja asetuksen muuttamisesta on kohdassa 
Faksin nopeuden maarittaminen. 

Puhelinyhtiolta taytyy varmistaa, etta sen Internet-puhelupalvelu tukee faksitoimintoja. 
Jos palvelu ei tue faksitoimintoja, et voi lahettaa ja vastaanottaa fakseja Internetin 
kautta. 
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Faksin keskeyttaminen 

Voit peruuttaa lahetettavan tai vastaanotettavan faksin milloin tahansa. 

Faksin keskeyttaminen ohjauspaneelista 

Keskeyta lahetettava tai vastaanotettava faksi painamalla ohjauspaneelin 
Peruuta-painiketta. Ohjauspaneelinnayttoon tulee Faksi on peruutettu -viesti. Jos 
viestia ei tule nayttoon, paina Peruuta-painiketta uudelleen. 

HP all-in-one tulostaa sivut, joiden tulostamisen se on jo aloittanut, ja peruuttaa 
faksin loppuosan. Tama voi kestaa hetken. 

Valittavan numeron peruuttaminen 

Voit peruuttaa valittavan numeron painamalla Peruuta-painiketta. 
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Luku 11 
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12 HP Instant Share -ohjelman 
kayttaminen 

HP Instant Share -ohjelman avulla voit jakaa valokuvia ystaville ja sukulaisille. Sinun 
tarvitsee vain skannata kuva, valita sille kohde ja lahettaa kuva haluamaasi 
kohteeseen. Voit myos halutessasi ladata valokuvia kaytonaikaiseen valokuva-albumiin 
tai kaytonaikaiseen valokuvien viimeistelypalveluun. Palveluiden saatavuus vaihtelee 
maan ja alueen mukaan. 

Kun kaytat HP Instant Share -sahkopostia, ystavat ja sukulaiset saavat valokuvat heti 
katsottaviksi - isoja latauksia tai liian suuria kuvatiedostoja ei enaa tarvita. 
Vastaanottajalle lahetetaan sahkopostiviesti, jossa on valokuvien pikkukuvat. Kuvista on 
linkki suojatulle WWW-sivulle, jossa ystavat ja sukulaiset voivat helposti katsella kuvia 
seka tulostaa ja tallentaa niita. 

Yleiskatsaus 

Jos HP all-in-one -laitteessa on USB-liitanta, voit jakaa valokuvia ystavien ja sukulaisten 
kanssa laitteen ja tietokoneeseen asennetun HP-ohjelman avulla. Jos kaytossasi on 
Windows-tietokone, kayta HP Image Zone -ohjelmistoa, jos taas kaytat Macintosh- 
tietokonetta, kayta HP Instant Share -asiakassovellusta. 

Huomautus USB-yhteydella varustettu laite on HP All-in-One -laite, joka on kytketty 
tietokoneeseen USB-kaapelilla ja muodostaa Internet-yhteyden 
tietokoneen kautta. 




Laheta kuvat HP all-in-one -laitteesta haluamaasi kohteeseen HP Instant Share - 
ohjelman avulla. Kohde voi olla sahkopostiosoite, kaytonaikainen valokuva-albumi tai 
kaytonaikainen valokuvien viimeistelypalvelu. Palveluiden saatavuus vaihtelee maan ja 
alueen mukaan. 

Huomautus Voit myos lahettaa kuvia ystaville ja sukulaisille verkkoon kytketylla HP 
All-in-One -laitteella tai valokuvatulostimella. Jotta voit lahettaa kuvia 
laitteeseen, sinulla on oltava HP Passport -kayttajatunnus ja salasana. 
Vastaanottavan laitteen on oltava rekisteroitynyt HP Instant Share - 
palveluun. Tarvitset myos vastaanottajan nimen, joka on maaritetty 
vastaanottavalle laitteelle. Lisatietoja on kohdan Kuvien lahettaminen 
HP all-in-one -laitteella vaiheessa 6. 
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Luku 12 



Aloittaminen 

HP Instant Share -palvelun kayttamiseen HP all-in-one -laitteessa vaaditaan: 

• HP all-in-one -laite, joka on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla. 

• Tietokoneessa, johon HP all-in-one -laite on kytketty, on Internet-yhteys. 

• HP Image Zone -ohjelma asennettuna tietokoneeseen. Macintosh-kayttajilla on 
asennettuna myos HP Instant Share -asiakassovellus. 

Kun olet maarittanyt HP all-in-one -laitteen ja asentanut HP Image Zone -ohjelmiston, 
voit jakaa valokuvia HP Instant Share -palvelun avulla. Lisatietoja HP all-in-one -laitteen 
maarittamisesta on sen mukana toimitetussa asennusoppaassa. 



Kuvien lahettaminen HP all-in-one -laitteella 

Kuvat voivat olla valokuvia tai skannattuja asiakirjoja. Voit jakaa niita ystaville ja 
sukulaisille HP all-in-one -laitteen ja HP Instant Share -ohjelman avulla. 

Laheta skannattu kuva painamalla ohjauspaneelin Skannausosoite-painiketta. Kun 
kaytat Skannausosoite-painiketta, pane kuva kuvapuoli alaspain laitteen lasille, valitse 
kohde, johon haluat lahettaa kuvan ja aloita skannaaminen. 

Huomautus Lisatietoja kuvan skannaamisesta on kohdassa Skannaustoimintojen 
kayttaminen. 

Skannatun kuvan lahettaminen HP all-in-one -laitteesta 

1 Pane alkuperaiskappale laitteen skannattava puoli alaspain lasin oikeaan 
etukulmaan tai asiakirjansyottolaitteeseen (jos kaytat automaattista 
asiakirjansyottolaitetta). 

2 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Skannausosoite-painiketta. 
Skannausosoite-valikko avautuu etupaneelin varinayttoon. 

3 Korosta HP Instant Share ja^-painikkeilla. 

4 Valitse kohde painamalla OK- tai Skannaa-painiketta. 
Kuva skannataan ja ladataan tietokoneeseen. 

Huomautus Jos alkuperainen asiakirja on automaattisessa 

asiakirjansyottolaitteessa, laite skannaa yhden tai useita sivuja. Jos 
automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa ei ole alkuperaista 
asiakirjaa, laite skannaa yhden sivun skannerin lasilta. 

Windows-kayttajien nayttoon tulee HP Image Zone -ohjelma. Nayttoon tulee 
HP Instant Share -valilehti. Skannatun kuvan pikkukuva tulee nakyviin 
tehtavapalkkiin. Lisatietoja HP Image Zone -ohjelmistosta on kaytonaikaisen 
ohjeen kohdassa Use the HP Image Zone -ohjelman kayttaminen. 
Macintosh-kayttajien nayttoon tulee HP Instant Share -asiakassovellus. 
Skannatun kuvan pikkukuva tulee nakyviin HP Instant Share -ikkunaan. 

Huomautus Jos kaytat Macintosh OS -versiota, joka on vanhempi kuin X v10.1.5 
(tai OS 9 v9.1.5 -versiota), valokuvat ladataan Macintosh-koneessa 
olevaan HP Gallery -ohjelmaan. Napsauta E-mail (Sahkoposti) - 
painiketta. Laheta skannattu kuva sahkopostiliitteena tietokoneen 
nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

5 Noudata kayttojarjestelmaasi koskevia ohjeita: 
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Jos kaytat tietokonetta, jossa on Windows-kayttojarjestelma: 

a Napsauta HP Instant Share -valilehden hallinta- tai tyoskentelyalueella 

skannattujen kuvien lahettamisessa kaytettavan palvelun linkkia tai kuvaketta. 

Huomautus Jos valitset Nayta kaikki palvelut, voit valita kaikista 

maassasi/alueellasi saatavilla olevista palveluista, esimerkiksi 
HP Instant Share -sahkopostin ja WWW-albumien luomisen. 

Noudata nayton ohjeita. 

Tyoskentelyalueella nakyy Avaa Internet-yhteys -naytto. 
b Valitse Seuraava ja noudata nayton ohjeita. 

Jos kaytossasi on Macintosh-kayttdjarjestelma: 

a Varmista, etta lahetettava skannattu kuva nakyy HP Instant Share - 
ikkunassa. 

Poista kuvia ikkunasta painamalla miinuspainiketta (-) ja lisaa kuvia 

painamalla pluspainiketta (+). 
b Valitse Continue (Jatka) ja seuraa nayttoon tulevia ohjeita. 
c Valitse HP Instant Share -palveluluettelosta palvelu, jolla haluat lahettaa 

skannatun kuvan. 
d Noudata nayton ohjeita. 

6 HP Instant Share E-mail (HP Instant Share -sahkoposti) -palvelun avulla voit 

- lahettaa sahkopostiviestin, jossa on valokuvien pikkukuvat, joita voi katsella, 
tulostaa ja tallentaa Internetissa 

- kayttaa ja yllapitaa osoitekirjaa (valitse Address Book (Osoitekirja), 
rekisteroidy HP Instant Share -palveluun ja luo HP Passport -tili) 

- lahettaa sahkopostiviestin useisiin osoitteisiin (napsauta asianmukaista 
linkkia) 

- lahettaa kuvakokoelman ystavan tai sukulaisen verkossa olevaan laitteeseen 
(kirjoita vastaanottajan laitteelle maarittama nimi Sahkopostiosoite-kenttaan 
ja sen jalkeen HP Instant Share seka HP Passport -kayttajatunnus ja - 
salasana). 

Huomautus Jos et ole aiemmin maarittanyt HP Instant Share -palvelua, 

valitse Sign in with HP Passport (HP Passport -kirjautuminen) 
-naytosta I need an HP Passport account (Tarvitsen HP 
Passport -tilin). Hanki HP Passport -kayttajatunnus ja -salasana. 



Kuvien lahettaminen tietokoneella 

Paitsi kayttamalla HP Instant Share -palvelua HP all-in-one -laitteen avulla voit lahettaa 
kuvia myos tietokoneeseen asennetun HP Image Zone -ohjelmiston avulla. Kun kaytat 
HP Image Zone -ohjelmistoa, voit valita haluamasi maaran kuvia ja muokata niita. Sen 
jalkeen voit valita palvelun HP Instant Share -palvelun avulla (esimerkiksi HP Instant 
Share -sahkopostin) ja lahettaa kuvat. Voit jakaa kuvia ainakin seuraavilla tavoilla: 

• HP Instant Share -sahkoposti (lahettaminen sahkopostiosoitteeseen) 

• HP Instant Share -sahkoposti (lahettaminen laitteeseen) 

• Kaytonaikaiset valokuva-albumit 

• Kaytonaikainen valokuvien viimeistelypalvelu (saatavuus vaihtelee maan ja alueen 
mukaan). 
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Kuvien lahettaminen HP Image Zone -ohjelmiston avulla (Windows) 

Laheta kuvia ystaville ja sukulaisille HP Image Zone -ohjelman avulla. Avaa HP Image 
Zone -ohjelmisto, valitse lahetettavat kuvat ja laheta ne kayttamalla HP Instant Share 
-sahkopostipalvelua. 

Huomautus Lisatietoja HP Image Zone -ohjelman kayttamisesta on HP Image Zone 
-ohjelmiston kaytonaikaisessa ohjeessa. 

HP Image Zone -ohjelman kayttaminen 

1 Kaksoisnapsauta tyopoydalla olevaa HP Image Zone -kuvaketta. 

HP Image Zone -ikkuna avautuu tietokoneen nayttoon. Ikkunassa nakyy Omat 
kuvat -valilehti. 

2 Valitse vahintaan yksi kuva kansiosta, johon kuvat on tallennettu. 
Lisatietoja on HP Image Zone -ohjelmiston kaytonaikaisessa ohjeessa. 

Huomautus HP Image Zone -ohjelman kuvankasittelytyokalujen avulla voit 

muokata kuvia ja saada aikaan haluamiasi tuloksia. Lisatietoja on 
HP Image Zone -ohjelmiston kaytonaikaisessa ohjeessa. 

3 Napsauta HP Instant Share -valilehtea. 

HP Image Zone -ikkunassa nakyy HP Instant Share -valilehti. 

4 Napsauta HP Instant Share -valilehden hallinta- tai tyoskentelyalueella 

skannattujen kuvien lahettamisessa kaytettavan palvelun linkkia tai kuvaketta. 

Huomautus Jos valitset Nayta kaikki palvelut, voit valita kaikista maassasi/ 
alueellasi saatavilla olevista palveluista, esimerkiksi HP Instant 
Share -sahkopostin ja WWW-albumien luomisen. Noudata nayton 
ohjeita. 

Avaa Internet-yhteys -naytto nakyy HP Instant Share -valilehden 
tyoskentelyalueella. 

5 Valitse Seuraava ja noudata nayton ohjeita. 

6 HP Instant Share -sahkopostipalvelun avulla voit 

- lahettaa sahkopostiviestin, jossa on valokuvien pikkukuvat, joita voi katsella, 
tulostaa ja tallentaa Internetissa 

- kayttaa ja yllapitaa osoitekirjaa (valitse Osoitekirja, rekisteroidy HP Instant 
Share -palveluun ja luo HP Passport -tili) 

- lahettaa sahkopostiviestin useisiin osoitteisiin (napsauta asianmukaista 
linkkia) 

- lahettaa kuvakokoelman ystavan tai sukulaisen verkossa olevaan laitteeseen 
(kirjoita vastaanottajan laitteelle maarittama nimi Sahkopostiosoite-kenttaan 
ja sen jalkeen HP Instant Share seka HP Passport -kayttajatunnus ja - 
salasana). 

Huomautus Jos et ole aiemmin maarittanyt HP Instant Share -palvelua, 
valitse HP Passport -kirjautuminen -naytosta Tarvitsen HP 
Passport -tilin. Hanki HP Passport -kayttajatunnus ja - 
salasana. 
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Kuvien lahettaminen HP Instant Share -asiakassovelluksella (Macintosh OS 
X v10.1.5 tai uudempi versio) 

Huomautus Macintosh OS X -kayttojarjestelman versiota 10.2.1 ja 10.2.2 ei tueta. 

HP Instant Share -asiakassovelluksen avulla voit lahettaa kuvia ystaville ja sukulaisille. 
Avaa HP Instant Share -ikkuna, valitse lahetettavat kuvat ja laheta ne HP Instant Share 
E-mail (HP Instant Share -sahkoposti) -palvelun avulla. 

Huomautus Lisatietoja HP Instant Share -asiakassovelluksen kayttamisesta on 
HP Image Zone Help (HP Image Zone -ohjelmiston ohje) -ohjeessa. 

HP Instant Share -asiakassovelluksen kayttaminen 

1 Valitse telakaltaHP Image Zone -kuvake. 

HP Image Zone -ohjelma avautuu tyopoydalle. 

2 NapsautaHP Image Zone -ohjelmassa ikkunan ylaosassa olevaa Services 
(Palvelut) -kuvaketta. 

HP Image Zone-ohjelman ikkunan alaosaan tulee sovellusluettelo. 

3 Valitse sovellusluettelosta HP Instant Share -palvelu. 
Tietokoneeseen avautuu HP Instant Share -asiakassovellus. 

4 Lisaa kuvia ikkunaan painamalla pluspainiketta (+)ja poista kuvia painamalla 
miinuspainiketta (-). 

Huomautus Lisatietoja HP Instant Share -asiakassovelluksen kayttamisesta on 
kaytonaikaisessa HP Image Zone Help (HP Image Zone - 
ohjelmiston ohje) -ohjeessa. 

5 Varmista, etta jaettavat kuvat nakyvat HP Instant Share -ikkunassa. 

6 Valitse Continue (Jatka) ja seuraa nayttoon tulevia ohjeita. 

7 Valitse HP Instant Share -palveluluettelosta palvelu, jolla haluat lahettaa skannatun 
kuvan. 

8 Noudata nayton ohjeita. 

9 HP Instant Share E-mail (HP Instant Share -sahkoposti) -palvelun avulla voit 

- lahettaa sahkopostiviestin, jossa on valokuvien pikkukuvat, joita voi katsella, 
tulostaa ja tallentaa Internetissa 

- kayttaa ja yllapitaa osoitekirjaa (valitse Address Book (Osoitekirja), 
rekisteroidy HP Instant Share -palveluun ja luo HP Passport -tili) 

- lahettaa sahkopostiviestin useisiin osoitteisiin (napsauta asianmukaista 
linkkia) 

- lahettaa kuvakokoelman ystavan tai sukulaisen verkossa olevaan laitteeseen 
(kirjoita vastaanottajan laitteelle maarittama nimi E-mail address 
(Sahkopostiosoite) -kenttaan ja sen jalkeen HP Instant Share seka HP 
Passport -kayttajatunnus ja -salasana). 

Huomautus Jos et ole aiemmin maarittanyt HP Instant Share -palvelua, 

valitse Sign in with HP Passport (HP Passport -kirjautuminen) 
-naytosta I need an HP Passport account (Tarvitsen HP 
Passport -tilin). Hanki HP Passport -kayttajatunnus ja -salasana. 
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Kuvien jakaminen -ohjelmalla (Macintosh OS -versio, joka on vanhempi kuin 
Xv10.1.5)HP Director 

Huomautus Tuetut versiot ovat Macintosh OS 9 -kayttojarjestelman versio 9.1 .5 tai 
uudempi ja versio 9.2.6 ja uudempi. Macintosh OS X -kayttojarjestelman 
versiota 10.0 ja 10.0.4 ei tueta. 

Kuvien jakaminen henkilolle, jolla on sahkopostiosoite Kaynnista HP Director -ohjelma 
ja avaa HP Gallery. Luo uusi sahkopostiviesti tietokoneeseen asennetun 
sahkopostisovelluksen avulla. 

Huomautus Lisatietoja on kaytonaikaisen HP Photo and Imaging Help (HP:n 

valokuva- ja kuvankasittelyohjelman ohje) -ohjeen HP Imaging Gallery 
(HP:n galleria) -osassa. 

Sahkopostiasetuksen kayttaminen HP Director -ohjelmassa 

1 HP Director -valikon avaaminen: 

- OS X -kayttojarjestelmassa: valitse telakasta HP Director -kuvake. 

- OS 9 -kayttojarjestelmassa: kaksoisnapsauta tyopoydan HP Director - 
pikakuvaketta. 

2 Avaa HP Photo and Imaging Gallery (Valokuva- ja kuvankasittelygalleria) 

- OS X -kayttojarjestelmassa: valitse HP Gallery -valikon Manage and Share - 
osasta HP Director. 

- OS 9 -kayttojarjestelmassa: valitse HP Gallery. 

3 Valitse jaettavat kuvat. 

Lisatietoja on kaytonaikaisessa HP Photo and Imaging Help (HP:n valokuva- ja 
kuvankasittelyohjelman ohje) -ohjeessa. 

4 Napsauta E-mail (Sahkoposti) -painiketta. 

Macintosh-kayttojarjestelman sahkopostiohjelma avautuu. 

Laheta kuva sahkopostiliitteena noudattamalla tietokoneen nayttoon tulevia 

ohjeita. 
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13 Tarvikkeiden tilaaminen 



Voit tilata suositeltuja HP:n paperityyppeja ja tulostuskasetteja Internetin kautta 
HP:n WWW-sivustosta. 

Paperin, kalvojen tai muun tulostusmateriaalin tilaaminen 

Jos haluat tilata tulostusmateriaalia, kuten HP Premium -paperia, 

HP Premium Plus -valokuvapaperia, HP Premium Inkjet -kalvoja tai 

HP:n silitettavia siirtokuvia, lisatietoja on HP:n WWW-sivuilla osoitteessa www.hp.com. 

Valitse kehotettaessa maa/alue, valitse tuote ohjeiden mukaan ja napsauta jotakin 

sivulla olevaa ostoslinkkia. 

Tulostuskasettien tilaaminen 

Lisatietoja HP all-in-one -laitteen tulostuskasettien tilaamisesta on HP:n WWW- 
sivustossa osoitteessa www.hp.com. Valitse kehotettaessa maa/alue, valitse tuote 
ohjeiden mukaan ja napsauta jotakin sivulla olevaa ostoslinkkia. 

HP all-in-one -laite tukee seuraavia tulostuskasetteja: 



Tulostuskasetit 


HP-tilausnumero 


HP:n musta inkjet-tulostuskasetti 


#338, 1 1 ml:n musta tulostuskasetti 


HP:n inkjet-kolmivarikasetti 


#344, 14 ml:n varitulostuskasetti 
343, 7 ml:n varitulostuskasetti 


HP:n inkjet-valokuvatulostuskasetti 


348, 13 ml:n varillinen 
valokuvatulostuskasetti 



Huomautus Tulostuskasettien tilausnumerot vaihtelevat maittain/alueittain. Jos tassa 
oppaassa mainitut tilausnumerot eivat vastaa HP all-in-one-laitteeseesi 
asennettujen tulostuskasettien numeroita, tilaa uudet kasetit laitteessa 
olevien kasettien numeroilla. 

Loydat kaikkien laitteen tukemien tulostuskasettien tilausnumerot 
valitsemalla Tulostimen tyokalut. Valitse HP Director -ohjelmasta 
Asetukset - Tulostusasetukset - Tulostimen tyokalut. Valitse Arvioitu 
musteen taso -valilehti ja valitse sitten Print Cartridge Ordering 
Information (Mustekasetin tilaustiedot). 

Voit myos ottaa yhteytta paikalliseen HP:n jalleenmyyjaan tai kayda HP:n 
WWW-sivuilla osoitteessa www.hp.com/support varmistaaksesi maasi/ 
alueesi oikeat tulostuskasettien tilausnumerot. 
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Muiden tarvikkeiden tilaaminen 

Jos haluat tilata muita lisavarusteita, esimerkiksi HP all-in-one -ohjelman, painetun 
kayttooppaan, asennusoppaan tai asiakkaan vaihdettavissa olevia osia, soita oman 
alueesi palvelunumeroon: 

• Yhdysvallat ja Kanada: 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). 

• Eurooppa: +49 180 5 290220 (Saksa) ja +44 870 606 9081 (Iso-Britannia). 

Tilaa HP all-in-one -ohjelmia muissa maissa tai muilla alueilla soittamalla maan tai 
alueen puhelinnumeroon. Alia olevat numerot ovat voimassa taman oppaan 
julkaisuhetkella. Uusin tilausnumeroiden luettelo on HP:n WWW-sivustossa osoitteessa 
www.hp.com/support. Valitse pyydettaessa maa/alue ja valitse sitten Yhteystiedot. 
Nayttoon tulee lisatietoja tekniseen tukeen soittamisesta. 



Maa/alue 


Tilausnumero 


Aasia ja Tyynenmeren alue (paitsi 
Japani) 


65 272 5300 


Australia 


131047 


Eurooppa 


+49 180 5 290220 (Saksa) 

+44 870 606 9081 (Iso-Britannia) 


Uusi-Seelanti 


0800 441 147 


Etela-Afrikka 


+27 (0)11 8061030 


Yhdysvallat ja Kanada 


1-800-HP-INVENT (1 800 474 6836) 
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14 HP all-in-one -laitteen 
huoltaminen 



HP all-in-one -laite vaatii vain vahan huoltotoimenpiteita. Lasi ja kannen alusta 
kannattaa toisinaan puhdistaa polysta, jotta kopiot ja skannatut tiedostot olisivat 
mahdollisimman selkeita. Myos tulostuskasetit taytyy silloin talloin vaihtaa, kohdistaa 
tai puhdistaa. Tassa osassa on ohjeita siita, kuinka voit pitaa HP all-in-one -laitteen 
parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa. Suorita nama yksinkertaiset 
huoltotoimenpiteet tarpeen mukaan. 

HP all-in-one -laitteen puhdistaminen 

Sormenjaljet, tahrat, hiukset ja muu lasilla tai kannen alustassa oleva lika voi heikentaa 
suorituskykya ja vaikuttaa erityistoimintojen tarkkuuteen, esimerkiksi Sovita sivulle - 
toimintoon. Voit joutua puhdistamaan lasin ja kannen alustan, jotta kopiot ja skannatut 
tiedostot olisivat mahdollisimman selkeita. Voit myos joutua poistamaan polya HP all- 
in-one -laitteen sisalta. 

Lasin puhdistaminen 

Isolla lasipinnalla olevat sormenjaljet, tahrat, hiukset ja poly voivat heikentaa 
suorituskykya ja vaikuttaa toimintojen tarkkuuteen, esimerkiksi Sovita sivulle - 
toimintoon. 

Ison lasipinnan lisaksi myos automaattisen asiakirjansyottolaitteen sisalla oleva pieni 
lasikaistale on joskus puhdistettava. Lasille joutunut lika voi aiheuttaa sivuille juovia. 

Lasin puhdistaminen 

1 Katkaise HP all-in-one -laitteesta virta, irrota virtajohto ja avaa laitteen kansi. 

Huomautus Kun irrotat virtajohdon, paivamaara ja kellonaika pyyhkiytyvat laitteen 
muistista. Sinun taytyy palauttaa paivamaara ja kellonaika 
myohemmin, kun kytket virtajohdon uudelleen. Myos kaikki muistiin 
tallennetut faksit pyyhkiytyvat pois. 

2 Puhdista lasi pehmealla liinalla tai sienella, joka on kostutettu lasinpuhdistukseen 
tarkoitetulla puhdistusaineella. 

AVaroitus Ala kayta lasin puhdistuksessa hankaavia puhdistusaineita, kuten 
asetonia, bentseenia tai hiilitetrakloridia. Nama aineet voivat vahingoittaa 
lasia. Ala kaada tai suihkuta nesteita suoraan lasille. Neste voi vuotaa lasin 
alle ja vahingoittaa laitetta. 

3 Ehkaise laiskat kuivaamalla lasi saamiskalla tai selluloosasienella. 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen sisalla olevan lasipinnan puhdistaminen 

1 Nosta automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 
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4 Puhdista lasi pehmealla liinalla tai sienella, joka on kostutettu lasinpuhdistukseen 
tarkoitetulla puhdistusaineella. 

AVaroitus Ala kayta lasin puhdistuksessa hankaavia puhdistusaineita, kuten 
asetonia, bentseenia tai hiilitetrakloridia. Nama aineet voivat vahingoittaa 
lasia. Ala kaada tai suihkuta nesteita suoraan lasille. Neste voi vuotaa lasin 
alle ja vahingoittaa laitetta. 

5 Laske automaattisen asiakirjansyottolaitteen mekanismi alas ja sulje automaattinen 
asiakirjansyottolaite. 

6 Sulje kansi. 

Kannen alustan puhdistaminen 

HP all-in-one -laitteen kannen alia olevaan valkoiseen asiakirjan alustaan saattaa kertya 
likaa. 

1 Katkaise HP all-in-one -laitteesta virta, irrota virtajohto ja avaa laitteen kansi. 

2 Puhdista asiakirjan taustana oleva valkoinen kannen alusta pehmealla, lampimaan 
ja mietoon saippuaveteen kostutetulla liinalla tai sienella. 

3 Irrota lika kannen alustasta varovasti. Ala hankaa kannen alustaa. 

4 Kuivaa alusta saamiskalla tai pehmealla liinalla. 

AVaroitus Ala kayta paperipohjaisia pyyhkeita, silla ne voivat naarmuttaa 
alustaa. 

5 Jos alusta kaipaa viela puhdistusta, toista edella kuvatut vaiheet kayttaen 
isopropyylialkoholia (spriita). Poista puhdistusaineen jaamat huolellisesti kostealla 
liinalla. 

AVaroitus Ala kaada alkoholia lasille tai HP all-in-one -laitteen maalatuilla 
osille. Se voi vahingoittaa laitetta. 

Ulkopintojen puhdistaminen 

Pyyhi poly, lika ja tahrat laitteen ulkopinnoista pehmealla liinalla tai hieman kostutetulla 
sienella. HP all-in-one -laitetta ei tarvitse puhdistaa sisalta. Ala kayta nesteita HP all-in- 
one -laitteen sisaosien tai etupaneelin puhdistamiseen. 

AVaroitus Jotta HP all-in-one -laitteen maalatut osat eivat vahingoittuisi, ala 
kayta alkoholia tai alkoholipohjaisia puhdistusaineita etupaneelin, 
asiakirjansyottolaitteen lokeron, laitteen kannen tai muiden maalattujen osien 
puhdistamiseen. 
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Itsetestiraportin tulostaminen 

Jos tulostuksessa ilmenee ongelmia, tulosta itsetestiraportti ennen tulostuskasettien 
vaihtamista. Tassa raportissa on hyodyllisia tietoja useista laitteisiin liittyvista seikoista, 
esimerkiksi tulostuskaseteista. 

1 Lisaa syottolokeroon tavallista kayttamatonta A4-, Letter- tai Legal-kokoista 
paperia. 

2 Paina Asetukset-painiketta. 

3 Valitse ensin 2 ja sitten 5. 

Nain valitaan Tulosta raportti ja Itsetestiraportti. 

HP all-in-one -laite tulostaa itsetestiraportin, joka saattaa ilmaista tulostusongelman 
syyn. Esimerkki raportin mustetestista nakyy alia olevassa kuvassa. 
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4 Varmista, etta testikuviot ovat tasaisia ja niissa nakyy taydellinen ruudukko. 

Jos useat kuvion viivat katkeavat, suuttimissa saattaa olla vikaa. Tulostuskasetit on 
ehka puhdistettava. Lisatietoja on kohdassa Tulostuskasettien puhdistaminen. 

5 Varmista, etta varilliset viivat ulottuvat koko sivun poikki. 

Jos musta viiva puuttuu, on haalistunut tai raidallinen tai siina on viivoja, 
oikeanpuoleisen paikan mustassa tulostuskasetissa tai valokuvatulostuskasetissa 
voi olla vikaa. 

Jos muut kolme viivaa puuttuvat, ovat haalistuneita tai raidallisia tai niissa on 
viivoja, vasemmanpuoleisen paikan kolmivaritulostuskasetissa voi olla vikaa. 

6 Varmista, etta varipalkit nakyvat tasaisesti ja vastaavat alia lueteltuja vareja. 

Tulosteessa pitaisi nakya syaani, magenta, keltainen, violetti, vihrea ja punainen 
varipalkki. 

Jos varipalkkeja puuttuu, ne ovat sameita tai ne eivat vastaa palkin alapuolella 
olevaa merkintaa, kolmivaritulostuskasetin muste voi olla lopussa. Tulostuskasetti 
on ehka vaihdettava. Lisatietoja tulostuskasettien vaihtamisesta on kohdassa 
Tulostuskasettien vaihtaminen. 

Huomautus Esimerkkeja toimivien ja viallisten tulostuskasettien testikuvioista, 
variviivoista ja varipalkeista on kaytonaikaisessa HP Image Zone - 
ohjelmiston ohjeessa, joka on toimitettu ohjelmiston mukana. 
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Tulostuskasettien huoltaminen 

Varmista HP all-in-one -laitteen paras tulostuslaatu yksinkertaisilla huoltotoimenpiteilla. 
Tassa osassa on ohjeita tuloskasettien kasittelyyn, vaihtamiseen, kohdistamiseen ja 
puhdistamiseen. 

Tulostuskasettien kasitteleminen 

Tutustu osiin ja tulostuskasettien kasittelyohjeisiin, ennen kuin vaihdat tai puhdistat 
tulostuskasetteja. 




Kuparinvariset kosketuspinnat 

Muovinauha, jossa on vaaleanpunainen repaisykieleke (taytyy irrottaa ennen asentamista) 



Mustesuuttimet, suojattu muovinauhalla 



Pitele mustekasetteja mustista muovireunuksista siten, etta etiketti osoittaa ylospain. 
Ala kosketa kuparinvarisia pintoja tai mustesuuttimia. 





AVaroitus Ala pudota mustekasettia, silla se voi vahingoittua 
kayttokelvottomaksi. 

Tulostuskasettien vaihtaminen 

Kun tulostuskasetin mustetaso on vahainen, ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti. 



Huomautus Voit myos tarkastaa mustekasetin arvioidun jaljella olevan mustetason 
HP all-in-one -laitteen mukana toimitetun HP Image Zone -ohjelmiston 
avulla. Lisatietoja mustetason tarkastamisesta HP Director -ohjelmasta 
on kaytonaikaisessa HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa, joka on 
toimitettu ohjelmiston mukana. 

Kun ohjauspaneelin nayttoon tulee vahaisesta mustetasosta kertova viesti, varmista, 
etta vaihtokasetti on heti saatavilla. Tulostuskasetit on vaihdettava myos silloin, jos 
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tulostettu teksti nayttaa haalistuneelta tai tulostuksessa esiintyy tulostuskasetteihin 
liittyvia laatuongelmia. 

Vihje Naiden ohjeiden avulla voit myos vaihtaa mustan tulostuskasetin paikalle 
valokuvatulostuskasetin, jolloin voit tulostaa laadukkaita vari- tai 
mustavalkokuvia. 

Kaikkien HP all-in-one -laitteen tukemien tulostuskasettien tilausnumerot on kohdassa 
Tulostuskasettien tilaaminen. Lisatietoja HP all-in-one -laitteen tulostuskasettien 
tilaamisesta on HP:n WWW-sivustossa osoitteessa www.hp.com. Valitse kehotettaessa 
maa/alue, valitse tuote ohjeiden mukaan ja napsauta jotakin sivulla olevaa ostoslinkkia. 

Tulostuskasettien vaihtaminen 

1 Varmista, etta HP all-in-one -laitteeseen on kytketty virta. 

AVaroitus Jos HP all-in-one -laitteen virta ei ole kytkettyna, kun yritat 
vaihtaa tulostuskasetin nostamalla tulostuskasettien suojakantta, HP all-in- 
one laite ei vapauta tulostuskasetteja. Voit vahingoittaa HP all-in-one - 
laitetta, jos tulostuskasetit eivat ole varmasti paikallaan oikeassa reunassa 
ja yritat poistaa niita. 

2 Avaa tulostuskasetin luukku nostamalla luukkua laitteen etupuolen keskikohdasta, 
kunnes luukku lukittuu paikalleen. 

Tulostuskasettivaunu liikkuu HP all-in-one -laitteen oikeaan reunaan. 




1 Tulostuskasettien suojakansi 

2 Tulostuskasettivaunu 



3 Odota, kunnes tulostuskasettivaunu on paikallaan eika siita kuulu aanta. Vapauta 
tulostuskasetti painamalla sita kevyesti. 

Jos vaihdat kolmivaritulostuskasettia, irrota tulostuskasetti vasemmalla olevasta 
aukosta. 

Jos vaihdat mustaa tulostuskasettia, irrota tulostuskasetti oikealla olevasta 
aukosta. 
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1 Kolmivaritulostuskasetin aukko 

2 Mustan tulostuskasetin ja valokuvatulostuskasetin aukko 

4 Irrota tulostuskasetti aukosta vetamalla sita itseesi pain. 

5 Jos vaihdat mustan tulostuskasetin valokuvatulostuskasettiin, sailyta musta 
tulostuskasetti tulostuskasetin suojassa. Lisatietoja on kohdassa Tulostuskasetin 
suojan kayttaminen. 

Jos poistat tulostuskasetin musteen kaytya vahiin tai loputtua, kierrata kasetti. 
Monissa maissa/monilla alueilla on kaytettavissa HP Inkjet -laitteiden 
kierratysohjelma, jonka avulla voit kierrattaa kaytetyt tulostuskasetit maksutta. 
Lisatietoja on seuraavassa WWW-sivustossa osoitteessa: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

6 Poista uusi tulostuskasetti pakkauksesta ja poista muovinauha varovasti 
vaaleanpunaisesta kielekkeesta vetamalla. Ala kosketa muita osia kuin 
vaaleanpunaista muovinauhaa. 




1 Kuparinvariset kosketuspinnat 



2 Muovinauha, jossa on vaaleanpunainen repaisykieleke (taytyy irrottaa ennen 
asentamista) 

3 Mustesuuttimet, suojattu muovinauhalla 



Varoitus Ala kosketa kuparinvarisia pintoja tai mustesuuttimia. Naiden 
osien koskettaminen voi aiheuttaa tukkeumia, musteensyottohairioita ja 
sahkokytkentojen huononemista. 
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7 Tyonna uusi tulostuskasetti tyhjaan aukkoon. Tyonna tulostuskasettia eteenpain, 
kunnes se napsahtaa paikalleen. 

Jos tulostuskasetin tarrassa on valkoinen kolmio, liu'uta kasetti 
vasemmanpuoleiseen aukkoon. Aukon tarra on vihrea ja siina on valkoinen kolmio. 
Jos tulostuskasetissa on valkoinen nelio tai viisikulmio, liu'uta kasetti 
oikeanpuoleiseen aukkoon. Aukon tarra on musta, ja siina on valkoinen nelio ja 
viisikulmio. 



Valokuvatu lostus kaseti n kayttam i nen 

HP all-in-one -laitteella tulostettavien ja kopioitavien varivalokuvien laatu on paras 
mahdollinen, kun hankit valokuvatulostuskasetin. Poista musta tulostuskasetti ja aseta 
valokuvatulostuskasetti paikalleen. Kun laitteeseen on asennettu kolmivarikasetti ja 
valokuvatulostuskasetti, kaytossasi on kuuden musteen jarjestelma. Tama parantaa 
varillisten valokuvien laatua. 




8 Sulje tulostuskasettien suojakansi. 
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Kun haluat tulostaa tavallisia tekstiasiakirjoja, vaihda musta tulostuskasetti takaisin 
paikalleen. Sailyta valokuvatulostuskasettia tulostuskasetin suojassa, kun 
tulostuskasetti ei ole kaytossa. 

• Lisatietoja valokuvatulostuskasetin hankkimisesta on kohdassa Tulostuskasettien 
tilaaminen. 

• Lisatietoja tulostuskasettien vaihtamisesta on kohdassa Tulostuskasettien 
vaihtaminen. 

• Lisatietoja tulostuskasetin suojan kayttamisesta on kohdassa Tulostuskasetin 
suojan kayttaminen. 

Tulostuskasetin suojan kayttaminen 

Joissakin maissa / joillakin alueilla saat valokuvatulostuskasetin oston yhteydessa myos 
tulostuskasetin suojan. Joissakin maissa / joillakin alueilla tulostuskasetin suoja 
toimitetaan HP all-in-one -laitteen mukana. Jos et ole saanut tulostuskasetin suojaa 
tulostuskasetin tai HP all-in-one -laitteen mukana, voit tilata sen HP-tuesta osoitteessa 
www.hp.com/support. 

Tulostuskasetin suoja on tarkoitettu suojaamaan tulostuskasettia ja estamaan sen 
kuivuminen, kun tulostuskasetti ei ole kaytossa. Aina kun poistat HP all-in-one - 
laitteesta tulostuskasetin, jota haluat kayttaa myohemmin, sailyta sita tulostuskasetin 
suojassa. Jos esimerkiksi poistat mustan tulostuskasetin halutessasi tulostaa 
laadukkaita valokuvia valokuva- ja kolmivaritulostuskasetin avulla, sailyta mustaa 
tulostuskasettia tulostuskasetin suojassa. 

Tulostuskasetin paneminen tulostuskasetin suojaan 

Tyonna tulostuskasetti tulostuskasetin suojaan loivassa kulmassa ja napsauta 
kasetti tiiviisti paikalleen. 



Tulostuskasetin poistaminen tulostuskasetin suojasta 

Irrota tulostuskasetti paikaltaan painamalla tulostuskasetin suojan paalta sisaan- ja 
taaksepain. Veda sitten tulostuskasetti tulostuskasetin suojasta. 
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Tulostuskasettien kohdistaminen 

HP all-in-one -laite kehottaa kohdistamaan tulostuskasetit aina, kun asennat tai vaihdat 
tulostuskasetin. Voit myos kohdistaa tulostuskasetit milloin tahansa ohjauspaneelin tai 
tietokoneen -ohjelmiston avulla.HP Image Zone Tulostuskasettien kohdistaminen 
takaa, etta tulostuslaatu sailyy hyvana. 

Huomautus Jos poistat tulostuskasetin ja asennat saman kasetin uudelleen, HP all- 
in-one -laite ei anna kehotusta kohdistaa tulostuskasetteja. HP all-in-one 
-laite muistaa tulostuskasetin kohdistusarvot, niin etta sinun ei tarvitse 
kohdistaa tulostuskasetteja uudelleen. 

Tulostuskasettien kohdistaminen etupaneelista laitteen pyytaessa kohdistamista 

Varmista, etta syottolokeroon on lisatty kayttamaton valkoinen A4- tai Letter- 
kokoinen paperiarkki ja valitse sitten OK. 

HP all-in-one -laite tulostaa tulostuskasettien kohdistusarkin ja kohdistaa 
tulostuskasetit. Kierrata tai havita arkki. 

Huomautus Jos syottolokerossa oleva paperi on varillista, kohdistaminen ei 
onnistu. Lisaa syottolokeroon kayttamaton valkoinen paperi ja 
kohdista tulostuskasetit uudelleen. 

Jos kohdistaminen epaonnistuu uudelleen, laitteen tunnistin tai 
tulostuskasetti voi olla viallinen. Ota yhteytta HP-tukeen. Avaa osoite 
www.hp.com/support. Valitse pyydettaessa maa/alue ja valitse sitten 
Yhteystiedot. Nayttoon tulee lisatietoja tekniseen tukeen 
soittamisesta. 

Tulostuskasettien kohdistaminen ohjauspaneelista haluttuna ajankohtana 

1 Lisaa syottolokeroon tavallista kayttamatonta A4- tai Letter-kokoista paperia. 

2 Paina Asetukset-painiketta. 

3 Valitse 6 ja sen jalkeen 2. 

Nain valitaan Tybkalut ja Kohdista tulostuskasetit. 

HP all-in-one -laite tulostaa tulostuskasettien kohdistusarkin ja kohdistaa 

tulostuskasetit. Kierrata tai havita arkki. 

Lisatietoja tulostuskasettien kohdistamisesta HP all-in-one -laitteen ohessa toimitetun 
HP Image Zone -ohjelman avulla on HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa. 
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Tulostuskasettien puhdistaminen 

Kayta tata toimintoa, kun itsetestiraportissa nakyy raitoja tai valkoisia viivoja variviivojen 
kohdalla. Ala puhdista tulostuskasetteja tarpeettomasti, silla puhdistaminen kuluttaa 
mustetta ja lyhentaa mustesuuttimien kayttoikaa. 

tulostuskasettien puhdistaminen ohjauspaneelista 

1 Lisaa syottolokeroon tavallista kayttamatonta A4- tai Letter-kokoista paperia. 

2 Paina Asetukset-painiketta. 

3 Valitse 6 ja sen jalkeen 1 . 

Nain valitaan Tybkalut ja Puhdista tulostuskasetit. 

HP all-in-one -laite tulostaa arkin, jonka voit kierrattaa tai heittaa pois. 

Jos kopiointi- tai tulostuslaatu nayttaa yha heikolta tulostuskasettien puhdistamisen 

jalkeen, puhdista tulostuskasetin kosketuspinnat ennen tulostuskasetin 

vaihtamista. Lisatietoja tulostuskasetin kosketuspintojen puhdistamisesta on 

kohdassa Tulostuskasetin kosketuspintojen puhdistaminen. Lisatietoja 

tulostuskasettien vaihtamisesta on kohdassa Tulostuskasettien vaihtaminen. 

Lisatietoja tulostuskasettien puhdistamisesta HP all-in-one -laitteen ohessa toimitetun 
HP Image Zone -ohjelman avulla on HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa. 

Tulostuskasetin kosketuspintojen puhdistaminen 

Puhdista tulostuskasetin kosketuspinnat vain, jos ohjauspaneelin nayttoon tulee 
toistuvasti kehote tarkastaa tulostuskasetit, vaikka tulostuskasetit on puhdistettu tai 
kohdistettu. 

Ennen kuin puhdistat tulostuskasettien kosketuspinnat, irrota tulostuskasetti ja 
varmista, etta mikaan ei peita tulostuskasettien kosketuspintoja. Asenna sitten 
tulostuskasetti uudelleen. Jos saat yha kehotuksia tarkastaa tulostuskasetit, puhdista 
tulostuskasettien kosketuspinnat. 

Tarvitset seuraavia aineita ja valineita: 

• Kuiva vaahtokumipuhdistin, nukkaamaton kangas tai jokin muu pehmea 
puhdistusvaline, joka ei hajoa tai jata laitteeseen kuituja. 

• Tislattua, suodatettua tai pullotettua vetta (vesijohtovesi saattaa sisaltaa 
epapuhtauksia, jotka voivat vahingoittaa tulostuskasetteja). 

AVaroitus Ala kayta liuottavaa puhdistusainetta tai alkoholia tulostuskasetin 
kosketuspintojen puhdistamiseen. Nama aineet voivat vahingoittaa 
tulostuskasettia tai HP all-in-one -laitetta. 

Tulostuskasetin kosketuspintojen puhdistaminen 

1 Kytke HP all-in-one -laitteeseen virta ja avaa tulostuskasettien suojakansi. 
Tulostuskasettivaunu liikkuu HP all-in-one -laitteen oikeaan reunaan. 

2 Odota, kunnes tulostuskasettivaunu on paikallaan eika siita kuulu aanta. Irrota 
sitten virtajohto HP all-in-one -laitteen takaa. 

Huomautus Kun irrotat virtajohdon, paivamaara ja kellonaika pyyhkiytyvat laitteen 
muistista. Sinun taytyy palauttaa paivamaara ja kellonaika 
myohemmin, kun kytket virtajohdon uudelleen. Lisatietoja on 
kohdassa Paivamaaran ja kellonajan maarittaminen. Myos kaikki 
muistiin tallennetut faksit pyyhkiytyvat pois. 
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Vapauta kasetti painamalla sita kevyesti ja irrota se aukosta vetamalla sita itseesi 
pain. 

Huomautus Ala irrota molempia tulostuskasetteja yhta aikaa. Irrota ja puhdista 
tulostuskasetit yksi kerrallaan. Ala jata tulostuskasettia HP all-in-one 
-laitteen ulkopuolelle yli 30 minuutin ajaksi. 

Tarkista, etta tulostuskasetin kontaktipinnoilla ei ole mustetta tai likaa. 
Upota puhdas vaahtokumipuhdistin tai nukkaamaton kangas tislattuun veteen ja 
purista ylimaarainen vesi pois. 
Tartu tulostuskasettiin sen sivuista. 

Puhdista vain kuparinvariset kosketuspinnat. Lisatietoja mustesuuttimien alueen 
puhdistamisesta on kohdassa Mustesuuttimia ymparoivan alueen puhdistaminen. 




1 Kuparinvariset kosketuspinnat 

2 Mustesuuttimet (ala puhdista) 



8 Tyonna tulostuskasetti takaisin aukkoon. Tyonna tulostuskasettia eteenpain, 
kunnes se napsahtaa paikalleen. 

9 Tee samat toimenpiteet tarpeen mukaan muille tulostuskaseteille. 

10 Sulje varovasti tulostuskasettivaunun luukku ja irrota virtajohto HP all-in-one - 
laitteen takaa. 



Mustesuuttimia ymparoivan alueen puhdistaminen 

Jos HP all-in-one -laitetta kaytetaan polyisessa ymparistossa, laitteen sisalle saattaa 
joutua jonkin verran likaa, esimerkiksi polya, hiuksia tai mattojen ja vaatteiden kuituja. 
Tulostuskasetteihin joutunut lika voi aiheuttaa tulostetuille sivuille mustejuovia ja - 
tahroja. Mustejuovien muodostuminen saadaan loppumaan puhdistamalla 
mustesuuttimia ymparoiva alue. 

Huomautus Puhdista mustesuuttimia ymparoiva alue vain, jos tulostetuilla sivuilla on 
edelleen juovia ja tahroja, vaikka olet puhdistanut tulostuskasetit 
ohjauspaneelin tai HP Image Zone -ohjelmiston avulla. Lisatietoja on 
kohdassa Tulostuskasettien puhdistaminen. 
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Tarvitset seuraavia aineita ja valineita: 

• Kuiva vaahtokumipuhdistin, nukkaamaton kangas tai jokin muu pehmea 
puhdistusvaline, joka ei hajoa tai jata laitteeseen kuituja. 

• Tislattua, suodatettua tai pullotettua vetta (vesijohtovesi saattaa sisaltaa 
epapuhtauksia, jotka voivat vahingoittaa tulostuskasetteja). 

AVaroitus Ala koske kuparinvarisiin kosketuspintoihin tai mustesuuttimiin. 
Naiden osien koskettaminen voi aiheuttaa tukkeumia, musteensyottohairioita ja 
sahkokytkentojen huononemista. 

Mustesuuttimia ymparoivan alueen puhdistaminen 

1 Kytke HP all-in-one -laitteeseen virta ja avaa tulostuskasettien suojakansi. 
Tulostuskasetti liikkuu HP all-in-one -laitteen oikeaan reunaan. 

2 Odota, kunnes tulostuskasettivaunu on paikallaan eika siita kuulu aanta. Irrota 
sitten virtajohto HP all-in-one -laitteen takaa. 

Huomautus Kun irrotat virtajohdon, paivamaara ja kellonaika pyyhkiytyvat laitteen 
muistista. Sinun taytyy palauttaa paivamaara ja kellonaika 
myohemmin, kun kytket virtajohdon uudelleen. Lisatietoja on 
kohdassa Paivamaaran ja kellonajan maarittaminen. Myos kaikki 
muistiin tallennetut faksit pyyhkiytyvat pois. 

3 Vapauta kasetti painamalla sita kevyesti ja irrota se aukosta vetamalla sita itseesi 
pain. 

Huomautus Ala irrota molempia tulostuskasetteja yhta aikaa. Irrota ja puhdista 
tulostuskasetit yksi kerrallaan. Ala jata tulostuskasettia HP all-in-one 
-laitteen ulkopuolelle yli 30 minuutin ajaksi. 

4 Pane tulostuskasetti paperinpalan paalle niin, etta mustesuuttimet ovat ylospain. 

5 Kostuta puhdas vaahtokumipuhdistin kevyesti tislatulla vedella. 

6 Puhdista mustesuuttimia ymparoivan alueen etupuoli ja reunat seuraavan kuvan 
mukaisesti. 




Varoitus Ala puhdista mustesuuttimen levya. 

7 Tyonna tulostuskasetti takaisin aukkoon. Tyonna tulostuskasettia eteenpain, 
kunnes se napsahtaa paikalleen. 

8 Tee samat toimenpiteet tarpeen mukaan muille tulostuskaseteille. 
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9 Sulje varovasti tulostuskasettivaunun luukku ja irrota virtajohto HP all-in-one - 
laitteen takaa. 

Tulostusasetusten muuttaminen 

Voit muuttaa HP all-in-one -laitteen vieritysnopeutta ja toimintoviivetta siten, etta laite 
toimii haluamallasi tavalla. Voit myos palauttaa laitteen asetukset sellaisiksi kuin ne 
olivat hankkiessasi laitteen. Tama toiminto poistaa kaikki maarittamasi asetukset. 

Vieritysnopeuden maarittaminen 

Vieritysnopeus-asetuksen avulla voit hallita nopeutta, jolla viestit vieritetaan 
ohjauspaneelin naytossa oikealta vasemmalle. Jos viesti on esimerkiksi: Faksitesti 
suoritettu. Faksitestin tiedot ovat tulostetussa raportissa. Jatka painamalla OK., 
sita on vieritettava, koska se ei mahdu kokonaan ohjauspaneelin nayttoon. Nain voit 
lukea viestin kokonaan. Voit valita vieritysnopeuden: Normaali, Nopea tai Hidas. 
Oletuksena on Normaali. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Paina 7-painiketta ja sen jalkeen 2-painiketta. 

Nain valitaan Asetukset ja Maarita vieritysnopeus. 

3 Valitse vieritysnopeus painamalla ►-painiketta ja valitse OK. 

Toimintoviiveen maarittaminen 

Toimintoviive-asetuksella voit maarittaa ajan, joka kuluu, ennen kuin laite nayttaa 
ilmoituksen, joka kehottaa kayttajaa jatkamaan toimintoa. Jos esimerkiksi painat 
Kopio-alueen Valikko-painiketta ja toimintoviiveaika kuluu ilman, etta painat jotakin 
muuta painiketta, nayttoon tulee viesti Lisaa valintoja, valitse Valikko. Voit valita 
Normaali, Nopea, Hidas tai Ei kaytossa. Jos valitset Ei kaytossa, ohjauspaneelin 
nayttoon ei tule ohjeita, mutta muut viestit, esimerkiksi vahaisen mustetason 
varoitukset, tulevat yha nayttoon. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Paina 7-painiketta ja sen jalkeen 3-painiketta. 
Nain valitaan Asetukset ja Maarita toimintoviive. 

3 Valitse viiveen aika painamalla ►-painiketta. Paina sitten OK-painiketta. 

Tehdasasetusten palauttaminen 

Voit palauttaa alkuperaiset, HP all-in-one -laitteessa ostohetkella olleet 
tehdasasetukset. 

Huomautus Tehdasasetusten palauttaminen ei vaikuta muutoksiin, joita olet tehnyt 
skannausasetuksiin ja maa/alue-asetuksiin. 

Voit palauttaa tehdasasetukset ainoastaan ohjauspaneelista. 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse 6 ja sen jalkeen 3. 

Nain valitaan Tyokalut ja Palauta tehdasasetukset. 
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Vianmaaritys 



Tassa luvussa on tietoja HP all-in-one -laitteen vianmaarityksesta. Luku sisaltaa 
yksityiskohtaisia tietoja asennukseen ja kokoonpanoon liittyvista kysymyksista ja 
joistakin toimintaan liittyvista aiheista. Lisatietoja vianmaarityksesta on kaytonaikaisessa 
HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa. 

Monet ongelmat aiheutuvat siita, jos HP all-in-one -laite kytketaan tietokoneeseen 
USB-kaapelilla, ennen kuin HP all-in-one -ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen. Jos 
olet kytkenyt HP all-in-one -laitteen tietokoneeseen ennen nayttoon tullutta kehotusta, 
noudata seuraavia ohjeita: 

1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta. 

2 Poista ohjelmiston asennus (jos se on jo asennettu). 

3 Kaynnista tietokone uudelleen. 

4 Katkaise HP all-in-one -laitteesta virta minuutin ajaksi ja kytke se uudelleen. 

5 Asenna HP all-in-one -ohjelmisto uudelleen. Ala kytke USB-kaapelia 
tietokoneeseen ennen nayttoon tulevaa kehotusta. 

Lisatietoja asennuksen poistamisesta ja uudelleenasennuksesta on kohdassa 
Ohjelmiston poistaminen ja asentaminen uudelleen. 

Tassa luvussa kasitellaan seuraavia aiheita: 

• Asennuksen vianmaaritys: Tassa osassa kasitellaan laitteiston, ohjelmiston ja 
faksin asennuksen vianmaaritysta. 

• Toiminnan vianmaaritys: Tassa osassa kasitellaan ongelmia, joita voi syntya 
HP all-in-one -laitteen normaaleja toimintoja kaytettaessa. 

• Laitepaivitys: HP:n asiakastuen tai etupaneelin ohjauspaneelin nayton ohjeiden 
avulla voit hakea HP:n WWW-sivustosta laitepaivityksen. Tassa osassa on tietoja 
laitteen paivityksesta. 

Ennen kuin otat yhteytta HP:n asiakastukeen 

Jos ongelmia ilmenee, noudata seuraavia ohjeita: 

1 Lisatietoja on HP all-in-one -laitteen mukana toimitetuissa kayttoohjeissa. 

- Asennusopas: Asennusoppaassa on ohjeet HP all-in-one -laitteen 
asentamiseen. 

- Kayttoopas: Kayttoopas on kirja, jota parhaillaan luet. Kayttooppaassa on 
tietoja HP all-in-one -laitteen perustoiminnoista ja HP all-in-one -laitteen 
kaytosta silloin, kun sita ei ole kytketty tietokoneeseen. Lisaksi siina on 
asennukseen ja toimintaan liittyvia vianmaaritysohjeita ja tietoja laitteen 
paivityksesta. 

- HP Image Zone -ohjelmiston ohje: Kaytonaikaisessa HP Image Zone - 
ohjelmiston ohjeessa on tietoja siita, miten HP all-in-one -laitetta kaytetaan 
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tietokoneen kanssa. Lisaksi se sisaltaa vianmaaritysohjeita, joita ei ole 
kayttooppaassa. 

- Lueminut-tiedosto: Lueminut-tiedostossa on tietoja asennusongelmista ja 
jarjestelmavaatimuksista. Lisatietoja on kohdassa Lueminut-tiedoston 
lukeminen. 

2 Jos ongelmat eivat ratkea oppaissa olevien tietojen perusteella, kay osoitteessa 
www.hp.com/support ja tee seuraavat toimenpiteet: 

- Siirry kaytonaikaisen tuen sivuille. 

- Laheta kysymyksesi HP:lle sahkopostitse. 

- Ota yhteys HP:n tekniseen asiantuntijaan online-keskustelun valityksella. 

- Tarkista ohjelmistopaivitykset. 

Tukivaihtoehdot ja niiden saatavuus vaihtelevat tuotteen, maan/alueen ja kielen 
mukaan. 

3 Ota yhteys paikalliseen liikkeeseen. Jos HP all-in-one -laitteessa on laitevika, sinua 
pyydetaan toimittamaan HP all-in-one -laite ostopaikkaan. Huolto on maksutonta 
HP all-in-one -laitteen rajoitetun takuun aikana. Takuuajan umpeuduttua huolto on 
maksullinen. 

4 Jos ongelmat eivat ratkea kaytonaikaisen ohjeen tai HP:n WWW-sivujen avulla, 
soita HP:n asiakastukeen kayttaen oman maasi/alueesi puhelinnumeroa. 
Lisatietoja on kohdassa HP-tuki. 



Lueminut-tiedoston lukeminen 

Lueminut-tiedostossa on lisatietoja asennusongelmista ja jarjestelmavaatimuksista. 

• Windows-kayttojarjestelmassa voit avata Lueminut-tiedoston Windows- 
tehtavapalkista valitsemalla Kaynnista - Ohjelmat - Kaikki ohjelmat - Hewlett- 
Packard - HP Officejet 6200 series all-in-one View the Readme File (Nayta 
Lueminut-tiedosto). Jos et ole viela asentanut ohjelmistoa ja haluat lukea 
Lueminut-tiedoston, noudata seuraavia Macintosh-ohjeita. 

• Macintosh OS 9- tai OS X -kayttojarjestelmassa voit avata Lueminut-tiedoston 
kaksoisnapsauttamalla HP all-in-one -laitteen CD-levyn ylatason kansiossa olevaa 
kuvaketta. 



Asennuksen vianmaaritys 

Tassa osassa on asennusta ja kokoonpanoa koskevia vianmaaritysohjeita, jotka 
liittyvat tavallisimpiin HP all-in-one -laitteen laite-, ohjelmisto- ja faksiongelmiin. 

Laitteiston asennuksen vianmaaritys 

Tassa osassa olevien ohjeiden avulla voit ratkaista HP all-in-one -laitteiston asennusta 
koskevia ongelmia. 

HP all-in-one -laite ei kaynnisty 

Ratkaisu 

Varmista, etta kaikki virtajohdot on kytketty kunnolla ja odota HP all-in-one -laitteen 
kaynnistymista muutama sekunti. Jos kytket virran HP all-in-one -laitteeseen 
ensimmaisen kerran, kaynnistyminen kestaa noin minuutin. Varmista, etta 
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verkkolaitteen vihrea valo palaa. Jos HP all-in-one -laite on kytketty jakorasiaan, 
varmista, etta jakorasia on kytketty virtalahteeseen. 




USB-kaapeli on kytketty, mutta HP all-in-one -laitteen kaytossa tietokoneen 
kanssa on ongelmia 

Ratkaisu 

HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu ohjelmisto on asennettava ennen USB- 
kaapelin kytkemista. Ala kytke USB-kaapelia asennuksen aikana ennen nayttoon 
tulevaa kehotusta. Kaapelin kytkeminen ennen kehotusta voi aiheuttaa ongelmia. 

Kun olet asentanut ohjelmiston, tietokoneen kytkeminen HP all-in-one -laitteeseen 
on helppoa. Kytke USB-kaapelin toinen paa tietokoneen takaosaan ja toinen 
HP all-in-one -laitteen takaosaan. Kaapelin voi kytkea mihin tahansa tietokoneen 
takaosassa olevaan USB-porttiin. 




Ohjauspaneelin nayttoon tuli kehotus kiinnittaa ohjauspaneelin paallys 
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Ratkaisu 

Ohjauspaneelin paallys ei ehka ole kunnolla paikallaan, tai se on vaarin kiinnitetty. 
Kohdista ohjauspaneelin paallys HP all-in-one -laitteen painikkeiden mukaan ja 
napsauta se tukevasti paikalleen. 




Ohjauspaneelin naytossa nakyy vaara kieli 
Ratkaisu 

Tavallisesti kieli ja maa/alue maaritetaan, kun HP all-in-one -laite otetaan 
ensimmaisen kerran kayttoon. Voit kuitenkin muuttaa asetuksia koska tahansa 
seuraavasti: 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 7- ja sitten 1-painiketta. 

Nain valitset Asetukset - Maarita kieli ja maa/alue. 

Nayttoon tulee kieliluettelo. Voit selata kieliluetteloa 4- ja ►-painikkeiden 

avulla. 

3 Kun haluamasi kieli nakyy korostettuna, paina OK-painiketta. 

4 Paina kehotettaessa 1 (Kylla)- tai 2 (Ei) -painiketta. 

Valitun kielen maat/alueet tulevat nayttoon. Selaa luetteloa ja ►- 
painikkeiden avulla. 

5 Anna kaksinumeroinen maan/alueen numero nappaimiston avulla. 

6 Paina kehotettaessa 1 (Kylla)- tai 2 (Ei) -painiketta. 

Ohjauspaneelin nayton valikoissa nakyvat vaarat mitat 
Ratkaisu 

Olet ehka valinnut maan/alueen virheellisesti maarittaessasi HP all-in-one -laitteen 
asetuksia. Valitsemasi maa/alue maaraa ohjauspaneelin naytossa nakyvat 
paperikoot. 

Jos haluat muuttaa maan/alueen, sinun on ensin maaritettava oletuskieli 
uudelleen. Tavallisesti kieli ja maa/alue maaritetaan silloin, kun HP all-in-one -laite 
otetaan ensimmaisen kerran kayttoon. Voit kuitenkin muuttaa asetuksia koska 
tahansa toimimalla seuraavasti: 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 7- ja sitten 1-painiketta. 

Nain valitset ensin Asetukset ja sitten Maarita kieli ja maa/alue. 
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Nayttoon tulee kieliluettelo. Voit selata kieliluetteloa painamalla ja ►- 
painikkeita. 

3 Kun haluamasi kieli nakyy korostettuna, paina OK-painiketta. 

4 Paina pyydettaessa 1 (Kylla)- tai 2 (Ei) -painiketta. 

Valitun kielen maat/alueet tulevat nayttoon. Selaa luetteloa ^- ja ►- 
painikkeiden avulla. 

5 Anna kaksinumeroinen maan/alueen numero nappaimiston avulla. 

6 Paina pyydettaessa 1 (Kylla)- tai 2 (Ei) -painiketta. 

Ohjauspaneelin nayttoon tuli kehotus kohdistaa tulostuskasetit 
Ratkaisu 

HP all-in-one -laite kehottaa kohdistamaan tulostuskasetit aina, kun asennat uuden 
tulostuskasetin. Lisatietoja on kohdassa Tulostuskasettien kohdistaminen. 

Huomautus Jos poistat tulostuskasetin ja asennat saman kasetin uudelleen, 
HP all-in-one -laite ei anna kehotusta kohdistaa tulostuskasetteja. 
HP all-in-one -laite muistaa tulostuskasetin kohdistusarvot, niin etta 
sinun ei tarvitse kohdistaa tulostuskasetteja uudelleen. 

Ohjauspaneelin nayton viesti ilmoittaa, etta tulostuskasettien kohdistaminen on 
epaonnistunut 

Syy 

Syottolokerossa on vaarantyyppista paperia. 
Ratkaisu 

Jos olet ladannut syottolokeroon varillista paperia, tulostuskasettien kohdistus 
epaonnistuu. Lataa syottolokeroon kayttamatonta valkoista letter- tai A4-kokoista 
paperia ja suorita kohdistus uudelleen. Jos kohdistaminen epaonnistuu uudelleen, 
laitteen tunnistin tai tulostuskasetti voi olla viallinen. 

Ota yhteytta HP-tukeen Avaa osoite www.hp.com/support. Valitse pyydettaessa 
maa/alue ja valitse sitten Yhteystiedot. Nayttoon tulee lisatietoja tekniseen tukeen 
soittamisesta. 



Syy 

Tulostuskasettien suojateippi on paikallaan. 
Ratkaisu 

Tarkista tulostuskasetit. Jos mustesuuttimien paalla on edelleen suojateippi, irrota 
se varovasti vetamalla vaaleanpunaisesta repaisykielekkeesta. Ala kosketa 
mustesuuttimia tai kuparinvarisia kosketuspintoja. 



Kayttoopas 



113 



Luku 15 




Pane tulostuskasetit takaisin paikoilleen ja tarkista, etta ne lukittuvat kunnolla 
paikalleen. 



Syy 

Tulostuskasetin kosketuspinnat eivat kosketa kasettivaunun kosketuspintoja. 
Ratkaisu 

Poista tulostuskasetit ja asenna ne uudelleen paikoilleen. Varmista, etta kasetit 
ovat kokonaan laitteen sisalla ja lukittuneet paikalleen. 



Syy 

Tulostuskasetti tai ilmaisin on viallinen. 
Ratkaisu 

Ota yhteytta HP-tukeen Avaa osoite www.hp.com/support. Valitse pyydettaessa 
maa/alue ja valitse sitten Yhteystiedot. Nayttoon tulee lisatietoja tekniseen tukeen 
soittamisesta. 

HP all-in-one -laite ei tulosta 

Ratkaisu 

Jos tietokone ei saa yhteytta HP all-in-one -laitteeseen, toimi seuraavasti: 

• Tarkista, onko HP all-in-one -laitteen tulostusjono keskeytynyt (Windows) tai 
pysahtynyt (Macintosh). Jatka tulostusta valitsemalla haluamasi asetus. 
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Lisatietoja tulostusjonosta on tietokoneeseen asennetun ohjelmiston mukana 
tulleissa kayttoohjeissa. 

• Tarkista USB-kaapeli. Jos kaytossasi on vanha kaapeli, se ei ehka toimi 
oikein. Tarkista USB-kaapelin toiminta kytkemalla kaapeli toiseen laitteeseen. 
Jos ongelmia ilmenee, voit joutua vaihtamaan USB-kaapelin. Varmista myos, 
etta kaapelin pituus ei ylita kolmea metria . 

• Varmista, etta tietokoneessa on USB-valmius. Jotkin kayttojarjestelmat, 
esimerkiksi Windows 95 ja Windows NT, eivat tue USB-yhteyksia. Lisatietoja 
on kayttojarjestelman mukana toimitetuissa kayttoohjeissa. 

• Tarkista HP all-in-one -laitteen ja tietokoneen valiset kytkennat. Varmista, etta 
USB-kaapeli on kytketty tukevasti HP all-in-one -laitteen takana olevaan 
USB-porttiin. Varmista, etta USB-kaapelin toinen paa on kytketty tietokoneen 
USB-porttiin. Kun kaapeli on kytketty kunnolla paikalleen, katkaise HP all-in- 
one -laitteesta virta ja kytke se uudelleen. 




• Tarkista muiden tulostimien ja skannereiden tila. Jotkin vanhemmat laitteet 
taytyy ehka irrottaa tietokoneesta. 

• Kun liitannat on tarkistettu, kaynnista tietokone uudelleen. Katkaise HP all-in- 
one -laitteen virta ja kytke virta uudelleen. 

• Poista tarvittaessa HP Image Zone -ohjelmisto ja asenna se uudelleen. 
Lisatietoja on kohdassa Ohjelmiston poistaminen ja asentaminen uudelleen. 

Lisatietoja HP all-in-one -laitteen valmistelemisesta ja kytkemisesta tietokoneeseen 
on HP all-in-one -laitteen mukana toimitetussa asennusoppaassa. 

Ohjauspaneelin nayton viesti ilmoittaa paperitukoksesta tai jumiutuneesta 
vaunusta 

Ratkaisu 

Jos ohjauspaneelin nayttoon tulee virheilmoitus paperitukoksesta tai jumiutuneesta 
vaunusta, HP all-in-one -laitteen sisalla voi olla pakkausmateriaalia. Nosta 
tulostuskasettien suojakansi. Oranssi kuljetuslukitus voi olla yha paikallaan HP all- 
in-one -laitteen vasemmalla puolella. Veda lukitus pois ja havita se. 
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Ohjelmiston asennuksen vianmaaritys 

Jos ohjelmiston asennuksen aikana ilmenee ongelmia, ratkaisu voi loytya alia olevista 
kohdista. Jos asennuksen aikana ilmenee laitteisto-ongelmia, lisatietoja on kohdassa 
Laitteiston asennuksen vianmaaritys. 

Seuraavat vaiheet kuuluvat HP all-in-one -ohjelmiston normaaliin asennukseen: 

1 HP all-in-one -ohjelmiston CD-ROM kaynnistyy automaattisesti. 

2 Ohjelmisto asentuu. 

3 Tiedostot kopioidaan kiintolevylle. 

4 Sinua pyydetaan kytkemaan HP all-in-one -laite tietokoneeseen. 

5 Ohjatun asennuksen nayttoon tulee vihrea OK-teksti ja valintamerkki. 

6 Sinua pyydetaan kaynnistamaan tietokone uudelleen. 

7 Ohjattu faksin asennus suoritetaan. 

8 Rekisterointi suoritetaan. 

Jos jokin naista vaiheista puuttuu, asennuksessa voi olla ongelma. Tarkasta 
asennuksen onnistuminen tietokoneesta seuraavasti: 

• Kaynnista HP Director -ohjelma ja varmista, etta seuraavat kuvakkeet ovat 
nakyvissa: Skannaa kuva, Skannaa asiakirja, Laheta faksi ja HP Gallery. 
Lisatietoja HP Director -ohjelman kaynnistamisesta on ohjelmiston mukana 
toimitetun HP Image Zone -ohjelmiston kaytdnaikaisessa ohjeessa. Jos 

kuvakkeet eivat tule heti nayttoon, joudut ehka odottelemaan muutaman minuutin, 
jotta HP all-in-one -laite saa muodostettua yhteyden tietokoneeseen. Jos 
kuvakkeita puuttuu, lisatietoja on kohdassa Jotkin kuvakkeet puuttuvat HP Director 
-ohjelmasta. 

Huomautus Jos ohjelmisto on asennettu minimiasennuksena (ei normaalina 

asennuksena), HP Image Zone -ohjelmaa ja kopiointiohjelmaa ei 
ole asennettu, joten ne eivat ole valittavissa HP Director - 
ohjelmassa. 

• Avaa Tulostimet-valintaikkuna ja tarkasta, etta HP all-in-one -laite on luettelossa. 

• Tarkasta, onko Windowsin tehtavapalkin oikeassa reunassa HP all-in-one -kuvake. 
Kuvake on merkkina siita, etta HP all-in-one -laite on kayttovalmis. 

Mitaan ei tapahdu, kun panen CD-levyn tietokoneen CD-asemaan (vain Windows) 

Ratkaisu 

Toimi seuraavasti: 

1 Valitse Windowsin Kaynnista-valikosta Suorita. 

2 Kirjoita Suorita-valintaikkunaan d:\setup.exe (jos CD-asemalle on maaritetty 
muu kirjain kuin D, kirjoita vastaava kirjain) ja valitse OK. 



Nayttoon tulee jarjestelman vahimmaisvaatimusten tarkistusnaytto 
Ratkaisu 

Jarjestelma ei vastaa vahimmaisvaatimuksia, eika ohjelmaa voi asentaa. Kun 
valitset Tiedot, naet, milta osin vaatimukset eivat tayty. Korjaa ongelma ennen 
ohjelmiston asentamista. 

USB-yhteyden kehotteeseen tulee punainen X-merkki 
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Ratkaisu 

Tavallisesti kehotteeseen tulee vihrea valintamerkki sen merkiksi, etta kytke ja 
kayta -asennus on onnistunut. Punainen X tarkoittaa, etta kytke ja kayta -asennus 
on epaonnistunut. 

Toimi seuraavasti: 

1 Varmista, etta ohjauspaneelin paallys on kunnolla paikallaan, irrota HP all-in- 
one -laitteen virtajohto ja kytke se sitten uudelleen. 

2 Varmista, etta USB- ja virtakaapelit on kytketty. 




3 Yrita kytke ja kayta -asennusta uudelleen valitsemalla Yrita uudelleen. Jos 
asennus ei onnistu, jatka seuraavaan vaiheeseen. 

4 Varmista, etta USB-kaapeli on asennettu oikein, toimimalla seuraavasti: 

- Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. 

- Ala kiinnita USB-kaapelia nappaimistoon tai virrattomaan keskittimeen. 

- Varmista, etta USB-kaapeli on enintaan 3 metria pitka. 

- Jos tietokoneeseen on kytketty useita USB-laitteita, muut USB-laitteet 
kannattaa irrottaa asennuksen aikana. 

5 Jatka asentamista ja kaynnista kehotettaessa tietokone uudelleen. Avaa sitten 
HP Director -ohjelma ja tarkasta, etta tarkeimmat kuvakkeet nakyvat 
(Skannaa kuva, Skannaa asiakirja, Laheta faksi ja HP Gallery). 

6 Jos tarkeimmat kuvakkeet eivat tule nakyviin, poista ohjelmisto ja asenna se 
uudelleen. Lisatietoja on kohdassa Ohjelmiston poistaminen ja asentaminen 
uudelleen. 



Nayttoon tulee tuntemattomasta virheesta ilmoittava viesti 
Ratkaisu 

Yrita jatkaa asennusta. Jos asennuksen jatkaminen ei onnistu, keskeyta asennus ja 
aloita se sitten uudelleen. Noudata nayttoon tulevia ohjeita. Jos ohjelma ilmoittaa 
virheesta, voit joutua poistamaan ohjelmiston ja asentamaan sen uudelleen. Ala 
poista HP all-in-one -ohjelman tiedostoja suoraan kiintolevylta. Varmista, etta 
poistat asennuksen asianmukaisesti kayttamalla HP all-in-one -ohjelmaryhman 
poisto-ohjelmaa. 

Lisatietoja on kohdassa Ohjelmiston poistaminen ja asentaminen uudelleen. 



Kayttoopas 



117 



Luku 15 



Jotkin kuvakkeet puuttuvat HP Director -ohjelmasta 

Jos tarkeimmat kuvakkeet (Skannaa kuva, Skannaa asiakirja, Laheta faksi ja 
HP Gallery) eivat nay, asennusta ei ehka ole suoritettu loppuun. 

Ratkaisu 

Jos asennusta ei ole suoritettu loppuun, voit joutua poistamaan ohjelmiston ja 
asentamaan sen uudelleen. Ala poista HP all-in-one -ohjelman tiedostoja suoraan 
kiintolevylta. Varmista, etta poistat asennuksen asianmukaisesti kayttamalla 
HP all-in-one -ohjelmaryhman poisto-ohjelmaa. Lisatietoja on kohdassa 
Ohjelmiston poistaminen ja asentaminen uudelleen. 

Ohjattu faksin asennus ei kaynnisty 

Ratkaisu 

Kaynnista faksin ohjattu asennus seuraavasti: 

1 Kaynnista HP Director -ohjelma. Lisatietoja on ohjelmiston mukana toimitetun 
HP Image Zone -ohjelmiston kaytonaikaisessa ohjeessa. 

2 Valitse Asetukset - Faksin asetukset ja asennus - Ohjattu faksin asennus. 

Nayttoon ei tule rekisterointinayttoa (vain Windows) 
Ratkaisu 

Windows-kayttojarjestelmassa voit avata rekisterointinayton Windows- 
tehtavapalkista valitsemalla Kaynnista - Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat (XP) - 
Hewlett-Packard - HP Officejet 6200 series all-in-one - Rekisteroidy. 

Digitaalisen kuvankasittelyohjelman kuvaketta ei nay tehtavapalkin oikeassa 
reunassa (vain Windows) 

Ratkaisu 

Jos digitaalisen kuvankasittelyohjelman kuvaketta ei nay tehtavapalkin oikeassa 
reunassa, kaynnista HP Director -ohjelma ja tarkasta, nakyvatko tarkeimmat 
kuvakkeet siina. Lisatietoja HP Director -ohjelman avaamisesta on ohjelmiston 
mukana toimitetun HP Image Zone -ohjelmiston kaytonaikaisessa ohjeessa. 

Lisatietoja HP Director -ohjelman puuttuvista tarkeimmista kuvakkeista on 
kohdassa Jotkin kuvakkeet puuttuvat HP Director -ohjelmasta. 

Tehtavapalkin kuvakkeet ovat normaalisti tyopoydan oikeassa alakulmassa. 



Ohjelmiston poistaminen ja asentaminen uudelleen 

Jos asennusta ei ole suoritettu loppuun tai jos olet kytkenyt USB-kaapelin 
tietokoneeseen ennen nayttoon tullutta kehotusta, saatat joutua poistamaan ohjelmiston 
ja asentamaan sen uudelleen. Ala poista HP all-in-one -ohjelman tiedostoja suoraan 
kiintolevylta. Varmista, etta poistat asennuksen asianmukaisesti kayttamalla HP all-in- 
one -ohjelmaryhman poisto-ohjelmaa. 
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Uudelleenasennus kestaa noin 20-40 minuuttia seka Windows- etta Macintosh- 
tietokoneissa. Ohjelmiston voi poistaa kolmella eri tavalla Windows- 
kayttojarjestelmassa. 

Ohjelmiston poistaminen Windows-tietokoneesta, tapa 1 

1 Irrota HP all-in-one -laite tietokoneesta. Ala kytke HP all-in-one -laitetta 
tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjelmiston uudelleen. 

2 Valitse Windows-tehtavapalkista Kaynnista - Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat (XP) - 
Hewlett-Packard - HP Officejet 6200 series all-in-one - Poista ohjelmiston 
asennus. 

3 Noudata nayton ohjeita. 

4 Jos ohjelma kysyy, haluatko poistaa jaettuja tiedostoja, valitse Ei. 
Muut tiedostoja kayttavat ohjelmat eivat ehka toimi oikein, jos tiedostoja 
poistetaan. 

5 Kaynnista tietokone uudelleen. 

Huomautus On tarkeaa, etta irrotat HP all-in-one -laitteen, ennen kuin kaynnistat 
tietokoneen uudelleen. Ala kytke HP all-in-one -laitetta 
tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjelmiston uudelleen. 

6 Asenna ohjelmisto uudelleen panemalla HP all-in-one CD-levy tietokoneen CD- 
asemaan ja noudattamalla seka nayttoon tulevia ohjeita etta HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetun asennusoppaan ohjeita. 

7 Kun ohjelmisto on asennettu, kytke HP all-in-one -laite tietokoneeseen. 

8 Kytke HP all-in-one -laitteen virta painamalla Virta-painiketta. 

Kun HP all-in-one -laite on kytketty ja sen virta on kytketty, saatat joutua 
odottamaan useita minuutteja, ennen kuin kaikki kytke ja kayta -toiminnot on 
suoritettu loppuun. 

9 Noudata nayton ohjeita. 

Kun ohjelmisto on asennettu, Windowsin tehtavapalkin oikeaan reunaan tulee laitteen 
tilantarkkailukuvake. 

Varmista, etta ohjelmisto on asennettu oikein, kaksoisnapsauttamalla tyopoydan 
HP Director -kuvaketta. Jos tarkeimmat kuvakkeet (Skannaa kuva, Skannaa asiakirja, 
Laheta faksi ja HP Gallery) nakyvat HP Director -ohjelmassa, ohjelmisto on asennettu 
oikein. 

Ohjelmiston poistaminen Windows-tietokoneesta, tapa 2 

Huomautus Kayta tata tapaa, jos Poista ohjelmiston asennus -toiminto ei ole 
kaytettavissa Windows-kayttojarjestelman Kaynnista-valikon kautta. 

1 Valitse Windowsin tehtavapalkista Kaynnista - Asetukset - Ohjauspaneeli. 

2 Kaksoisnapsauta Lisaa tai poista sovellus -kohtaa. 

3 Valitse HP all-in-one & Officejet 4.0 ja valitse sitten Muuta tai poista. 

Noudata nayton ohjeita. 

4 Irrota HP all-in-one -laite tietokoneesta. 

5 Kaynnista tietokone uudelleen. 

Huomautus On tarkeaa, etta irrotat HP all-in-one -laitteen, ennen kuin kaynnistat 
tietokoneen uudelleen. Ala kytke HP all-in-one -laitetta 
tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjelmiston uudelleen. 
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6 Kaynnista asennus. 

7 Noudata nayttoon tulevia ohjeita seka HP all-in-one -laitteen mukana toimitetun 
asennusoppaan ohjeita. 

Ohjelmiston poistaminen Windows-tietokoneesta, tapa 3 

Huomautus Tama on vaihtoehtoinen tapa, jos Poista ohjelmiston asennus -toiminto 
ei ole kaytettavissa Windows-kayttojarjestelman Kaynnista-valikon 
kautta. 

1 Suorita HP Officejet 6200 series all-in-one -ohjelmiston asennusohjelma. 

2 Valitse Uninstall (Poista) ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

3 Irrota HP all-in-one -laite tietokoneesta. 

4 Kaynnista tietokone uudelleen. 

Huomautus On tarkeaa, etta irrotat HP all-in-one -laitteen, ennen kuin kaynnistat 
tietokoneen uudelleen. Ala kytke HP all-in-one -laitetta 
tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjelmiston uudelleen. 

5 Suorita HP Officejet 6200 series all-in-one -ohjelmiston asennusohjelma 
uudelleen. 

6 Kaynnista Reinstall (uudelleenasennus). 

7 Noudata nayttoon tulevia ohjeita seka HP all-in-one -laitteen mukana toimitetun 
asennusoppaan ohjeita. 

Ohjelmiston poistaminen Macintosh-tietokoneesta 

1 Irrota HP all-in-one -laite Macintosh-tietokoneesta. 

2 Kaksoisosoita Applications: HP All-in-One Software -kansiota. 

3 Kaksoisosoita HP:n ohjelmiston poisto-ohjelmaa. 

Noudata nayton ohjeita. 

4 Kun ohjelmisto on poistettu, irrota HP all-in-one -laite ja kaynnista tietokone 
uudelleen. 

Huomautus On tarkeaa, etta irrotat HP all-in-one -laitteen, ennen kuin kaynnistat 
tietokoneen uudelleen. Ala kytke HP all-in-one -laitetta 
tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjelmiston uudelleen. 

5 Asenna ohjelmisto uudelleen panemalla HP all-in-one -laitteen CD-levy tietokoneen 
CD-asemaan. 

6 Avaa CD-levy tyopoydalta ja kaksoisosoita HP:n ohjelmiston poisto-ohjelmaa. 

7 Noudata nayttoon tulevia ohjeita seka HP all-in-one -laitteen mukana toimitetun 
asennusoppaan ohjeita. 

Faksiasetusten vianmaaritys 

Tassa osassa kasitellaan HP all-in-one -laitteen faksin vianmaaritystietoja. Jos HP all- 
in-one -laitetta ei ole maaritetty oikein faksitoimintoja varten, faksien lahettamisessa ja 
vastaanottamisessa voi olla ongelmia. 

Vihje Tama osa sisaltaa vain asennukseen liittyvia vianmaaritysohjeita. Muita faksin 
vianmaaritykseen liittyvia aiheita, esimerkiksi tulosteisiin tai hitaaseen faksin 
vastaanottamiseen liittyvia ongelmia, kasitellaan HP Image Zone -ohjelmiston 
mukana toimitetussa kaytonaikaisessa vianmaaritysohjeessa. 
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Jos faksitoiminnoissa on ongelmia, voit tulostaa faksitestiraportin ja tarkastaa HP all- 
in-one -laitteen tilan. Testi epaonnistuu, jos HP all-in-one -laitetta ei ole maaritetty oikein 
faksitoimintoja varten. Suorita tama testi sen jalkeen kun olet maarittanyt HP all-in-one 
-laitteen faksiasetukset. 

Faksiasetusten testaaminen 

1 Paina Asetukset-painiketta. 

2 Valitse ensin 6 ja sitten 5. 

Nain avataan Tyokalut-valikko ja valitaan Suorita faksitesti. 

HP all-in-one -laite nayttaa testin tilan ohjauspaneelin naytossa ja tulostaa raportin. 

3 Tarkasta raportti. 

- Jos faksitesti on hyvaksytty, mutta faksitoiminnoissa on yha ongelmia, 
varmista, etta kaytossa olevat asetukset ovat oikein, tarkastamalla raportissa 
luetellut faksiasetukset. Tyhja tai virheellinen faksi voi aiheuttaa ongelmia 
faksitoiminnoissa. 

- Jos testi epaonnistuu, raportissa on tietoja ongelmien ratkaisemiseksi. 
Lisatietoja on myos seuraavassa osassa Faksitesti epaonnistuu. 

4 Palaa asetusvalikkoon valitsemalla OK. 

Jos faksitoimintojen ongelmat jatkuvat, hae vianmaaritystietoja seuraavista osista. 
Faksitesti epaonnistuu 

Jos olet suorittanut faksitestin ja se epaonnistuu, tarkasta virheen perustiedot 
faksiraportista. Tarkasta raportista, mika osa testista epaonnistui, ja hae lisatietoja tassa 
osassa olevista ohjeista. 

• Faksilaitetesti epaonnistuu 

• Aktiiviseen pistorasiaan kytketyn faksin puhelinpistorasiatesti epaonnistuu 

• Puhelinjohto liitetty oikeaan faksin porttiin -testi epaonnistui 

• Faksilinjan kunnon testi epaonnistuu 

• Valintaaanen testi epaonnistuu 

Faksilaitetesti epaonnistuu 
Ratkaisu 

• Katkaise HP all-in-one -laitteen virta painamalla ohjauspaneelin Virta- 
painiketta ja irrota virtajohto HP all-in-one -laitteen takaa. Kytke virtajohto 
muutaman sekunnin kuluttua takaisin paikalleen ja kytke laitteen virta. Suorita 
testi uudelleen. Jos testi epaonnistuu jalleen, hae lisatietoja tassa osassa 
olevista vianmaaritysohjeista. 

• Yrita lahettaa tai vastaanottaa testifaksi. Jos voit lahettaa tai vastaanottaa 
faksin, ongelmaa ei ehka ole. 

• Jos kaytossasi on Windows-tietokone ja suoritat testin Ohjattu faksin 
asennus -toiminnolla, varmista, etta HP all-in-one -laite ei ole suorittamassa 
toista tehtavaa, esimerkiksi vastaanottamassa faksia tai tekemassa kopioita. 
Tarkasta, onko ohjauspaneelin naytossa viesti, joka ilmoittaa, etta HP all-in- 
one -laite on varattuna. Jos laite on varattu, odota ja suorita testi sitten, kun 
laite on vapaa. 

Kun olet poistanut kaikki loytyneet ongelmat, suorita faksitesti uudelleen ja 
varmista, etta testi sujuu ongelmitta. Taman jalkeen HP all-in-one -laite on valmis 
faksitoimintoja varten. Jos faksilaitetesti epaonnistuu uudelleen ja 
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faksitoiminnoissa on ongelmia, ota yhteytta HP-tukeen. Lisatietoja yhteyden 
ottamisesta HP-tukeen on kohdassa HP-tuki. 

Aktiiviseen pistorasiaan kytketyn faksin puhelinpistorasiatesti epaonnistuu 
Ratkaisu 

• Tarkasta seinapistokkeen ja HP all-in-one -laitteen valinen yhteys ja varmista, 
etta puhelinjohto on kunnossa. 

• Varmista, etta kaytat HP all-in-one -laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. 
Jos et kayta puhelinpistorasian ja HP all-in-one -laitteen valisen yhteyden 
muodostamiseen laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa, et ehka voi 
lahettaa ja vastaanottaa fakseja. Kun olet kytkenyt HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetun puhelinjohdon, suorita faksitesti uudelleen. 

• Varmista, etta olet kytkenyt HP all-in-one -laitteen seinapistokkeeseen oikein. 
Kayta HP all-in-one -laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Kytke sen 
toinen paa puhelinpistorasiaan ja toinen paa HP all-in-one -laitteen takana 
olevaan 1-LINE-porttiin. Lisatietoja HP all-in-one -laitteen faksitoimintojen 
asetusten maarittamisesta on kohdassa Faksin asetukset. 

• Jos kaytat jakolaitetta, se voi aiheuttaa ongelmia faksitoimintoihin. (Jakolaite 
on kaksijohtoinen liitin joka kytketaan puhelinpistorasiaan.) Kokeile jakolaitteen 
poistamista ja kytke HP all-in-one -laite suoraan puhelinpistorasiaan. 

• Kokeile toimivan puhelimen ja puhelinjohdon kytkemista HP all-in-one -laitteen 
kayttamaan puhelinpistorasiaan ja odota valintaaanta. Jos valintaaanta ei 
kuulu, ota yhteytta puhelinyhtioon ja pyyda sita tarkistamaan linjan toiminta. 

• Yrita lahettaa tai vastaanottaa testifaksi. Jos voit lahettaa tai vastaanottaa 
faksin, ongelmaa ei ehka ole. 

Kun olet poistanut kaikki loytyneet ongelmat, suorita faksitesti uudelleen ja 
varmista, etta testi sujuu ongelmitta. Taman jalkeen HP all-in-one -laite on valmis 
faksitoimintoja varten. 

Puhelinjohto liitetty oikeaan faksin porttiin -testi epaonnistui 

Ratkaisu 

Puhelinjohto on kytketty vaaraan HP all-in-one -laitteen takana olevaan porttiin. 

1 Kayta HP all-in-one -laitteen pakkauksessa toimitettua puhelinjohtoa. Kytke 
johdon toinen paa puhelinpistorasiaan ja toinen HP all-in-one -laitteen takana 
olevaan 1-LINE-porttiin. 

Huomautus Jos kytket puhelinjohdon 2-EXT-portista puhelinpistorasiaan, et 
voi lahettaa tai vastaanottaa fakseja. Kytke 2-EXT-porttiin vain 
muita laitteita, esimerkiksi puhelinvastaaja tai puhelin. 

2 Kun olet kytkenyt puhelinjohdon 1-LINE-porttiin, suorita faksitesti uudelleen ja 
varmista, etta testi sujuu ongelmitta. Taman jalkeen HP all-in-one -laite on 
valmis vastaanottamaan fakseja. 

3 Yrita lahettaa tai vastaanottaa testifaksi. 

Faksilinjan kunnon testi epaonnistuu 
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Ratkaisu 

• Varmista, etta kytket HP all-in-one -laitteen analogiseen puhelinlinjaan. 
Muutoin et voi lahettaa tai vastaanottaa fakseja. Tarkasta, onko puhelinlinja 
digitaalinen, kytkemalla siihen tavallinen analoginen puhelin ja kuuntelemalla 
valintaaanta. Jos valintaaani ei kuulosta normaalilta valintaaanelta, puhelinlinja 
on voitu maarittaa digitaalipuheluita varten. Kytke HP all-in-one -laite 
analogiseen puhelinlinjaan ja yrita lahettaa ja vastaanottaa fakseja. 

• Tarkasta seinapistokkeen ja HP all-in-one -laitteen valinen yhteys ja varmista, 
etta puhelinjohto on kunnossa. 

• Varmista, etta olet kytkenyt HP all-in-one -laitteen seinapistokkeeseen oikein. 
Kayta HP all-in-one -laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Kytke sen 
toinen paa puhelimen puhelinpistorasiaan ja toinen HP all-in-one -laitteen 
takana olevaan 1-LINE-porttiin. Lisatietoja HP all-in-one -laitteen 
faksitoimintojen asetusten maarittamisesta on kohdassa Faksin asetukset. 

• Muut HP all-in-one -laitteen kanssa samaa puhelinlinjaa kayttavat laitteet 
voivat aiheuttaa testin epaonnistumisen. Selvita, johtuuko ongelma muista 
laitteista, irrottamalla kaikki muut laitteet puhelinlinjasta ja suorittamalla testi 
uudelleen. 

- Jos faksilinjan kunnon testi onnistuu ilman muita laitteita, vahintaan 
yksi laitteista aiheuttaa ongelmia faksitoiminnoissa. Lisaa laitteet yksi 
kerrallaan ja suorita testi uudelleen jokaisen lisayksen jalkeen, kunnes 
vian aiheuttava laite loytyy. 

- Jos faksilinjan kunnon testi epaonnistuu ilman muita laitteita, kytke 

HP all-in-one -laite toimivaan puhelinlinjaan ja jatka tassa osassa olevista 
vianmaaritysohjeista. 

• Jos kaytat jakolaitetta, se voi aiheuttaa ongelmia faksitoiminnoissa. (Jakolaite 
on kaksijohtoinen liitin joka kytketaan puhelinpistorasiaan.) Kokeile jakolaitteen 
poistamista ja kytke HP all-in-one -laite suoraan puhelinpistorasiaan. 

Kun olet poistanut kaikki loytyneet ongelmat, suorita faksitesti uudelleen ja 
varmista, etta testi sujuu ongelmitta. Taman jalkeen HP all-in-one -laite on valmis 
faksitoimintoja varten. Jos faksilinjan kunnon testi epaonnistuu edelleen, ja 
faksitoiminnoissa on ongelmia, ota yhteytta puhelinyhtioon ja pyyda sita 
tarkistamaan puhelinlinja. 

Valintaaanen testi epaonnistuu 

Ratkaisu 

• Muut HP all-in-one -laitteen kanssa samaa puhelinlinjaa kayttavat laitteet 
voivat aiheuttaa testin epaonnistumisen. Selvita, johtuuko ongelma muista 
laitteista, irrottamalla kaikki muut laitteet puhelinlinjasta ja suorittamalla testi 
uudelleen. Jos valintaaanen testi onnistuu ilman muita laitteita, vahintaan 
yksi laitteista aiheuttaa ongelmia faksitoiminnoissa. Lisaa laitteet yksi 
kerrallaan ja suorita testi uudelleen jokaisen lisayksen jalkeen, kunnes vian 
aiheuttava laite loytyy. 

• Kokeile toimivan puhelimen ja puhelinjohdon kytkemista HP all-in-one -laitteen 
kayttamaan puhelinpistorasiaan ja odota valintaaanta. Jos valintaaanta ei 
kuulu, ota yhteytta puhelinyhtioon ja pyyda sita tarkistamaan linjan toiminta. 

• Varmista, etta olet kytkenyt HP all-in-one -laitteen seinapistokkeeseen oikein. 
Kayta HP all-in-one -laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Kytke sen 
toinen paa puhelimen puhelinpistorasiaan ja toinen HP all-in-one -laitteen 
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takana olevaan 1-LINE-porttiin. Lisatietoja HP all-in-one -laitteen 
faksitoimintojen asetusten maarittamisesta on kohdassa Faksin asetukset. 

• Jos kaytat jakolaitetta, se voi aiheuttaa ongelmia faksitoiminnoissa. (Jakolaite 
on kaksijohtoinen liitin joka kytketaan puhelinpistorasiaan.) Kokeile jakolaitteen 
poistamista ja kytke HP all-in-one -laite suoraan puhelinpistorasiaan. 

• Jos puhelinjarjestelmassa ei kayteta tavallista valintaaanta (tama on 
mahdollista esimerkiksi joissakin PBX-jarjestelmissa), testi voi epaonnistua. 
Tama ei aiheuta ongelmia faksien lahettamisessa ja vastaanottamisessa. Yrita 
lahettaa tai vastaanottaa testifaksi. 

• Varmista, etta maa/alue-asetus on maaritetty vastaamaan maatasi/aluettasi. 
Jos maa/alue-asetusta ei ole maaritetty tai sita ei ole maaritetty oikein, testi 
voi epaonnistua ja faksien lahettamisessa ja vastaanottamisessa voi olla 
ongelmia. Lisatietoja maa/alue-asetusten muuttamisesta on HP all-in-one - 
laitteen mukana toimitetussa asennusoppaassa. 

• Varmista, etta kytket HP all-in-one -laitteen analogiseen puhelinlinjaan. 
Muutoin et voi lahettaa tai vastaanottaa fakseja. Tarkasta, onko puhelinlinja 
digitaalinen, kytkemalla siihen tavallinen analoginen puhelin ja kuuntelemalla 
valintaaanta. Jos valintaaani ei kuulosta normaalilta valintaaanelta, puhelinlinja 
on voitu maarittaa digitaalipuheluita varten. Kytke HP all-in-one -laite 
analogiseen puhelinlinjaan ja yrita lahettaa ja vastaanottaa fakseja. 

Kun olet poistanut kaikki loytyneet ongelmat, suorita faksitesti uudelleen ja 
varmista, etta testi sujuu ongelmitta. Taman jalkeen HP all-in-one -laite on valmis 
faksitoimintoja varten. Jos valintaaanen testi epaonnistuu edelleen, ota yhteytta 
puhelinyhtioon ja pyyda sita tarkistamaan puhelinlinja. 

HP all-in-one -laitteessa ilmenee ongelmia faksien lahettamisessa ja 
vastaanottamisessa 

Ratkaisu 

HP all-in-one -laite ei voi vastaanottaa fakseja, mutta se voi lahettaa niita 
Ratkaisu 

• Jos kaytossa ei ole Erottuva soitto -palvelua, tarkasta, etta HP all-in-one - 
laitteen Soittoaani-asetukseksi on valittu Kaikki soitot. Lisatietoja on 
kohdassa Soittoaanen muuttaminen (erottuva soittoaani). 

• Jos Automaattinen vastaus -asetukseksi on maaritetty Ei kaytossa, faksit 
taytyy vastaanottaa manuaalisesti. Muutoin HP all-in-one -laite ei vastaanota 
fakseja. Lisatietoja faksien vastaanottamisesta manuaalisesti on kohdassa 
Faksin vastaanottaminen manuaalisesti. 

• Jos samassa puhelinnumerossa faksipuheluiden kanssa on puhepostipalvelu, 
faksit taytyy vastaanottaa manuaalisesti, silla niita ei vastaanoteta 
automaattisesti. Tama tarkoittaa, etta sinun taytyy olla paikalla vastaamassa 
tulevaan faksipuheluun. Lisatietoja HP all-in-one -laitteen asetusten 
maarittamisesta, kun puheposti on kaytossa, on kohdassa Faksin asetukset. 
Lisatietoja faksien manuaalisesta vastaanottamisesta on kohdassa Faksin 
vastaanottaminen manuaalisesti. 

• Jos tietokonemodeemi on samassa puhelinlinjassa HP all-in-one -laitteen 
kanssa, tarkista, etta tietokonemodeemi on maaritetty vastaanottamaan faksit 
automaattisesti. Jos modeemi on maaritetty vastaanottamaan faksit 
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automaattisesti, se ottaa vastaan kaikki tulevat faksit, jolloin HP all-in-one -laite 
ei voi vastaanottaa faksipuheluja. 

• Jos puhelinvastaaja on samassa puhelinlinjassa HP all-in-one -laitteen 
kanssa, jokin seuraavista ongelmista saattaa ilmeta: 

- Lahteva viesti voi olla liian pitka tai liian kovaaaninen, jotta HP all-in-one 
voi tunnistaa faksiaania. Soittavan faksilaitteen yhteys voi talloin katketa. 

- Puhelinvastaaja voi sulkea puhelun liian nopeasti lahtevan viestin jalkeen, 
jos se ei havaitse kenenkaan yrittavan tallentaa viestia faksipuhelun 
aikana. Talloin HP all-in-one -laite ei tunnista faksiaania. Tama ongelma 
esiintyy useimmiten digitaalisissa puhelinvastaajissa. 

Naita ongelmia voi mahdollisesti poistaa seuraavilla toimenpiteilla: 

- Varmista, etta HP all-in-one on maaritetty vastaanottamaan fakseja 
automaattisesti. Lisatietoja HP all-in-one -laitteen maarittamisesta 
vastaanottamaan faksit automaattisesti on kohdassa HP all-in-one - 
laitteen maarittaminen faksien vastaanottamista varten. 

- Varmista, etta Soitot ennen vastaamista -asetus on oikein. Maarita 
puhelinvastaaja vastaamaan 4 soiton jalkeen ja HP all-in-one -laite 
vastaamaan laitteen suurimman mahdollisen soittomaaran jalkeen. 
(Soittojen enimmaismaara vaihtelee maan/alueen mukaan.) Talloin 
vastaaja vastaa puheluun ja HP all-in-one -laite tarkkailee puhelinlinjaa. 
Jos HP all-in-one -laite havaitsee faksiaania, HP all-in-one vastaanottaa 
faksin. Jos puhelu on aanipuhelu, puhelinvastaaja nauhoittaa viestin. 
Lisatietoja vastaamista edeltavien soittojen maaran asettamisesta on 
kohdassa Vastaamista edeltavien halytysten lukumaaran maarittaminen. 

- Irrota puhelinvastaaja ja yrita vastaanottaa faksi uudelleen. Jos voit 
vastaanottaa faksin, kun puhelinvastaaja on irrotettu, vastaaja on 
todennakoinen ongelman aiheuttaja. 

- Muodosta yhteys puhelinvastaajaan uudelleen ja nauhoita vastaajan 
viesti uudelleen. Varmista, etta viesti on mahdollisimman lyhyt (enintaan 
10 sekuntia) ja etta puhut viestin pehmeasti ja hitaasti. Tallenna lahtevan 
viestin paatteeksi 4-5 sekuntia hiljaisuutta, jossa ei ole taustalla olevia 
aania. Yrita vastaanottaa faksi uudelleen. 

Huomautus Jotkin digitaaliset puhelinvastaajat eivat tallenna lahtevan 
viestin lopussa olevaa hiljaisuutta. Tarkista asia toistamalla 
lahteva viesti. 

• Jos HP all-in-one -laitteen kanssa samassa puhelinlinjassa on muita 
puhelinlaitteita, esimerkiksi puhelinvastaaja, tietokoneen modeemi tai 
moniporttinen kytkinlaite, faksisignaalin taso voi heiketa. Talloin faksien 
vastaanottamisessa voi ilmeta ongelmia. 

Voit yrittaa selvittaa, mika laite aiheuttaa ongelman, irrottamalla kaikki muut 
paitsi HP all-in-one -laitteen puhelinlinjasta ja yrittamalla faksin 
vastaanottamista uudelleen. Jos faksin vastaanottaminen onnistui ilman 
kyseista laitetta, jokin laitteen osa aiheuttaa ongelmia. Kokeile osien lisaamista 
yksitellen ja yrita lahettaa faksi kunkin osan lisaamisen jalkeen, kunnes tiedat, 
mika laite aiheuttaa ongelman. 

• Jos faksipuhelinnumerolle on maaritetty tietty soittoaani (kayttamalla 
puhelinyhtiolta tilattua Erottuva soittoaani -palvelua), tarkasta, etta HP all-in- 
one -laitteen Soittoaani-toiminto on maaritetty vastaavasti. Jos esimerkiksi 
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puhelinyhtio on maarittanyt faksinumerolle kaksi soittoaanta, varmista, etta 
Soittoaani-asetukseksi on valittu Kaksi soittoa. Lisatietoja asetuksen 
muuttamisesta on kohdassa Soittoaanen muuttaminen (erottuva soittoaani). 

Huomautus HP all-in-one-laite ei pysty tunnistamaan joitakin soittoaania, 
kuten vuorottelevia lyhyita ja pitkia aania. Jos tamantyyppisen 
soittoaanen kanssa on ongelmia, pyyda puhelinyhtiota 
maarittamaan muuttumaton soittoaani. 

Puhelinvastaajaan on tallentunut faksiaania 

Ratkaisu 

• Varmista, etta HP all-in-one -laite on maaritetty vastaanottamaan fakseja 
automaattisesti. Jos HP all-in-one -laite on maaritetty vastaanottamaan fakseja 
manuaalisesti, HP all-in-one -laite ei vastaa tuleviin puheluihin. Sinun taytyy 
vastata tuleviin faksipuheluihin. Muussa tapauksessa HP all-in-one -laite ei 
vastaanota faksia ja puhelinvastaaja tallentaa faksiaania. Lisatietoja HP all-in- 
one -laitteen maarittamisesta vastaanottamaan fakseja automaattisesti on 
kohdassa HP all-in-one -laitteen maarittaminen faksien vastaanottamista 
varten. 

• Varmista, etta Soitot ennen vastaamista -asetus on oikein. HP all-in-one - 
laitteeseen maaritetyn vastaamista edeltavien halytysten maaran tulee olla 
suurempi kuin puhelinvastaajaan maaritetyn halytysten maaran. Jos 
puhelinvastaajalle ja HP all-in-one -laitteelle on maaritetty sama soittomaara 
ennen vastaamista, molemmat laitteet vastaavat puheluun ja 
puhelinvastaajaan tallentuu faksiaania. 

Maarita puhelinvastaaja vastaamaan 4 soiton jalkeen ja HP all-in-one -laite 
vastaamaan laitteen suurimman mahdollisen soittomaaran jalkeen. (Soittojen 
enimmaismaara vaihtelee maan/alueen mukaan.) Talloin vastaaja vastaa 
puheluun ja HP all-in-one -laite tarkkailee puhelinlinjaa. Jos HP all-in-one -laite 
havaitsee faksiaania, HP all-in-one -laite vastaanottaa faksin. Jos puhelu on 
aanipuhelu, puhelinvastaaja nauhoittaa viestin. Lisatietoja vastaamista 
edeltavien soittojen maaran asettamisesta on kohdassa Vastaamista 
edeltavien halytysten lukumaaran maarittaminen. 

Puhelinlinjasta kuuluu staattista kohinaa HP all-in-one -laitteen kytkemisen 
jalkeen 

Ratkaisu 

Huomautus Tama ratkaisu koskee vain niita maita tai alueita, joissa HP all-in- 
one-laitteen mukana toimitetaan kaksiparinen puhelinjohto. Naita 
maita ovat Argentiina, Australia, Brasilia, Kanada, Chile, Kiina, 
Kolumbia, Kreikka, Intia, Indonesia, Irlanti, Japani, Korea, 
Latinalainen Amerikka, Malesia, Meksiko, Filippiinit, Puola, Portugali, 
Venaja, Saudi-Arabia, Singapore, Espanja, Taiwan, Thaimaa, 
Yhdysvallat, Venezuela ja Vietnam. 

• Jos et ole kytkenyt 2-johtoista johtoa (toimitettu HP all-in-one -laitteen 
mukana) HP all-in-one -laitteen takana olevan 1-LINE-portin ja 
puhelinpistorasian valille, puhelinlinjalla voi kuulua staattista kohinaa, eivatka 
faksitoiminnot todennakoisesti onnistu. Tama erityinen 2-johtoinen johto eroaa 
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tavallisesta 4-johtoisesta puhelinjohdosta, jollainen kotona tai toimistossa 
todennakoisesti on ennestaan. 

• Jos kaytat jakolaitetta, se voi aiheuttaa puhelinlinjaan staattista kohinaa. 
(Jakolaite on kaksijohtoinen liitin joka kytketaan puhelinpistorasiaan.) Kokeile 
jakolaitteen poistamista ja kytke HP all-in-one -laite suoraan 
puhelinpistorasiaan. 

• Jos kytken HP all-in-one -laitteen pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu 
kunnolla, puhelinlinjalla voi kuulua staattista kohinaa. Kytke laite toiseen 
pistorasiaan. 

HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu puhelinjohto on Mian lyhyt 
Ratkaisu 

Jos HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu puhelinjohto on liian lyhyt, voit 
pidentaa johtoa rinnakkaisliittimen avulla. Voit hankkia rinnakkaisliittimen 
puhelintarvikkeita myyvasta sahkoliikkeesta. Tarvitset myos toisen puhelinjohdon, 
joka voi olla tavallinen, toimistossa tai kotona jo oleva 4-johtoinen puhelinjohto. 

Vihje Jos HP all-in-one -laitteen mukana on toimitettu 2-johtoinen 

puhelinjohtosovitin, voit kayttaa sita 4-johtoisen puhelinjohdon 
pidentamiseen. Lisatietoja 2-johtoisesta puhelinjohtosovittimesta on sen 
mukana toimitetuissa kayttoohjeissa. 

Puhelinjohdon pidentaminen 

1 Kayta HP all-in-one -laitteen pakkauksessa toimitettua rinnakkaisliitinta. Kytke 
johdon toinen paa seinapistokkeeseen ja toinen paa HP all-in-one-laitteen 
takana olevaan 1-LINE-porttiin. 

2 Kytke toinen puhelinjohto rinnakkaisliitimen avoimeen porttiin ja 
puhelinpistorasiaan alia olevan kuvan mukaisesti. 
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Internetin kautta suoritettavissa faksitoiminnoissa on ongelmia 
Ratkaisu 

Tarkista seuraavat asiat: 

• FolP-palvelu ei ehka toimi oikein, kun HP all-in-one -laite on maaritetty 

lahettamaan ja vastaanottamaan fakseja suurella nopeudella (33 600 bps). Jos 
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faksien lahettamisessa ja vastaanottamisessa on ongelmia, kayta hitaampaa 
faksinopeutta. Voit valita hitaamman nopeuden muuttamalla Faksin nopeus - 
asetuksen Korkea-asetuksesta (oletus) Keskitaso-asetukseksi. Lisatietoja 
asetuksen muuttamisesta on kohdassa Faksin nopeuden maarittaminen. 

• Voit lahettaa ja vastaanottaa fakseja kytkemalla puhelinjohdon HP all-in-one - 
laitteen 1-LINE-porttiin, ei Ethernet-porttiin. Tama tarkoittaa, etta Internet- 
yhteyden taytyy olla muodostettu muuntolaitteen avulla (jossa on tavalliset 
analogiset puhelinliitannat faksiyhteytta varten) tai puhelinyhtion toimesta. 

• Puhelinyhtiolta taytyy varmistaa, etta sen Internet-puhelupalvelu tukee 
faksitoimintoja. Jos palvelu ei tue faksitoimintoja, et voi lahettaa ja 
vastaanottaa fakseja Internetin kautta. 



Toiminnan vianmaaritys 

Tassa osassa on tietoja paperiin, tulostuskasetteihin ja faksiin liittyvasta 
vianmaarityksesta. 

HP Image Zone -ohjelmiston ohjeen vianmaaritysosassa on yksityiskohtaiset 
vianmaaritysohjeet joihinkin tavallisimpiin HP all-in-one -laitetta koskeviin ongelmiin. 

Avaa vianmaaritysohjeet Windows-kayttojarjestelmassa avaamalla HP Director - 
ohjelma, valitsemalla Ohje ja valitsemalla Vianmaaritys ja tuki. Vianmaaritysohjeita on 
saatavilla myos joissakin virheilmoituksissa nakyvan Ohje-painikkeen avulla. 

Avaa vianmaaritysohjeet Macintosh OS X v10.1.5 -kayttojarjestelmassa tai 
uudemmassa osoittamalla telakan HP Image Zone -symbolia ja valitsemalla 
valikkorivilta Help(Ohje), valitsemalla Help (Ohje) -valikosta HP Image Zone Help (HP 
Image Zone -ohje) ja valitsemalla 6200 series Troubleshooting Help Viewer - 
valintataulussa. 

Jos kaytossasi on Internet-yhteys, voit katsoa lisatietoja HP:n WWW-sivustosta 
osoitteessa www.hp.com/support. WWW-sivustossa on myos vastauksia usein 
kysyttyihin kysymyksiin. 

Paperin vianmaaritys 

Valta paperitukoksia kayttamalla vain HP all-in-one -laitteelle suositeltuja 
paperityyppeja. Suositeltujen paperien luettelo on kaytonaikaisessa HP Image Zone - 
ohjelmiston ohjeessa (ja sivustossa www.hp.com/support. 

Ala lisaa laitteen syottolokeroon kapristynytta tai rypistynytta paperia tai paperia, jonka 
reunat ovat taipuneet tai repeilleet. Lisatietoja on kohdassa Paperitukosten 
ehkaiseminen. 

Jos paperi tukkeutuu laitteeseen, poista tukos noudattamalla naita ohjeita. 
Paperi on tukkeutunut HP all-in-one -laitteeseen 
Ratkaisu 

1 Avaa takapuhdistusluukku painamalla luukun vasemmassa reunassa olevaa 
kieleketta. Irrota luukku vetamalla sita HP all-in-one -laitteesta poispain. 
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AVaroitus Jos paperitukos yritetaan poistaa HP all-in-one -laitteen 
etupuolelta, tulostusmekanismi saattaa vaurioitua. Avaa laite ja poista 
paperitukokset aina takapuhdistusluukun kautta. 

2 Veda paperi varovasti ulos telojen valista. 

AVaroitus Jos paperi repeaa, kun irrotat sita teloista, tarkista, ettei 
telojen ja pyorien valiin jaa paperinpaloja. Jos et poista kaikkia 
paperinpaloja HP all-in-one -laitteesta, syntyy uusia paperitukoksia. 

3 Pane takapuhdistusluukku takaisin paikalleen. Tyonna luukkua varovasti, 
kunnes se napsahtaa paikalleen. 

4 Jatka nykyista tyota painamalla OK-painiketta. 

Paperi on tukkeutunut automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen 
Ratkaisu 

1 Nosta automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 




2 Veda paperi varovasti ulos telojen valista. 

AVaroitus Jos paperi repeaa, kun irrotat sita teloista, tarkista, ettei 
telojen ja pyorien valiin jaa paperinpaloja. Jos et poista kaikkia 
paperinpaloja HP all-in-one -laitteesta, syntyy uusia paperitukoksia. 

3 Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 
Automaattinen asiankirjansyottolaite syottaa liikaa sivuja tai ei lainkaan 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen sisalla oleva erotin tai telat on puhdistettava. 
Kynasta irronnut lyijy, vaha tai muste voi keraantya teloihin tai erottimeen, jos 
laitetta kaytetaan paljon tai jos kopioitavat alkuperaiskappaleet ovat 
kasinkirjoitettuja tai sisaltavat paljon mustetta. 

• Jos automaattinen asiakirjansyottolaite ei syota lainkaan sivuja, 
asiakirjansyottolaitteen telat on puhdistettava. 

• Jos automaattinen asiakirjansyottolaite syottaa yhden sivun sijasta useita 
sivuja, asiakirjansyottolaitteen sisalla oleva erotin on puhdistettava. 



Pane yksi tai kaksi arkkia tavallista taysikokoista paperia asiakirjansyottolaitteen 
lokeroon ja paina Kaynnista, Musta -painiketta, jolloin sivut kulkevat automaattisen 
asiakirjasyottolaitteen lapi. Tavallinen paperi irrottaa teloista ja erottimesta likaa ja 
imee sita itseensa. 

Jos ongelma ei ratkea, tai jos automaattinen asiakirjansyottolaite ei syota tavallista 
paperia, voit puhdistaa telat ja erottimen kasin. 

Telojen ja erottimen puhdistaminen 

1 Nosta automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 
Telat ja erotin nakyvat seuraavassa kuvassa. 



2 Kostuta nukkaamaton kangas kevyesti tislatulla vedella ja purista liika vesi 
pois. 

3 Pyyhi teloissa tai erottimessa oleva lika pois kostealla kankaalla. 

4 Jos lika ei lahde tislatulla vedella, kokeile isopropyylialkoholia (spriita). 

5 Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 

Tulostuskasetin vianmaaritys 

Jos tulostuksessa on ongelmia, syy voi olla jossakin tulostuskasetissa. 

1 Poista tulostuskasetit ja tarkista, etta suojateippi on poistettu kokonaan. 

2 Pane tulostuskasetit takaisin paikoilleen ja tarkista, etta ne lukittuvat kunnolla 
paikalleen. 

3 Jos ongelma ei havia, tulosta itsetestiraportti ja maarita, onko ongelma 
tulostuskaseteissa. 



Ratkaisu 
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Tassa raportissa on tarpeellisia tietoja tulostuskaseteista, kuten tilatietoja. 

4 Jos itsetestiraportissa nakyy ongelma, puhdista tulostuskasetit. 

5 Jos ongelma ei havia, puhdista tulostuskasettien kuparinvariset kosketuspinnat. 

6 Jos tulostuksessa on yha ongelmia, maarita, missa tulostuskasetissa ongelma on 
ja vaihda se. 

Lisatietoja naista aiheista on kohdassa HP all-in-one -laitteen huoltaminen. 

HP Image Zone - vianmaaritys 

Jos HP all-in-one -laite on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, ja haluat vaihtaa 
kytkentatavan HP JetDirect -tulostinpalvelimeksi, voit tulostaa tai skannata (Webscan- 
ohjelman avulla) tietokoneestasi. Jos yritat kayttaa HP Image Zone -ohjelmistoa, 
nayton virheilmoitus ilmoittaa kuvan skannaus-, asiakirjan skannaus-, faksin lahetys- ja 
kopiointitoiminnoissa, etta HP all-in-one -laite on irrotettu. 

Nayttoon tulee virheilmoitus, kun valitsen Skannaa kuva 

Ratkaisu 

Jos yritat kayttaa HP Image Zone -ohjelmistoa, nayton virheilmoitus ilmoittaa 
Skannaa kuva -toiminnossa, etta HP all-in-one -laite on irrotettu. 

Sulje virheilmoitus ja skannaa Webscan-ohjelman avulla. 

Lisatietoja Webscan-ohjelmasta on kohdassa Webscan-ohjelman kayttaminen. 

Nayttoon tulee virheilmoitus, kun valitsen Skannaa asiakirja tai Skannaa 
tekstintunnistukseen 

Ratkaisu 

Jos yritat kayttaa HP Image Zone -ohjelmistoa, nayton virheilmoitus ilmoittaa 
Skannaa asiakirja -toiminnossa, etta HP all-in-one -laite on irrotettu. 

Sulje virheilmoitus ja skannaa Webscan-ohjelman avulla. 

Lisatietoja Webscan-ohjelmasta on kohdassa Webscan-ohjelman kayttaminen. 

Nayttoon tulee virheilmoitus, kun valitsen Kopioi-komennon 

Ratkaisu 

Jos yritat kayttaa HP Image Zone -ohjelmistoa, nayton virheilmoitus ilmoittaa 
kopiointitoiminnossa, etta HP all-in-one -laite on irrotettu. 

Sulje virheilmoitus ja kopioi HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelista. 

Lisatietoja kopioimisesta ohjauspaneelin avulla on kohdassa 
Kopiointitoimintojen kayttaminen. 

Nayttoon tulee virheilmoitus, kun valitsen Laheta faksi 

Ratkaisu 

Jos yritat kayttaa HP Image Zone -ohjelmistoa, nayton virheilmoitus ilmoittaa faksin 
lahetystoiminnossa, etta HP all-in-one -laite on irrotettu. 

Sulje virheilmoitus ja laheta faksi HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelista. 

Lisatietoja faksin lahettamisesta ohjauspaneelista on kohdassa 
Faksitoimintojen kayttaminen. 
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Laitepaivitys 

HP all-in-one -laitteen voi paivittaa usealla eri tavalla. Jokaisessa tietokoneeseen 
ladataan tiedosto, joka kaynnistaa ohjatun laitteenpaivitystoiminnon. Esimerkiksi: 

• HP:n asiakastuen ohjeiden avulla voit hakea HP:n WWW-sivustosta 
laitepaivityksen. 

• HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin nayttoon voi tulla valintaikkuna, joka opastaa 
laitteen paivittamisessa. 

Huomautus Jos kaytossasi on Windows-kayttojarjestelma, voit maarittaa HP- 
ohjelman paivitys -apuohjelman (osa tietokoneeseen asennetusta 
HP Image Zone -ohjelmistosta) hakemaan automaattisesti HP:n 
tukisivuilta laitteen paivityksia ennalta maaritetyin valiajoin. Lisatietoja 
HP-ohjelman paivitys -apuohjelman kayttamisesta on kaytonaikaisessa 
HP Image Zone -ohjelmiston ohjeessa. 

Laitepaivitys (Windows) 

Voit hakea laitepaivityksen jollakin seuraavista tavoista: 

• WWW-selaimen avulla voit hakea HP all-in-one -laitteen paivityksen osoitteesta 
www.hp.com/support. Tiedosto on automaattisesti purkautuva suoritettava 
tiedosto, jonka tunniste on .exe. Kun kaksoisnapsautat .exe-tiedostoa, nayttoon 
avautuu ohjattu laitteen paivitystoiminto. 

• HP-ohjelman paivitys -apuohjelma hakee automaattisesti HP-tuen WWW-sivuilta 
laitteen paivityksia ennalta maaritetyin valiajoin. 

Huomautus Kun HP-ohjelman paivitys -apuohjelma on asennettu 

tietokoneeseen, ohjelma hakee laitepaivityksia. Jos kaytettavissasi 
ei asennettaessa ole HP-ohjelman paivitys -apuohjelman 
viimeisinta versiota, tietokoneen nayttoon tulee valintaikkuna, jossa 
kehotetaan paivittamaan apuohjelma. Hyvaksy paivitys. 

Laitepaivityksen kayttaminen 

1 Toimi jollakin seuraavista tavoista: 

- Kaksoisnapsauta paivityksen .exe-tiedostoa, jonka olet ladannut osoitteesta 
www.hp.com/support. 

- Kun ohjelma kehottaa niin, hyvaksy laitepaivitys, jonka HP-ohjelman paivitys 
-apuohjelma on loytanyt. 

Ohjattu laitteenpaivitystoiminto avautuu tietokoneen nayttoon. 

2 Valitse Tervetuloa-naytossa Seuraava. 
Nayttoon tulee Valitse laite -naytto. 

3 Valitse luettelosta HP all-in-one -laite ja valitse Seuraava. 
Nayttoon tulee Tarkeita tietoja -naytto. 

4 Varmista, etta tietokone ja laite vastaavat alia olevia vaatimuksia. 

5 Jos vaatimukset tayttyvat, valitse Paivita. 

Nayttoon tulee Laitetta paivitetaan -naytto. Valo alkaa vilkkua HP all-in-one - 
laitteen ohjauspaneelissa. 

Ohjauspaneelin naytto muuttuu vihreaksi, kun paivitys ladataan ja puretaan 
laitteeseen. 

6 Ala irrota, katkaise virtaa tai muuten kayta laitetta paivityksen aikana. 
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Huomautus Jos vahingossa keskeytat paivityksen tai jos nayttoon tulee 

paivityksen epaonnistumisesta kertova virheilmoitus, ota yhteytta 
HP-tukeen. 

Kun HP all-in-one -laitteen virta katkeaa ja laite kaynnistyy uudelleen, tietokoneen 
nayttoon tulee paivityksen loppuun suorittamisesta kertova naytto. 

Laite on paivitetty. Voit aloittaa HP all-in-one -laitteen kayttamisen. 

Laitepaivitys (Macintosh) 

Laitepaivityksen asennusohjelman avulla voit paivittaa HP all-in-one -laitteen 
seuraavasti: 

1 Lataa HP all-in-one -laitteen paivitys WWW-selaimella osoitteesta www.hp.com/ 
support. 

2 Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa. 
Asennusohjelma avautuu tietokoneen nayttoon. 

3 Asenna paivitys HP all-in-one -laitteeseen noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita. 

4 Suorita asennus loppuun kaynnistamalla HP all-in-one -laite uudelleen. 
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HP-tuki 



Hewlett-Packard tarjoaa Internet- ja puhelintukea HP all-in-one -laitteelle. 
Tassa osassa on seuraavia tietoja: HP-tuen saaminen Internetin valityksella, yhteyden ottaminen 
HP-asiakastukeen, sarjanumeron ja huoltotunnuksen nayttaminen, soittaminen Pohjois- 
Amerikasta takuuaikana, soittaminen Japanin ja Korean HP-asiakastukeen, soittaminen muissa 
maissa, soittaminen Australiassa takuuajan jalkeen seka' HP all-in-one -laitteen valmisteleminen 
lahettamista varten. 

Jos tarvitsemasi tieto ei loydy tuotekohtaisista painetuista tai kaytonaikaisista oppaista, ota yhteys 
HP-tukipalveluihin. Palvelut luetellaan seuraavilla sivuilla. Jotkin tukipalvelut ovat kaytettavissa 
vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa, kun taas toiset ovat saatavilla useissa eri maissa ja useilla eri 
alueilla. Jos luettelossa ei nay oman maasi tai alueesi tukipalvelun numeroa, pyyda apua 
lahimmasta HP:n valtuuttamasta myyntiliikkeesta. 

Tukitietojen ja muiden tietojen saaminen Internetista 

Jos kaytossasi on Intemet-yhteys, voit katsoa lisatietoja HP:n WWW-sivustosta osoitteessa: 
www.hp.com/support 

Tasta WWW-sivustosta saat teknista tukea, ohjaimia, tarvikkeita seka tilaustietoja. 

HP:n asiakastuki 

HP all-in-one saattaa sisaltaa muiden valmistajien ohjelmia. Jos naissa ohjelmissa ilmenee 
ongelmia, teknista tukea saat ottamalla yhteytta asianomaisten yritysten asiantuntijoihin. 
Tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteytta HP:n asiakastukeen. 

1 Varmista, etta 

a HP all-in-one -laitteen virtajohto on kytketty pistorasiaan, ja laitteeseen on kytketty virta 

b maaritetyt mustekasetit on asennettu oikein 

c suositellut paperit on asetettu syottolokeroon oikein. 

2 Palauta HP all-in-one -laitteen asetukset: 

a Katkaise HP all-in-one -laitteen virta painamalla kaynnistyspainiketta. 

b Irrota virtajohto HP all-in-one -laitteen takaa. 

c Liita virtajohto takaisin HP all-in-one -laitteeseen. 

d Kaynnista HP all-in-one -laitteen virta painamalla kaynnistyspainiketta. 

3 Lisatietoja on osoitteessa www.hp.com/support. 

Tasta WWW-sivustosta saat teknista tukea, ohjaimia, tarvikkeita seka tilaustietoja. 

4 Jos ongelmat eivat poistu ja haluat ottaa yhteytta HP-asiakastuen edustajaan, toimi 
seuraavasti: 

a Valmistaudu ilmoittamaan HP all-in-one -laitteen nimi siina muodossa kuin se on laitteen 
ohjauspaneelissa. 

b Tulosta itsetestiraportti. Lisatietoja itsetestiraportin tulostamisesta on kohdassa 

Itsetestiraportin tulostaminen. 
c Tulosta varituloste mallitulosteeksi. 
d Valmistaudu kuvailemaan ongelmaa yksityiskohtaisesti. 

e Ota laitteen sarjanumero ja huoltotunnusnumero esiin. Lisatietoja sarjanumeron ja 
huoltotunnusnumeron hakemisesta on kohdassa Laitteen sarjanumeron ja 
huoltotunnusnumeron hakeminen. 

5 Soita HP-asiakastukeen. Soita HP all-in-one -laitteen lahelta. 

Laitteen sarjanumeron ja huoltotunnusnumeron hakeminen 

Voit hakea tarkeita tietoja HP all-in-one -laitteen tietovalikon avulla. 
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Huomautus Jos HP all-in-one -laite ei kaynnisty, katso sarjanumero laitteen takana olevasta 

tarrasta. Sarjanumero on kymmenen merkkia sisaltava tunnus tarran vasemmassa 
ylanurkassa. 

Laitteen sarjanumeron ja huoltotunnusnumeron hakeminen 

1 Pida' OK-painiketta alhaalla. Pida OK-painiketta alhaalla ja paina 4-painiketta. Tietovalikko 
avautuu. 

2 Paina ►-painiketta, kunnes mallinumero tulee nayttoon. Valitse sitten OK. 
Huoltotunnusnumero tulee nayttoon. 

Kirjoita huoltotunnusnumero muistiin. 

3 Valitse Peruuta ja paina ►-painiketta, kunnes sarjanumero tulee nayttoon. 

4 Valitse OK. Sarjanumero tulee nayttoon. 
Kirjoita sarjanumero muistiin. 

5 Poistu tietovalikosta valitsemalla Peruuta. 

Soittaminen Pohjois-Amerikasta takuuaikana 

Soita numeroon 1 800 474 6836 (1 800 HP invent). Yhdysvalloissa puhelintukea on saatavilla 
ympari vuorokauden englanniksi ja espanjaksi (tukiajat voivat muuttua ilman erillista ilmoitusta). 
Palvelu on maksutonta takuuaikana. Takuuajan jalkeen palvelu saattaa olla maksullista. 

Soittaminen muissa maissa 

Alia olevat numerot ovat voimassa taman oppaan julkaisuhetkella. Kansallisten HP-tuen 
palvelunumeroiden luettelo on osoitteessa www.hp.com/support, jossa voit valita haluamasi 
maan/alueen ja kielen. 

Voit soittaa HP:n tukikeskukseen seuraavissa maissa tai seuraavilla alueilla. Jos maatasi tai 
aluettasi ei ole luettelossa, ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan HP:n myynti- ja 
tukipisteeseen ja kysy huoltopalvelusta. 

Tukipalvelu on maksutonta takuuaikana, mutta normaalit kaukopuhelumaksut veloitetaan. 
Joissakin tapauksissa veloitetaan myos tapahtumakohtainen kertamaksu. 
Tarkasta Euroopassa oman maasi/alueesi puhelintukipalvelun tiedot ja ehdot seuraavasta WWW- 
sivustosta: www.hp.com/support. 

Voit myos kysya asiaa jalleenmyyjaltasi tai soittaa tassa oppaassa annettuun HP:n 
puhelinnumeroon. 

Parannamme koko ajan puhelintukipalveluamme. Kay WWW-sivustossamme saannollisesti 
katsomassa uusimmat tiedot palveluista ja toimituksista. 



Maa/alue 


HP:n tekninen tuki 


Maa/alue 


HP:n tekninen tuki 


Alankomaat (0,10 euroa/ 
minuutti) 


0900 2020 165 


Kuwait 


+971 4 883 8454 


Algeria 1 


+213 61 56 45 43 


Lahi-ita 


+971 4 366 2020 


Argentiina 


(54)11 4778 8380,0 810 
555 5520 


Lansi-Afrikka 


+351 213 17 63 80 


Australia, takuuaikana 


131047 


Libanon 


+971 4 883 8454 


Australia, takuuajan 
jalkeen (kiintea 
puhelumaksu) 


1902 910 910 


Luxemburg (ranska) 


900 40 006 


Bahrain 


800 171 


Luxemburg (saksa) 


900 40 007 


Bangladesh 


faksi: +65 6275 6707 


Malesia 


1 800 805405 
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Maa/alue 


HP:n tekninen tuki 


Maa/alue 


HP:n tekninen tuki 


Belgia (hollanti) 


+32 070 300 005 


Marokko 1 


+212 22 404747 


Belgia (ranska) 


+32 070 300 004 


Meksiko 


01 800 472 6684 


Bolivia 


800 100247 


Meksiko (Mexico City) 


(55) 5258 9922 


Brasilia (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Brasilia (Grande Sao 
Paulo) 


(11)3747 7799 


Norja 2 


+47 815 62 070 


Brunei 


faksi: +65 6275 6707 


Oman 


+971 4 883 8454 


Chile 


800 360 999 


Pakistan 


faksi: +65 6275 6707 


Costa Rica 


0 800 011 4114, 1 800 
71 1 2884 


Palestiina 


+971 4 883 8454 


Dominikaaninen 
tasavalta 


1 800 71 1 2884 


Panama 


001 800 711 2884 


Ecuador (Andinatel) 


999119+1 800 7112884 


Peru 


0 800 10111 


Ecuador (Pacifitel) 


1 800 225528+1 800 
7112884 


Portugali 


+351 808 201 492 


Egypti 


+20 2 532 5222 


Puerto Rico 


1 877 232 0589 


Englanti (kansainvalinen) 


+44 (0) 207 512 5202 


Puola 


+48 22 5666 000 


Espanja 


+34 902 010 059 


Qatar 


+971 4 883 8454 


Etela-Afrikka (RSA) 


086 0001030 


Ranska (0,34 euroa/min) 


+33 (0)892 69 60 22 


Etela-Afrikka (tasavallan 
ulkopuolella) 


+27 11 2589301 


Romania 


+40 (21)315 4442 


Filippiinit 


632 867 3551 


Ruotsi 


+46 (0)77 120 4765 


Guatemala 


1800 999 5105 


Saksa (0,12 euroa/min) 


+49 (0) 180 5652 180 


Hongkong SAR 


+(852) 2802 4098 


Saudi-Arabia 


800 897 1444 


Indonesia 


62 21 350 3408 


Singapore 


65 62725300 


Intia 


91 80 8526900 


Slovakia 


+421 2 50222444 


Intia (maksuton) 


1600 4477 37 


Sri Lanka 


faksi: +65 6275 6707 


Irlanti 


+353 1890 923 902 


Suomi 


+358 (0) 203 66 767 


Iso-Britannia 


+44 (0) 870 010 4320 


Sveitsi 3 


+41 (0) 848 672 672 


Israel 


+972 (0) 9 830 4848 


Taiwan 


+886 (2) 8722 8000, 
0800 010 055 


Italia 


+39 848 800 871 


Tanska 


+45 70 202 845 


Itavalta 


+43 1 86332 1000 


Thaimaa 


0 2353 9000 
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Maa/alue 


HP:n tekninen tuki 


Maa/alue 


HP:n tekninen tuki 


Jamaika 


1 800 71 1 2884 


Trinidad ja Tobago 


1 800 71 1 2884 


Japani 


+81 3 3335 9800 


Tunisia 1 


+216 71 89 12 22 


Jemen 


+971 4 883 8454 


Turkki 


+90 216 579 7171 


Jordania 


+971 4 883 8454 


Tsekin tasavalta 


+420 261307310 


Kambodza 


faksi: +65 6275 6707 


Ukraina, Kiova 


+7 (380 44) 4903520 


Kanada takuuaikana 


(905) 206 4663 


Unkari 


+36 1 382 1 1 1 1 


Kanada, takuuajan 
jalkeen (kiintea 
puhelumaksu) 


1 877 621 4722 


Uusi-Seelanti 


0800 441 147 


Karibia ja Keski- 
Amerikka 


1 800 71 1 2884 


Venaja, Moskova 


+7 095 7973520 


Kiinan kansantasavalta 


86 21 38814518, 
8008206616 


Venaja, Pietari 


+7 812 3467997 


Kolumbia 


01 800 51 474 6836 (01 
800 51 HP invent) 


Venezuela 


0 800 474 6836 (0 800 
HP invent) 


Korea 


+82 1588 3003 


Venezuela (Caracas) 


(502) 207 8488 


Kreikka (Kyprokselta 
Ateenaan maksuton) 


800 9 2649 


Vietnam 


84 8 823 4530 


Kreikka, kansainvalinen 


+30 210 6073603 


Yhdistyneet 
arabiemiirikunnat 


800 4520 


Kreikka, maan/alueen 
sisalla 


801 11 22 55 47 


Yhdysvallat 


1 800 474 6836 (1 800 
HP invent) 



1 Tama puhelinkeskus palvelee seuraavien maiden/alueiden ranskankielisia asiakkaita: Marokko, Tunisia ja 



Algeria 

2 Hinta/puhelu: 0,55 Norjan kruunua (0,08 euroa), asiakashinta/minuutti: 0,39 Norjan kruunua (0,05 euroa). 

3 Tama puhelinkeskus palvelee Sveitsin saksan-, ranskan- ja italiankielisia asiakkaita (0,08 CHF/min 
ruuhka-aikoina, 0,04 CHF/min muina kuin ruuhka-aikoina). 

Soittaminen Australiassa takuuajan jalkeen 

Jos tuotteen takuuaika on paattynyt, soita numeroon 131047. Soittokerrasta peritaan 
tapauskohtainen, takuuajan jalkeinen tukipalvelumaksu, joka lisataan luottokorttilaskuun. 
Voit myos soittaa numeroon 1902 910 910. Soittokerrasta peritaan tapauskohtainen, takuuajan 
jalkeinen tukipalvelumaksu, joka laskutetaan puhelinlaskussa. 



138 



HP Officejet 6200 series all-in-one 



Soittaminen Korean HP-asiakastukeen 



HP 112*1 m?i 

«32!j xm il!E| CflH 5!2t 
1588-3003 

**1lg3H5! S! 35f 
080-703-0700 

% U 09:00-18:00 
09:00-13:00 



Soittaminen Japanin HP-asiakastukeen 

# X ^ -v— • • ir ^ — 

TEL : 0570-000-511 tf^-f ~YM 

03-3335-9800 (.•)- f -Y ;V ft rfOT 1/ ^ fc fc It * V ^-g-) 
FAX : 03-3335-8338 

~& 9:00 ~ 17:00 
±•0 10:00 - 17:00 (ftgB, 1/1-3 ft|&<) 

PMtii n n n « , WM=> y tV-^sg ft r"fB A < fc* S v \ 



Kayttoopas 



Luku 16 



HP:n pikavaihtopalvelu (Japani) 

m L X V ^5 , -£tzliiKm7fih& h'fm^ titzM^, HP Quick Exchange Servicers i (DM 

SfS-S^" : 0570-00051 1 ( S ftiS^f) 
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HP all-in-one -laitteen valmisteleminen lahettamista varten 

Jos olet ottanut yhteytta HP:n asiakastukeen tai ostopaikkaan ja sinua pyydetaan lahettamaan 
HP all-in-one -laite huoltoon, poista tulostuskasetit ja pakkaa HP all-in-one -laite alkuperaiseen 
pakkaukseen, jotta laite ei vioittuisi enempaa. Voit poistaa tulostuskasetit toimivasta tai 
toimimattomasta HP all-in-one -laitteesta. Sailyta virtajohto ja ohjauspaneelin paallys silta varalta, 
etta HP all-in-one -laite taytyy vaihtaa. 

Huomautus Nama tiedot eivat koske asiakkaita Japanissa. Tietoja Japanin 

palveluvaihtoehdoista on kohdassa HP:n pikavaihtopalvelu (Japani). 

1 Kaynnista HP all-in-one -laite. Jos HP all-in-one -laite ei kaynnisty, ohita tama vaihe ja siirry 
vaiheeseen 2. 

2 Avaa tulostuskasettien suojakansi. 

3 Odota, kunnes tulostuskasettivaunu on paikallaan eika siita kuulu aanta, ja irrota sitten 
tulostuskasetit. Lisatietoja tulostuskasettien poistamisesta on kohdassa Tulostuskasettien 
vaihtaminen. 

Huomautus Jos HP all-in-one -laite ei kaynnisty, voit irrottaa virtajohdon ja poistaa 
tulostuskasetit manuaalisesti tyontamalla tulostuskasettivaunun laitteen 
oikeaan reunaan. Siirra lopuksi tulostuskasettivaunu manuaalisesti 
alkuasentoon (vasempaan reunaan). 

4 Aseta tulostuskasetit tulostuskasettien suojaan tai ilmatiiviiseen muovipakkaukseen, jotta ne 
eivat kuivu. Pane kasetit talteen. Ala laheta tulostuskasetteja HP all-in-one -laitteen mukana, 
ellei HP:n tukihenkilo ole pyytanyt tekemaan niin. 

5 Sulje tulostuskasettien suojakansi ja odota muutama minuutti, jotta kasettien vaunu palautuu 
alkuasentoon (vasempaan reunaan). 
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Huomautus Varmista ennen HP all-in-one -laitteen virran katkaisemista, etta skanneri on 
paikallaan. 

6 Katkaise HP all-in-one -laitteen virta painamalla kaynnistyspainiketta. 

7 Irrota virtajohto ensin seinasta ja sitten HP all-in-one -laitteesta. Ala palauta virtajohtoa 
HP all-in-one -laitteen mukana. 

AVaroitus Vaihdetun HP all-in-one -laitteen mukana ei toimiteta virtajohtoa. Sailyta' 
virtajohto turvallisessa paikassa, kunnes vaihdettu HP all-in-one on kaytettavissa. 

8 Irrota ohjauspaneelin paallys seuraavasti: 

a Tartu ohjauspaneelin paallykseen sen molemmista reunoista. 
b Nosta ohjauspaneelin paallys irti peukaloilla. 




9 Sailyta ohjauspaneelin paallys. Ala palauta ohjauspaneelin paallysta HP all-in-one -laitteen 
mukana. 

AVaroitus Vaihdetussa HP all-in-one -laitteessa ei valttamatta ole ohjauspaneelin 
paallysta. Sailyta ohjauspaneelin paallys huolellisesti, ja kun vaihdettu HP all-in-one 
on kaytettavissa, kiinnita ohjauspaneelin paallys. Ohjauspaneelin paallys taytyy 
kiinnittaa vaihdetun HP all-in-one -laitteen toimintojen kayttamista varten. 

Huomautus Lisatietoja ohjauspaneelin paallyksen kiinnittamisesta on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa asennusoppaassa. Vaihdetun HP all-in-one -laitteen 
mukana ei ehka ole asennusohjeita. 

10 Pakkaa HP all-in-one -laite kuljetusta varten alkuperaiseen pakkausmateriaaliin tai 
vaihtolaitteen pakkausmateriaaliin, jos ne ovat tallessa. 




Jos alkuperainen pakkausmateriaali ei ole tallessa, kayta muuta tarkoitukseen soveltuvaa 
pakkausmateriaalia. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat virheellisesta pakkauksesta tai 
virheellisesta kuljetuksesta. 
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11 Kiinnita palautusosoitetarra laatikon ulkopintaan. 

12 Laheta laitteen mukana seuraavat tiedot: 

- Toimintahairioiden lyhyt kuvaus huoltohenkiloiden tiedoksi (naytteet 
tulostuslaatuongelmista ovat avuksi). 

Ostokuitin kopio tai muu ostotosite, josta ilmenee takuuajan kesto. 

- Nimesi, osoitteesi ja puhelinnumero, josta sinut voidaan tavoittaa tyoaikana. 



5 

Q. 
X 
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17 Takuutiedot 



Tassa' osiossa on tietoja HP all-in-one -laitteen rajoitetusta takuusta. Tassa osiossa kasitellaan 
myos takuupalvelujen hankkimiseen liittyvia aiheita seka sita, kuinka vakiotakuuta voidaan 
laajentaa. 

Tassa luvussa on tietoja HP all-in-one -laitteen rajoitetun takuun kestosta, takuupalveluista, 
paivityksista takuuaikana, HP all-in-one -laitteen palauttamisesta huoltoa varten ja Hewlett- 
Packardin maailmanlaajuisen rajoitetun takuun ehdot. 

Rajoitetun takuun kestoaika 

Rajoitetun takuun kestoaika laitteille ja valmistukselle: yksi vuosi 
Rajoitetun takuun kestoaika CD-tietovalineille: 90 paivaa 

Rajoitetun takuun kestoaika tulostuskaseteille: kunnes HP-muste kuluu loppuun tai kunnes 
tuotteeseen merkitty takuun paattymispaiva saavutetaan. (Takuu paattyy, kun jompikumpi ylla 
mainituista ehdoista tayttyy.) Tama takuu ei kosek HP:n mustetuotteita, joita on taytetty uudelleen, 
rakennettu uudelleen, kunnostettu tai kaytettyja kasitelty virheellisesti. 

Takuupalvelu 

Ennen kuin voit tilata HP:n huollon, ota ensin yhteys HP:n huoltoon tai HP:n 
asiakastukikeskukseen alustavaa vianmaaritysta varten. Katso muistettavia asioita kohdasta HP:n 
asiakastuki ennen soittamista HP:n asiakastukeen. 

Jos HP all-in-one -laitteeseen taytyy vaihtaa pieni osa, jonka kayttaja voi itse vaihtaa, HP voi 
maksaa etukateen osan lahetyskulut, tullit ja verot, antaa puhelintukea osan vaihtamiseen seka 
maksaa kuljetusmaksut, tullit ja verot kaikista osista, jotka HP pyytaa palauttamaan. Muutoin 
HP:n asiakastukikeskus ohjaa sinut HP:n huoltotehtaviin valtuuttaman palveluntarjoajan puoleen. 

Huomautus Nama tiedot eivat koske asiakkaita Japanissa. Tietoja Japanin 

palveluvaihtoehdoista on kohdassa HP:n pikavaihtopalvelu (Japani). 

Takuun laajennukset 

Maan/alueen mukaan maaraytyen HP saattaa tarjota takuun paivitysmahdollisuutta, joka laajentaa 
tai parantaa tuotteen perustakuuta. Mahdollisiin laajennuksiin kuuluvat puhelintuen suora linja, 
palautuspalvelu tai vaihtopalvelu seuraavan tyopaivan aikana. Tavallisesti palvelu alkaa tuotteen 
hankkimishetkella. Palvelu taytyy hankkia rajoitettuna aikana tuotteen ostohetkesta. 
Lisatietoja: 

• Yhdysvalloista soita HP-neuvojalle numeroon 1 866 234 1377. 

• Yhdysvaltain ulkopuolella tulee kaantya paikallisen HP:n asiakastukikeskuksen puoleen. 
Kohdassa Soittaminen muissa maissa on eri maiden asiakastukipisteiden puhelinluettelo. 

• Avaa osoite www.hp.com/support. 

Valitse kehotettaessa maa/alue ja hae takuutiedot. 

HP all-in-one -laitteen toimittaminen huoltoon 

Ennen kuin asiakas voi palauttaa HP all-in-one -laitteen huoltoon, hanen taytyy soittaa HP:n 
asiakastukeen. Katso muistettavia asioita kohdasta HP:n asiakastuki ennen soittamista HP:n 
asiakastukeen. 

Huomautus Nama tiedot eivat koske asiakkaita Japanissa. Tietoja Japanin 

palveluvaihtoehdoista on kohdassa HP:n pikavaihtopalvelu (Japani). 
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Hewlett-Packardin rajoitetun yleisen takuun ehdot 

Seuraavat tiedot maarittavat HP:n rajoitetun yleisen takuun. 
Rajoitettu takuu 

Hewlett-Packard (HP) takaa tuotetta kayttavalle asiakkaalle (asiakas), etta HP Officejet 
6200 series all-in-one -tuotteissa (tuote), joihin kuuluvat myos ohjelmat, lisavarusteet, 
tulostusmateriaalit ja muut tarvikkeet, ei ole materiaali- tai valmistusvikoja takuuaikana. Takuuaika 
lasketaan alkavaksi tuotteen ostopaivamaarasta. 

HP:n rajoitettu laitetakuu on yksi vuosi osille ja valmistukselle. Kaikki takuut ovat laitekohtaisia. 
HP:n osia ja valmistusta koskeva rajoitettu takuu on 90 vuorokautta kaikille muille tuotteille. 
Ohjelmistotuotteissa HP:n rajoitettu takuu koskee vain virhetta, joka estaa ohjelmakaskyjen 
suorittamisen. HP ei takaa, etta minkaan tuotteen toiminta olisi virheetonta tai keskeytymatonta. 
HP:n rajoitettu takuu rajoittuu ainoastaan niihin vikoihin, jotka aiheutuvat tuotteen 
normaalikaytosta, eika' se kata muita ongelmia, joiden syyt saattavat olla seuraavat: a) virheellinen 
huolto tai muutostyo, b) ohjelma, lisavarusteet, tulostusmateriaali tai tarvikkeet, jotka eivat ole HP:n 
valmistamia tai tukemia tai c) tuotteen kaytto ei vastaa sen maarityksia. 
Muiden kuin HP-mustekasettien tai uudelleen taytettyjen mustekasettien kayttaminen HP- 
laitteessa ei vaikuta asiakkaalle annettuun takuuseen eika mihinkaan muuhun HP-yhtion ja 
asiakkaan valiseen tukisopimukseen. Jos kuitenkin tuotteen vika tai vaurio johtuu muiden kuin 
HP-merkkisten tai taytettavien mustekasettien kayttamisesta, HP laskuttaa taman vian tai vaurion 
korjaamisesta normaalien aika-ja materiaaliveloitusten mukaan. 

Jos HP vastaanottaa takuuaikana ilmoituksen sellaisen tuotteen vioista, joka kuuluu HP:n takuiden 
piiriin, HP joko korjaa tai vaihtaa uuteen vialliseksi osoittautuneen tuotteen oman harkintansa 
mukaan. Jos HP:n rajoitettu takuu ei kata korjaustyosta aiheutuneita kustannuksia, takuun 
ylittavasta tyosta veloitetaan normaalin tybveloituksen mukaan. 

Jos HP ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa siita, kun viasta on 
ilmoitettu, HP:n takuiden piiriin kuuluva viallinen tuote korvataan ostohinnan mukaan. 
HP-yhtiolla ei ole minkaanlaista velvollisuutta korjata, vaihtaa uuteen tai palauttaa asiakkaalle 
tuotteen ostohintaa, jos viallista tuotetta ei palauteta HP-yhti66n. 

Kaikki korvaavat tuotteet ovat joko uusia tai uutta vastaavia edellyttaen, etta tuotteen toiminta on 
vahintaan korvattavan tuotteen tasoista. 

Kaikki HP-tuotteet voivat sisaltaa uudelleen valmistettuja osia, komponentteja tai materiaaleja, 
jotka vastaavat suorituskyvyltaan uusia tuotteita. 

HP:n rajoitettu takuu kullekin tuotteelle on voimassa niissa maissa, niilla alueilla ja niissa 
paikoissa, joihin HP toimittaa kyseista HP-tuotetta. Sopimuksia lisatakuupalveluista, esimerkiksi 
paikan paalla tapahtuvasta huollosta, saa HP:n valtuuttamista huoltoliikkeista niissa maissa, niilla 
alueilla ja niissa paikoissa, joihin HP tai valtuutettu edustaja toimittaa kyseista HP-tuotetta. 

Takuun rajoitukset 

PAIKALLISTEN LAKIEN PUITTEISSA HP TAI SEN MYYJAT EIVAT MYONNA MITAAN MUITA 

takuita tai ehtoja. tama sisaltaa hp-tuotteisiin liittyen suorat ja 
epAsuorat takuut ja ehdot markkinoitavuudesta, tyydyttAvAstA laadusta 
sekA sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. 

Vastuun rajoitukset 

Paikallisten lakien puitteissa taman takuusopimuksen sisaltamat korvaukset ovat asiakkaan ainoat 
ja yksinomaiset korvaukset. 

PAIKALLISTEN LAKIEN PUITTEISSA HP TAI SEN MYYJAT EIVAT OLE VASTUUSSA 
SUORASTA, EPASUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTA TAI VALILLISESTA 
VAHINGOSTA, MUUTEN KUIN TASSA SOPIMUKSESSA ERIKSEEN ESITETYLLA TAVALLA. 
NAlLLA TARKOITETAAN VAHINKOJA, JOIHIN LIITTYVAT KORVAUSVAATIMUKSET 
PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, KUNNIANLOUKKAUKSEEN TAI MIHIN TAHANSA MUIHIN 
LAKISAAdOKSIIN. HP TAI SEN MYYJAT EIVAT OLE VASTUUSSA VASTAAVISTA 
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VAHINGOISTA, VAIKKA YHTIOLLE OLISI ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN 
MAHDOLLISUUDESTA. 

Paikallinen laki 

Tama rajoitettu takuusopimus myontaa' asiakkaalle erityisia laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla 
myos muita oikeuksia, jotka vaihtelevat Yhdysvalloissa osavaltioittain, Kanadassa maakunnittain 
seka maittain ja alueittain muualla maailmassa. 

Jos tama takuusopimus on ristiriidassa paikallisen lain kanssa, takuusopimusta muunnetaan niin, 
etta se on yhtenainen paikallisen lain kanssa. Sellaisessa tapauksessa tarn an takuusopimuksen 
vastuurajoitukset eivat valttamatta koske kaikkia asiakkaita. Esimerkiksi joissakin Yhdysvaltojen 
osavaltioissa seka Yhdysvaltojen ulkopuolisilla hallinnollisilla alueilla (mukaan lukien Kanadan 
maakunnat) voidaan 

sulkea pois taman takuusopimuksen vastuurajoitukset, jotka rajoittavat asiakkaan lakisaateisia 
oikeuksia (esim. Iso-Britannia) 

rajoittaa muuten valmistajan oikeutta vastuuvapauteen tai takuun rajoittamiseen 
myontaa asiakkaalle ylimaaraisia takuuoikeuksia, maarittaa sellaisten epasuorien takuiden 
voimassaoloaika, joita valmistaja ei voi kieltaa, tai kieltaa epasuorien takuiden voimassaoloajan 
rajoitukset. 

AUSTRALIASSA JA UUDESSA-SEELANNISSA TAMAN TAKUUSOPIMUKSEN EHDOT EIVAT 
SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUNNA ASIAKKAAN LAKISAATEISIA OIKEUKSIA, VAAN 
LISAAVAT NIITA. EHDOT RAJOITTAVAT TAKUUTA VAIN SIINA MAARIN, KUIN ON LAIN 
PUITTEISSA MAHDOLLISTA. TAMA KOSKEE HP-TUOTTEIDEN MYYNTIIN LIITTYVlA 
OIKEUKSIA. 

Rajoitettu takuu EU-maissa/-alueilla 

Alia on lueteltu niiden HP:n edustajien nimetja osoitteet, jotka myontavat HP:n rajoitetun takuun 
(valmistajan takuun) EU-maissa/-alueilla. 

Asiakkaalla saattaa olla valmistajan takuun lisaksi myos muita, ostosopimukseen 
perustuvia, myyjaosapuoleen kohdistuvia lakisaateisia oikeuksia, joita valmistajan takuu ei 



rajoita. 


Belgia ja Luxemburg 


Irlanti 


Hewlett-Packard Belgium SA/NV 


Hewlett-Packard Ireland Ltd. 


Woluwedal 100 


30 Herbert Street 


Boulevard de la Woluwe 


IRL-Dublin 2 


B-1200 Brussels 




Tanska 


Alankomaat 


Hewlett-Packard A/S 


Hewlett-Packard Nederland BV 


Kongevejen 25 


Startbaan 16 


DK-3460 Birkeroed 


1187XRAmstelveen NL 


Ranska 


Portugali 


Hewlett-Packard France 


Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de 


1 Avenue du Canada 


Informatica e de Medida S.A. 


Zone dActivite de Courtaboeuf 


Edificio D. Sancho I 


F-91947 LesUlis Cedex 


Quinta da Fonte 




Porto Salvo 




2780-730 Paco de Arcos 




P-Oeiras 
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Saksa 


Itavalta 


Hewlett-Packard GmbH 


Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 


Herrenberger Strafte 110-140 


Lieblgasse 1 


D-71034 Boblingen 


A-1222 Wien 


Espanja 


Suomi 


Hewlett-Packard Espanola S.A. 


Hewlett-Packard Oy 


Carretera Nacional VI 


Piispankalliontie 17 


km 16.500 


FIN-02200 Espoo 


28230 Las Rozas 




E-Madrid 




Kreikka 


Ruotsi 


Hewlett-Packard Hellas 


Hewlett-Packard Sverige AB 


265, Mesogion Avenue 


Skalholtsgatan 


15451 N. Psychiko Athens 


9S-164 97 Kista 


Italia 


Iso-Britannia 


Hewlett-Packard Italiana S.p.A 


Hewlett-Packard Ltd 


Via G. Di Vittorio 9 


Cain Road 


20063 Cernusco sul Naviglio 


Bracknell 


l-Milano 


GB-Berks RG12 1HN 
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13 Tekniset tiedot 



Tassa' osassa on HP all-in-one -laitetta koskevat tekniset tiedot ja kansainvaliset saannokset. 

Jarjestelmavaatimukset 

Ohjelmiston jarjestelmavaatimukset loytyvat Readme-tiedostosta. Lisatietoja Readme-tiedoston 
avaamisesta on kohdassa Lueminut-tiedoston lukeminen. 

Paperitiedot 

Tassa osassa on tietoja paperilokeron kapasiteeteista, paperiko'oista ja tulostusmarginaaleista. 
Paperilokeron kapasiteetti 



Tyyppi 


Paperin paino 


Syottolokero 1 


Tulostelokero 2 


Tavallinen paperi 


16-24 lb. (60-90 g/ 
m2) 


100 (75 g/m2:n 
paperi) 


50 (75 g/m2:n 
paperi) 


Legal-koon paperi 


20-24 lb. (75-90 g/ 
m2) 


100 (75 g/m2:n 
paperi) 


50 (75 g/m2:n 
paperi) 


Kortit 


200 g/m2 
arkistokortti 


20 


10 


Kirjekuoret 


20-24 lb. (75-90 g/ 
m2) 


10 


10 


Kalvo 


Ei kaytettavissa 


30 


15 


Tarrat 


Ei kaytettavissa 


20 


10 


4x6 tuuman 
valokuvapaperi 


145 lb. (236 g/m2) 


30 


15 


216 x 279 mm:n 
valokuvapaperi 


Ei kaytettavissa 


30 


15 



1 Enimmaiskapasiteetti. 

2 Paperin tyyppi ja kaytetty mustemaara vaikuttavat tulostelokeron kapasiteettiin. 
HP suosittelee tyhjentamaan tulostelokeron usein. 



Huomautus Automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen mahtuu 20 arkkia Letter-, Legal- ja A4- 
kokoista paperia (60-90 g/m2). 

Paperikoot 



Tyyppi 


Koko 


Paperi 


Letter: 216x280 mm 




A4: 210 x 297 mm 




A5: 148x210 mm 




Executive: 184,2 x 266,7 mm 




Legal: 216 x 356 mm 
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Tyyppi 


Koko 


Kirjekuoret 


U.S. #10: 105x241 mm 
U.S. #9: 98 x 225 mm 
A2: 111 x 146 mm 
DL: 110x220 mm 
ub. 1 14 x 1 bz mm 


Kalvo 


Letter: 216x279 mm 
A4: 210 x 297 mm 


Valokuvapaperi 


102 x 152 mm 
1 0 x 1 5 cm 
127 x 178 mm 
Letter: 216x280 mm 
A4: 210 x 297 mm 


Kortit 


76 x 127 mm 

Arkistokortti: 101 x 152 mm 
127 x 178 mm 
A6: 105 x 148,5 mm 
Hagaki-postikortti: 100 x 148 mm 


Tarrat 


Lener. zioxz/y mm 
A4: 210x297 mm 


Mukautettu 


76 x 127 mm-216 x 356 mm 



Tulostusmarginaalitiedot 





Yla (etureuna) 


Ala (takareuna) 1 


Vasen ja oikea 
marginaali 


U.S. (Letter, Legal, 
Executive) 


1,8 mm 


6,7 mm 


1,5 mm 


IS0(A4, A5)ja JIS (B5) 


1,8 mm 


6,7 mm 


1,5 mm 


Kirjekuoret 


1,8 mm 


6,7 mm 


1,5 mm 


Kortit 


1,8 mm 


6,7 mm 


1,5 mm 



1 Tama marginaali ei ole yhteensopiva, kirjoitusalue on kuitenkin yhteensopiva. Kirjoitusalue on 



5,4 mm:n (0,21 tuuman) poikkeama keskikohdasta. Se aiheuttaa epasymmetrisyytta yla- ja 
alamarginaalin valilla. 

Tulostuksen tekniset tiedot 

• 1 200 x 1 200 dpi mustavalkoinen 

• 4800 dpi:n optimoitu van', 4800 dpi:n muste 6 

• Tulostustapa: epajatkuva lampomustesuihkutulostus 

• Kieli: HP PCL Level 3, PCL3 GUI tai PCL 10 
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• Enintaan 23 kopioita minuutissa mustavalkoisena; 18 kopioita minuutissa varillisena 
(vaihtelee malleittain) 

• Tulostusnopeudet vaihtelevat asiakirjan monimutkaisuuden mukaan 



Tila 


Tarkkuus (dpi) 


Suurin mahdollinen dpi 


jopa 4800 x 1200 dpi:n optimoitu tarkkuus ja 1200 dpi:n 




syottotarkkuus 


Paras 


jopa 1 200 x 1200 


Normaali 


jopa 600 x 600 


Nopea vedos 


jopa 300 x 300 



Kopioinnin tekniset tiedot 

• Digitaalinen kuvankasittely 

• Enintaan 99 kopiota alkuperaisesta (vaihtelee malleittain) 

• Digitaalinen zoomaus 25-400 % (vaihtelee malleittain) 

• Sivulle sovittaminen, esiskannaus 

• Enintaan 23 kopioita minuutissa mustavalkoisena; 18 kopioita minuutissa varillisena 
(vaihtelee malleittain) 

• Kopiointinopeudet vaihtelevat asiakirjan monimutkaisuuden mukaan 



Tila 


Tulostustarkkuus (dpi) 


Skannaustarkkuus (dpi) 1 


Paras 


jopa 4800 x 1200 dpi:n optimoitu 
tarkkuus ja 1200 dpi:n 
skannaustarkkuus 


jopa 1200 x 1200 


Normaali 


jopa 600 x 600 


jopa 300 x 300 


Nopea 


jopa 300 x 300 


jopa 300 x 300 



1 Enintaan 400 %:n skaalaus. 



Faksin tekniset tiedot 

• Walk-up-faksi mustavalkoisena ja varillisena 

• Enintaan 100 pikavalintaa (vaihtelee malleittain) 

• EnintaanlOO sivun muisti (vaihtelee malleittain, perustuu ITU-T-testikuvaan nro 1 normaalilla 
tarkkuudella). Monimutkaisempien sivujen tai suuremmalla tarkkuudella tulostaminen kestaa 
pidempaan ja kayttaa enemman muistia. 

• Monisivuisen faksin lahettaminen manuaalisesti 

• Automaattinen varatun numeron uudelleenvalinta enintaan viisi kertaa (vaihtelee malleittain) 

• Yhden kerran automaattinen uudelleenvalinta, jos numero ei vastaa (vaihtelee malleittain) 

• Vahvistus- ja toimintaraportit 

• Ryhman 3 CCITT/ITU-faksi, jossa virheenkorjaustila 

• 33,6 kbps siirtonopeus 

• 3 sekuntia/sivu 33,6 kbps:n nopeudella (perustuu ITU-T-testikuvaan nro 1 normaalilla 
tarkkuudella). Monimutkaisempien sivujen tai suuremmalla tarkkudella tulostaminen kestaa 
pidempaan ja kayttaa enemman muistia. 

• Soiton tunnistus ja automaattinen faksin/puhelinvastaajan kytkeminen 
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Valokuva (dpi) 


Erittain tarkka 
(dpi) 


Tarkka (dpi) 


Normaali (dpi) 


Mustaval 
koinen 


196 x 196 (8-bittinen 
harmaasavy) 


300 x 300 


196x196 


98x98 


Vari 


200 x 200 


200 x 200 


200 x 200 


200 x 200 



Skannauksen tekniset tiedot 

• Sisaltaa kuvaeditorin 

• Sisainen OCR-ohjelmisto muuntaa skannatun tekstin automaattisesti muokattavaksi tekstiksi 

• Skannausnopeudet vaihtelevat asiakirjan monimutkaisuuden mukaan 

• Twain-yhteensopiva kayttoliittyma 

• Tarkkuus: 1200 x 2400 dpi optinen, enintaan 19 200 dpi parannettu 

• Vari: 16-bittia RGB-varia kohti, yhteensa 48 bittia 

• Skannauksen enimmaiskoko lasilla: 216 x 297 mm 

Laitteen mitat 

• Korkeus: 23,4 cm 

• Leveys: 45 cm 

• Syvyys: 38,4 cm 

• Paino: 6,8 kg 

Virtatiedot 

• Virrankulutus: enintaan 60 W 

• Tulojannite: AC 100-240 V ~ 1630 mA 50-60 Hz, maadoitettu 

• Lahtojannite: DC 32 Vdc===1100 mA, 16 V dc===1600 mA 

Kay ttoym pari ston tietoja 

• Suositeltu kayttolampotila: 15-32 °C 

• Sallittu kayttolampotila: -1 5-35 °C 

• llmankosteus: 15-85 % suhteellista tiivistymatonta kosteutta 

• Varastointilampotila (ei kaytossa): -4-60 °C 

• Voimakkaiden sahkomagneettisten kenttien laheisyydessa HP all-in-one -laitteen tulosteet 
voivat olla hieman vaaristyneita. 

• HP suosittelee kayttamaan enintaan 3 metria pitkaa USB-kaapelia, jotta mahdollisten 
voimakkaiden sahkomagneettisten kenttien aiheuttamat hairiot olisivat mahdollisimman 
pienia. 

Muita teknisia tietoja 

Jos kaytossasi on Internet-yhteys, voit hakea aanitietoja HP:n WWW-sivustosta Avaa osoite 
www.hp.com/support. 

Ymparistonsuojeluohjelma 

Tassa osassa on tietoja ymparistonsuojelusta, otsonipaastoista, energiankulutuksesta, 
paperinkulutuksesta, muoveista, materiaaliturvallisuustiedotteista ja kierratysohjelmasta. 
Tassa osassa on tietoja ymparistollisista standardeista. 

HP suojelee ymparistoa 

Hewlett-Packard on sitoutunut tekemaan laadukkaita tuotteita ymparistoa kuormittamattomalla 
tavalla. Taman tuotteen valmistuksessa on otettu huomioon useita tekijoita, joiden avulla on 
minimoitu ymparistohaittoja. 
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Lisatietoja HP:n sitoutumisesta ymparistonsuojeluun on sivustossa 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

Otsonipaastot 

Tama tuote ei tuota merkittavia maaria otsonia (03). 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, 
and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for 
ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of 
energy-efficient office products. 




ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, 
HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. 
For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 

Paperinkulutus 

Tassa tuotteessa voi kayttaa DIN 19309 -standardin mukaista kierratyspaperia. 
Muovit 

Yli 25 grammaa painavat muoviosat on merkitty kansainvalisen standardin mukaisesti, jotta 
kierratettavat muoviosat on helppo tunnistaa tuotteen kayttoian paatyttya. 

Materiaaliturvallisuustiedotteet 

Materiaaliturvallisuustiedotteita (Material Safety Data Sheets, MSDS) voi hakea HP:n WWW- 

sivustosta osoitteesta 

www.hp.com/go/msds 

Asiakkaat, joilla ei ole Internet-yhteytta, voivat ottaa yhteytta paikalliseen HP:n 
asiakastukikeskukseen. 

Kierratysohjelma 

HP on kaynnistanyt entista enemman tuotteiden palautus- ja kierratysohjelmia useissa maissa ja 
tekee yhteistyota tiettyjen maailman suurimpien sahkdtuotteiden kierratyskeskusten kanssa. HP 
saastaa luonnonvaroja myos kunnostamalla ja myymalla uudelleen tiettyja suosittuja tuotteita. 
Tama HP-tuote sisaltaa seuraavia materiaaleja, jotka voivat vaatia erikoiskasittelya, kun tuote 
poistetaan kaytosta: 

• Elohopea skannerin loistelampussa (< 2 mg) 

• Lyijy juotoksissa 

HP inkjet -tarvikkeiden kierratysohjelma 

HP on sitoutunut ymparistonsuojeluun. Monissa maissa/monilla alueilla on kaytettavissa HP Inkjet 
-laitteiden kierratysohjelma, jonka avulla voit kierrattaa kaytetyt tulostuskasetit maksutta. Lisatietoja 
on seuraavassa WWW-sivustossa osoitteessa: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 
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Tietoja saannoksista 

Tama HP all-in-one -laite vastaa maasi/alueesi viranomaisten asettamia tuotevaatimuksia. 
Tama osa sisaltaa saannostietoja, jotka eivat koske langattomia toimintoja. 

Saannoksien mukainen mallinumero 

Tuotteelle on maaritetty saannoksien mukainen mallinumero saannoksien mukaisia 
tunnistustarkoituksia varten. Taman tuotteen saannoksien mukainen mallinumero on 
SDGOB-0402. Tata mallinumeroa ei tule sekoittaa markkinointinimeen (HP Officejet 6200 series 
all-in-one) tai tuotenumeroon (Q5800A). 

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, 
among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for 
this equipment. If requested, provide this information to your telephone company. 
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a 
compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone 
network through the following standard network interface jack: USOC RJ-1 1C. 
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and 
still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may 
result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the 
RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may 
connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to 
determine the maximum REN for your calling area. 

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue 
your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not 
practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a 
complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, 
operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you 
will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. 
If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere 
in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to 
disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are 
sure that the equipment is not malfunctioning. 

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection 
to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service 
commission, or corporation commission for more information. 

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls 
to emergency numbers: 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

Huomautus The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to 
this equipment. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a 
computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such 
message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first 
page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, 
or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or 
such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 
number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission 
charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the 
steps described in the software. 
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FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the 
following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San 
Diego, (858)655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission 
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from 
the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

AVaroitus Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this 
equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful 
interference and void the FCC authorization to operate this equipment. 

Exposure to radio frequency radiation 

AVaroitus The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency 
exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the 
potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any 
attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the 
potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of 
exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall 
not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation. 

Note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien / notice to 
users of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux d'lndustrie 
Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de I'appareil. L'abreviation IC qui 
precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrement a ete effectue dans le cadre 
d'une Declaration de conformite stipulant que les specifications techniques d'lndustrie Canada ont 
ete respectees. Neanmoins, cette abreviation ne signifie en aucun cas que I'appareil a ete valide 
par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees a la 
terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique d'alimentation 
en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution est particulierement 
importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue a chaque appareil terminal fournit une 
indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes a une interface 
telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison 
d'appareils, a condition que le total des numeros REN ne depasse pas 5. 
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Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity 
indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry 
Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power 
utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. 
This precaution may be particularly important in rural areas. 



Huomautus 



The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides 
an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a 
telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination 
of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence 
Numbers of all the devices does not exceed 5. 



The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 
Ilmoitus kayttajille Euroopan talousalueella 



C€ 



Tama tuote on tarkoitettu kytkettavaksi analogisiin puhelinverkkoihin (PSTN) Euroopan 
talousalueen (ETA:n) maissa/alueilla. 

Laitteen yhteensopivuus verkkoihin maaraytyy asiakkaan valitsemien asetusten mukaan. 
Asetukset taytyy maarittaa uudelleen, jotta laitetta voi kayttaa muualla kuin maassa/alueella, jossa 
laite on hankittu. Ota tarvittaessa yhteytta jalleenmyyjaan tai Hewlett-Packard Company -yhtioon. 
Valmistaja on tarkastanut, etta tama laite vastaa direktiivin 1999/5/EC (liite II) vaatimuksia 
yleiseurooppalaisesta liitettavyydesta julkisiin puhelinverkkoihin (PSTN). Yksittaisteen PSTN- 
verkkojen eroista eh maiden valilla johtuen tarkastus sinallaan ei takaa, etta laite ehdottomasti 
toimii oikein kaikissa PSTN-verkoissa. 
Jos ongelmia ilmenee, ota ensin yhteytta laitteen toimittajaan. 

Tama laite on suunniteltu DTMF-aanitaajuus- ja sykaysvalintaan. On epatodennakoista, etta 
sykaysvalinnan kayttaminen aiheuttaisi ongelmia. Jos toiminnassa kuitenkin on ongelmia, 
suosittelemme kayttamaan laitetta vain DTMF-aanitaajuusasetuksella. 

Ilmoitus Saksan puhelinverkon kayttajille 

Tama HP:n faksituote tarkoitettu kytkettavaksi vain analogiseen julkiseen puhelinverkkoon 
(PSTN). Kytke HP all-in-one -laitteen mukana toimitettu TAE N -liitin N-koodin pistorasiaan (TAE 
6). Tata HP-faksituotetta voi kayttaa erillisena laitteena ja/tai yhdessa (sarjaan kytkettyna) muiden 
hyvaksyttyjen paatelaitteiden kanssa. 

Gerauschemission 

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19 
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Notice to users in Japan (VCCI-2) 



«JH4*i*t5Htl»»t3l#lBc-rct**&y*+. 



Notice to users in Korea 

M£*\ ttlflSCBS 7\7\) 

0| Hia^goS Sjtr 7|7|^Ai, 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Tassa osassa on tietoja HP Officejet 6200 series all-in-one -laitteen 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta Euroopan talousalueella. 

Declaration of conformity (European Economic Area) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It 
identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized 
in the European community. 
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HP Officejet 6200 series all-in-one -laitteen vaatimustenmukaisuusvakuutus 



Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 



declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 
Model Number(s): 



Power Adapter(s) HP part#: 



SDGOB-0402 

OfficeJet 6200 Series (Q5800A, Q5802A, Q5810A) 
OJ 6210 (Q5801 A/B), OJ 6213 (Q5808C), OJ 6210xi (Q5802A), OJ 
6210V (Q5803A), OJ 6200 (Q5804A/B), OJ 6203 (Q5807A), OJ 6205 
(Q5805A), OJ 6215 (Q5806B) 

OJ 6210 (Q5801 A/C), OJ 6200 (Q5804A), OJ 6208 (Q5809D) 
0950-4491 (international) 



conforms to the following Product Specifications: 

Safety: IEC 60950-1: 2001 

EN 60950-1: 2002 

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1 +A1 1+A2+A1: 2002 Class 1{Laser/Led) 
UL 60950-1 : 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

EMC: CISPR 22:1997 /EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
IEC61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1 : 2001 
CNS13438:1998, VCCI-2 
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 
GB9254: 1998 

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration. 



16 April 2004 



Date 



Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 

D-71034 Boblingen Germany..(FAX +49-7031-14-3143 
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Hakemisto 



Merkit/numerot 

10x15 senttimetrin 
valokuvapaperi 

kopio 41 

lisaaminen 33 

tekniset tiedot 147 
2-johtoinen 

puhelinjohto 124, 127 
4x6 tuuman valokuvapaperi 

kopio 41 
4x6 tuuman valokuvapaperi, 
lisaaminen 33 
4-johtoinen 

puhelinjohto 124, 127 
A 

A4-koon paperi, lisaaminen 32 
ADSL-linja. katso DSL-linja 
ajoittaminen, faksi 69 
asetukset 

automaattinen 

vastaaminen 65 

faksi 78 

nopeus, faksi 83 

paivamaara ja 

kellonaika 73 

tulostusasetukset 54 
asiakastuki 

Australia 138 

HP:n pikavaihtopalvelu 

(Japani) 140 

huoltotunnusnumero 135 

Japani 139 

Korea 139 

Pohjois-Amerikka 136 

sarjanumero 135 

takuu 143 

WWW-sivusto 135 

Yhdysvaltojen 

ulkopuolella. 136 

yhteystiedot 135 
automaattinen 
asiankirjansyottolaite 

alkuperaiskappaleen 

asettaminen paikoilleen 29 

puhdistaminen 129 



syottoongelmat, 

vianmaaritys 129 

tukokset, vianmaaritys 129 
automaattinen vastaaminen 7, 
65 

automaattiset faksiraportit 75 
A 

aanenvoimakkuus, faksin 
saataminen 79 
aanet, faksin saataminen 79 
aanivalinta 79 

D 

DSL-linja, maarittaminen 59 
DSL-linja, maarittaminen faksin 
kanssa 58 

E 

erottuva soittoaani 60, 65, 80 
etupaneeli 

vieritysnopeus 108 

F 

faksi 

aanenvoimakkuus 79 
aani- tai pulssivalinta 79 
ajoittaminen 69 
asetukset 77, 78 
automaattinen 
pienentaminen 81 
automaattinen vastaaminen, 
maarittaminen 67 
DSL-linja, 

maarittaminen 58, 59 
erottuva soittoaani 60, 65, 
80 

faksien 

edelleenlahettaminen 80 
faksien varmuuskopio 81 
faksin tekniset tiedot 149 
halytykset ennen 
vastaamista 71 
Internet, faksaaminen 84 
Internet, kayttaminen 127 
kontrasti 78 



maarittaminen 57, 120 
manuaalinen 
lahettaminen 68 
manuaalinen 
vastaanottaminen 71 
nayttovalinta 70 
nopeus 83 
oletusasetukset 78 
paivamaara ja 
kellonaika 73 
paperikoko 79 
PBX-jarjestelma, 
maarittaminen 59 
peruuttaminen 85 
pikavalinta 75, 76, 77 
poistaminen 83 
puhelinjohto 122, 124, 127 
puhelinvastaaja 124 126 
puheluun vastaaminen 71 
puheposti, 
maarittaminen 62 
raportit 63, 68, 74 
send 124 
send (laheta) 67 
Soittoaani 80 
staattinen kohina 
puhelinlinjalla 126 
tarkkuus 77 
tauko 74 
tekstin ja symbolien 
kirjoittaminen 74 
testi 63, 121 
testi epaonnistui 121 
tulostaminen uudelleen 83 
uudelleenvalinta 69, 81 
vaalentaminen tai 
tummentaminen 78 
valikko 8 
valikkopainike 6 
vastaanoton kysely 72 
vastaanottaminen 71, 124 
vastaustila, 

maarittaminen 65, 67 
vianmaaritys 120 
virheenkorjaustila 82 
ylatunniste 73 
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faksien 

edelleenlahettaminen 80 
faksien pienentaminen 
sopiviksi 81 
faksien vastaanottaminen 
kysely 72 

lahettaminen edelleen 80 

manuaalisesti 71 
faksin lahettaminen 

ajoittaminen 69 

manuaalinen 68, 70 

muisti, lahettaminen 70 

Musta-painike 6 

nayttovalinta 70 

perusfaksi 67 

pikavalinnat 69 

uudelleenvalinta 69 

Vari-painike 6 

vianmaaritys 131 
faksin uudelleenvalinta 69, 81 
faksin vastaanoton kysely 72 
FCC requirements 152 
FCC statement 1 53 
FolP 84, 127 

H 

Hagaki-kortit, lataaminen 34 
halytykset ennen faksiin 
vastaamista 71 
HP All-in-One 

palauttaminen 143 

tietoja 5 
HP all-in-one 

HP All-in-One -laitteen 

lahettaminen 140 
HP All-in-One -laitteen 
lahettaminen 140 
HP All-in-One -laitteen 
palauttaminen 143 
HP Director 

kaynnistaminen 9 
HP Director 

HP Instant Share 92 

puuttuvat kuvakkeet 118 
HP Gallery 

OS 9 HP Image Zone 14 

OS X HP Image Zone 12 
HP Help (HP:n ohje, OS 9 HP 
Image Zone) 15 
HP Image Print (OS X HP Image 
Zone) 12 
HP Image Zone 

HP Instant Share 90, 91 



Macintosh 11,13,91 
vianmaaritys 131 
Windows 9, 10, 90 
yleista 9 
HP Instant Share 

HP Image Zone 89 
kuvien lahettaminen HP 
image Zone -ohjelmistolla 
(USB) 89 

maarittaminen (USB) 88 
send to a device (laheta 
laitteeseen) 89 
skannattujen kuvien 
lahettaminen 88 
tietoja 87 

valokuvien lahettaminen 
sahkopostitse HP Image 
Zone -ojelmiston avulla 
(USB) 89 

HPJetDirect 19,21 

HP on the Web (HP 

Internetissa, OS 9 HP Image 

Zone) 15 

HP-tuki 

ennen yhteydenottoa 109 

huolto 

itsetestiraportti 98 
kannen alustan 
puhdistaminen 97 
lasin puhdistaminen 95 
tehdasasetusten 
palauttaminen 108 
toimintoviiveen 
maarittaminen 108 
tulostuskasettien 
kohdistaminen 104 
tulostuskasettien 
puhdistaminen 105 
tulostuskasettien 
vaihtaminen 99 
ulkopintojen 
puhdistaminen 97 
vieritysnopeuden 
maarittaminen 108 

huoltotunnusnumero 135 

I 

Instant Share, katso HP Instant 
Share 

Internet, faksaaminen 84 
Internet, faksitoiminnot 127 
itsetestiraportti 75, 98 



J 

jarjestelmavaatimukset 147 
jumiutunut vaunu 1 1 5 

K 

kaksijohtoinen puhelinjohto 124, 

127 

kalvot 

kopioiminen 42 

lisaaminen 35 

tekniset tiedot 147 
kannen alusta, 
puhdistaminen 97 
kasetit. katso tulostuskasetit 
kayttoympariston tietoja 150 
kellonaika, maarittaminen 73 
keskeyttaminen 

ajoitettu faksi 70 

faksi 80, 85 

kopio 50 

skannaaminen 52 

tulostustyo 55 
kierratys 151 
kirjekuoret 

lisaaminen 35 

tekniset tiedot 147 
koko sivun tayttava 
valokuvasuurennus 46 
kontrasti, faksi 78 
kopio 

paperityypit, suositellut 42 

valikko 8 
kopioiden maara 44 
kopioiden pienentaminen tai 
suurentaminen 

Letter- tai A4-kokoon 

sovittaminen 47 

Letter-kokoon 

sovittaminen 48 

mukautettu koko 47 
kopioiminen 

koko, mukautettu 47 

kopioiden maara 44 

kopioinnin tekniset 

tiedot 149 

laatu 43 

Legal-koosta Letter- 
kokoon 48 

mustavalkoiset asiakirjat 45 
nopeus 43 
oletusasetukset 44 
paperikoko 41 
peruuttaminen 50 
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pienentaminen 47, 48 
reunaton valokuva 45 
silitettavat siirtokuvat 50 
suurentaminen 47 
teksti, parantaminen 49 
vaaleiden alueiden 
parantaminen 49 
valikkopainike 7 
valokuvat Letter- tai A4- 
paperille 46 

valokuvat, parantaminen 49 

varin voimakkuus 48 
kopioinnin aloittaminen 

musta 7 

vari 7 
kortit, lisaaminen 35 

L 

laatu, kopioiminen 43 
Laatu-painike 7 
lahettajan tunnistetiedot 73 
laitepaivitys 

Macintosh 133 

tietoja 132 

Windows 132 
laitetesti, faksi 121 
laitteen mitat 150 
lasi 

alkuperaiskappaleen 

asettaminen paikoilleen 30 

puhdistaminen 95 
Legal-paperi 

kopio 41 

lisaaminen 32 

tekniset tiedot 147 
Letter-koon paperi 

kopioiminen 42 

lisaaminen 32 

tekniset tiedot 147 
linjan kunnon testi, faksi 122 
lisaaminen 

10x15 senttimetrin 

valokuvapaperi 33 

4x6 tuuman 

valokuvapaperi 33 

A4-koon paperi 32 

alkuperaiskappale 29 

Hagaki-kortit 34 

kalvot 35 

kirjekuoret 35 

kortit 35 

legal-koon paperi 32 
letter-koon paperi 32 



postikortit 34 
silitettavat siirtokuvat 35 
tarrat 35 

taysikokoinen paperi 32 
lueminut-tiedosto, 
lukeminen 110 

M 

maarittaminen 
DSL-linja 58 
erillinen faksilinja 57 
erottuva soittoaani 60, 80 
faksi 57 

faksin testaaminen 63,121 
faksin vianmaaritys 120 
ISDN-linja 59 
jaettu puhelinlinja 61 
PBX-jarjestelma 59 
puheposti 62 
valikko 9 
valikkopainike 6 

make copies (kopioi) 

HP Director (Windows) 10 
OS 9 HP Image Zone 
(Macintosh) 14 
OS X HP Image Zone 
(Macintosh) 12 
vianmaaritys 131 

manuaalinen 

faksiraportit 75 
lahettaminen, faksi 68, 70 
vastaanottaminen, faksi 71 

materiaali. katso paperi 

modulointinopeus 83 

more applications (lisaa 

sovelluksia, OS 9 HP Image 

Zone) 15 

muisti 

faksien poistaminen 83 
faksien tallentaminen 81 
faksien tulostaminen 
uudelleen 83 

muistissa olevien faksien 

tulostaminen uudelleen 83 

mustekasetit. katso 

tulostuskasetit 

N 

nappaimisto 6, 74 
nayttovalinta 70 
nelijohtoinen puhelinjohto 124, 
127 

nopea tulostuslaatu 43 



nopeus 

etupaneelin vieritys 108 

kopio 43 
normaali tulostuslaatu 43 

O 

ohjauspaneeli 

tekstin kirjoittaminen 74 

yleista 6 
ohjauspaneelin naytto 

kielen muuttaminen 112 

mittojen muuttaminen 112 
ohjelmisto 

asennuksen 

vianmaaritys 116 

asentaminen uudelleen 118 

poistaminen 118 
ohjelmiston asentaminen 
uudelleen 118 
ohjelmistopaivitys. katso 
laitepaivitys 

oikea faksin portti, faksi 122 
oikea nuolipainike 7 
OK-painike 7 
oletusasetukset 
faksi 78 

palauttaminen 108 

P 

paivamaara, maarittaminen 73 
paperi 

koko, maarittaminen 

faksille 79 

kopioiminen Legal-koosta 

Letter-kokoon 48 

lisaaminen 31 

paperikoot 147 

soveltumattomat tyypit 31 

suositellut tyypit 31 

suositellut tyypit 

kopioimiseen 42 

tilaaminen 93 

tukokset 36,115,128 

vianmaaritys 128 
paperikoko 

asetuksen kopioiminen 41 
paperilokeron kapasiteetti 147 
paperitiedot 147 
paras tulostuslaatu 43 
PBX-jarjestelma, 
maarittaminen 59 
Peruuta-painike 7 
peruuttaminen 
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faksi 70, 80, 85 

kopio 50 

skannaaminen 52 

tulostustyo 55 
photos (valokuvat) 

HP Image Zone 89 

kopioiden parantaminen 49 

skannattujen kuvien 

lahettaminen 88 

valokuvatulostuskasetti 1 02 
pienentaminen/ 
suurentaminen 7 
pikapainikkeet 6 
pikavalintapainike 6 
pikavalintojen kayttaminen 

asetusten poistaminen 77 

faksin lahettaminen 69 

luettelojen tulostaminen 75 

muokkaaminen 76 

numeroiden luominen 76 

ryhmat 76 
pistorasiatesti, faksi 122 
poistaminen 

ohjelmisto 118 
postikortit, lataaminen 34 
puhdistaminen 

automaattinen 

asiankirjansyottolaite 129 

kannen alusta 97 

lasi 95 

tulostuskasetit 105 

tulostuskasettien 

kosketuspinnat 105 

tulostuskasettien 

mustesuuttimia ymparoivan 

alueen puhdistaminen 106 

ulkopinnat 97 
puhelin 

faksin lahettaminen 68 

faksin vastaanottaminen 71 
puhelinjohto 

pidentaminen 127 

tarkistaminen 122 

yhteys, virhe 122 
puhelinnumerot, 
asiakastuki 135 
puhelinpistorasia, faksi 122 
puhelinvastaaja 

faksien 

vastaanottaminen 65 
vianmaaritys 124, 126 
puheposti 



maarittaminen faksin 
kanssa 62, 65 
vianmaaritys 124 
pulssivalinta 79 

R 

raportit 

edellinen faksityo 75 
faksi 63,68,74,75,121 
faksiloki 75 

faksitesti epaonnistuu 121 
itsetesti 75, 98 
pikavalintaluettelo 75 
vahvistus 75 
virhe 75 
reunattomat kopiot 

10 x 15 cm:n (4x6 tuuman) 
valokuva 45 

koko sivun tayttaminen 46 
ryhman pikavalinnat 76 

S 

sarjanumero 135 
scan document (skannaa 
asiakirja) 

HP Director (Windows) 10 

OS 9 HP Image Zone 

(Macintosh) 14 

vianmaaritys 131 
scan picture (skannaa kuva) 

HP Director (Windows) 10 

OS 9 HP Image Zone 

(Macintosh) 14 

OS X HP Image Zone 

(Macintosh) 12 

vianmaaritys 131 
scan to OCR (skannaa 
tekstintunnistukseen, OS X HP 
Image Zone) 12 
send to a device (laheta 
laitteeseen) 

HP Director (Macintosh) 92 

HP Image Zone 

(Macintosh) 91 

HP Image Zone 

(Windows) 90 

skannatut kuvat 88 
silitettavat siirtokuvat 

kopio 50 

lisaaminen 35 
sivulle sovittaminen 47 
skannaa kohteeseen 



valikko(USB- 
Macintosh) 8 
valikko (USB - Windows) 8 
valikkopainike 7 

Skannaa-painike 7 

skannaaminen 

etupaneelista 52 
HP Instant Share 88 
keskeyttaminen 52 
skannauksen tekniset 
tiedot 150 

skannauslasi 

alkuperaiskappaleen 
asettaminen paikoilleen 30 
puhdistaminen 95 

soitto, aani 80 

Soittoaani 60, 80 

sovellusohjelma, 

tulostaminen 53 

symbolit, kirjoittaminen 74 

T 

takuu 

ehdot 144 

kesto 143 

laajennukset 143 

palvelut 143 
tallentaminen, muistissa olevat 
faksit 81 
tarkkuus, faksi 77 
tarrat 

lisaaminen 35 

tekniset tiedot 147 
tehdasasetukset, 
palauttaminen 108 
tehdasasetusten 
palauttaminen 108 
tekniset tiedot 

faksin tekniset tiedot 149 

jarjestelmavaatimukset 147 

kayttoympariston 

tietoja 1 50 

kopioinnin tekniset 

tiedot 149 

laitteen mitat 150 

paino 150 

paperikoot 147 

paperilokeron 

kapasiteetti 147 

paperitiedot 147 

skannauksen tekniset 

tiedot 150 
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tulostuksen tekniset 
tiedot 148 

tulostusmarginaalitiedot 148 

virtatiedot 150 
teksti 

kirjoittamien 

nappaimistolla 74 

parantaminen kopioissa 49 
tekstin kirjoittaminen 74 
testi 

faksilaitetesti 121 

faksilinjan kunto 122 

faksin asetukset 63, 121 

faksin portti 122 

faksitesti epaonnistuu 121 

puhelimen pistorasia 122 

puhelinjohto 122 

valintaaani 123 
tietoja saannoksista 

FCC requirements 152 

FCC statement 153 

ilmoitus kayttajille Euroopan 

talousalueella 154 

ilmoitus kayttajille 

Japanissa 155 

ilmoitus kayttajille 

Kanadassa 153 

ilmoitus kayttajille 

Koreassa 1 55 

ilmoitus Saksan 

puhelinverkon 

kayttajille 154 

saannoksien mukainen 

mallinumero 152 

vaatimustenmukaisuusvaku 

utus (Euroopan 

talousalue) 155 

vaatimustenmukaisuusvaku 

utus (Yhdysvallat) 156 
Tietokonemodeemi 

vianmaaritys 124 
tilaaminen 

Asennusopas 94 

Kayttoopas 94 

ohjelmisto 94 

paperi 93 

tulostuskasetit 93 
toimintoviiveen 
maarittaminen 108 
tuetut yhteystyypit 

tulostimen jakaminen 20 

USB 20 

verkkoon kytketty 21 



tuki 

ennen yhteydenottoa 109 

menettelytavat 1 09 
tukokset, paperi 36,115,128 
tulostaminen 

faksiraportit 63, 68, 74, 75 

faksit 83 

itsetestiraportti 98 

sovellusohjelmasta 53 

tietokoneesta 53 

tulostuksen tekniset 

tiedot 148 

tulostusasetukset 54 

tulostustyon 

peruuttaminen 55 
tulostimen jakaminen 

Macintosh 20 

Windows 19,20 
tulostuskasetin suoja 103 
tulostuskasetit 

kasitteleminen 99 

kohdistaminen 104 

kosketuspintojen 

puhdistaminen 105 

mustesuuttimia ymparoivan 

alueen puhdistaminen 106 

osien nimet 99 

puhdistaminen 105 

sailyttaminen 103 

tilaaminen 93 

vaihtaminen 99 

valokuvatulostuskasetti 1 02 

vianmaaritys 113, 130 
tulostuskasettien 
kohdistaminen 104 
tulostuskasettien 
vaihtaminen 99 
tulostusmarginaalitiedot 148 
tummentaminen 

faksit 78 

kopiot 48 

U 

USB-kaapelin 
asentaminen 111 
uudelleenv./tauko 7 

V 

vaalentaminen 

faksit 78 

kopiot 48 
vaatimustenmukaisuusvakuutu 
s 



Euroopan talousalue 155 

Yhdysvallat 156 
vahvistusraportit, faksi 75 
valintaaanen testi, 
epaonnistuu 123 
valokuvapaperi 

kopioiminen 42 

lisaaminen 33 

tekniset tiedot 147 
valvontavalo 6 
vari 

kopiot 49 

voimakkuus 48 
vasen nuolipainike 6 
vastaustila 65 
vaunu, jumiutunut 115 
vianmaaritys 

asiakastuen 

menettelytavat 109 

faksien lahettaminen 124 

faksien 

vastaanottaminen 124 
faksiongelmat 124, 126 127 
faksitesti 121 
jumiutunut vaunu 115 
kieli, naytossa 112 
laitteiston asennus 110 
ohjelmiston asennus 116 
paperi 128 
staattinen kohina 
puhelinlinjalla 126 
tietoja 109 

toiminnalliset tehtavat 128 
tukokset, paperi 36,115 
tulostuskasetit 113,130 
USB-kaapeli 111 
virheelliset mitat 112 
yhteyden ottaminen HP- 
tukeen 109 

yleista asennuksesta 110 
vieritysnopeus 108 
virheenkorjaustila 82 
virheraportit, faksi 75 
Virta-painike 7 
virtatiedot 150 

W 

Webscan 22 
Y 

yhteysongelmat, faksi 124 
yksittaiset 

pikavalintanumerot 76 
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ylatunniste, faksi 73 

ymparisto 

Inkjet -tarvikkeiden 
kierratysohjelma 151 
Ymparistonsuojeluohjelma 
150 
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